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本書の使いち 


本書は，プリンタじ標準装備のネットワークン F の取あ説 B 月書です。 


ネットワーク設定ガイド 


本機をネットワーク上に接続してご使用していただくための方法につい説明してい 
ます。 

システム管理者の方が、ご利用の環境に応じて必要な章をご覧になりセットアップ 
してください。 

プリンタのセットアップ方まについては、同捆のセットアップガイドを、その他の 
プリンタの詳細については、ユーザーズガイドを参照してください。 




ESC/Page および ESC/P はセイ〕ーエプソン巧ま会社の登録商標です。 

ノベル、 Novell、NetWare、NDS は、米国 Novell, Inc. およびノベル株式会社の登録商標でず。 
NDS t ま、 Novell Directory Services の略称です。 

Novell Directory Services、Client 32、 IPX、IntranetWare、Intranet 机 are Client、IPX/SPX、 
NetWares、NetWare4、NetWares、NLSP、NLM、SPX、Novell Distributed Print Services お 
よび NDPS は、米国 Novell, Inc. の商標です。 

Apple のを称、 Macintosh、AppleTalk、EtherTalk、 漢字 Talk、MacOS は AppleComputer、 
Inc. の登録商標または商標でず。 

MS-DOS、Microsoft、 邮 indows および机 indows NT は米国マイク□ソフト社の米国及びその 
他の国における登録商標でず。 

OS/2 は IBM の商標でず。 

そのほかの製品をは各社の商標または登録商標です。 

This product includes software developed by the University or California, Berkeley, and its 
contributors. 

ごま意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固 < お断りしまず。 

(2) 本書の内容(こついては、将来予告なしじ変更ずることがありまず。 

(3) 本書の内容(こついては、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載漏 
れなど、お気付きの点がありました6ご速絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承<ださ 
い。 

(日）本製品がお客様により不適当に使巧されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、また 
はエプソンおよびエプソン指定の者 W 外の第兰者じより修理-変更されたこと等[こお因して 
生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品 W 外のオプションまたは消商品を装着し、それ 
が原因でトラプルが発生した場合[こは、保証期間内であっても責任を負いかねまずのでご了 
承ください。この場合、修理などは有償で巧いまず。 

©セイコーエプソン株式会社2000 
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本書中のマーク、表記について 


マークについて 

本書中では> いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 
マークががいている記述はおずお読みください。 

それぞれのマークには、次のような意巧がありまず。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


の □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント 


な 関連した内容の参照ページを示していまず。 


表記について 

Microsoft® Windows ⑩95 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows ⑩98 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® operating system Version 4.0 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® operating system Version 3.51 日本語版 

本文中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows95. 
Windows98、Windows 2000、 WindowsNT4.0、WindowsNT3.51 と表記していま 
す。また、 Windows95、Windows98、Windows 2000、 WindowsNT4.0、 
WindowsNT3.51 を縱称ずる場合は、 「Windows」、 複数の Windows を併記ずる場 
合は 「Windows95/98/NT/ 2000」のように、 Windows の表記を省略ずることがあ 
ります。 
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第 1 章 


ご使用の前に 


ここでは、ネットワークン F の概要や，ネットワーク 
I/F を使用するための設定の概要を説明します。 
ネットワークの設をを巧う前に、本章をよくお読みく 
ださい。 


機能の概要 . 8ぺージ 

ソフトウエアについて . 9ページ 

動作環境 . 10ページ 

作業の進めち . 11ページ 
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機能の槪要 


ネットワーク I/F は、 10BASE-T/100BASE-TX 用 RJ-45 コネクタを装備してい 
ます。ネットワークへの接続は自動選択されます。（手動での選択はできません。） 
各■種ネットワーク 0S ■ プ日トコルに対応しています。 

本機は IPPdnternet Printing Protocol) に対応しています。 

本機は SNMP、 プリンタ Ml 己に対応しています。 


ご使用の前に8 




面 □ □ 13 日 Printer Status PageD 183 □ 日 □ 


ソフトウエアについて 


本製品に同捆されている CD - ROM か6は、次のソフトウェアがインストールできま 
す。各ソフトウェアの機能は次の届りです。ソフトウェアの機能をご覧じなり、用途 
じあったソフトウェアをお使いください。 

EpsonNet WinAssist 

Windows か5ネットワークン F を設をするときじ使います。 

ネットワーク I / F の TCP/IP > NetWare 、 NetBEUI 、 AppleTalk 情報を設をできます。 

EpsonNet MacAssist 

Macintosh からネットワークン F を設をするときに使います。 

ネットワーク I / F の TCP/IP > AppleTalk 情報を設定できます。 

EpsonNet WebAssist 

Web ブラウザか6ネットワークン F を設定ずるときに使いまず 。 EpsonNet WinAssist 
や EpsonNet MacAssist などで、ネットワーク I / F の IP アドレスを設定してか6使 
いまず。 

ネットワーク I / F の NetWare JCP/IP > AppleTalk 'NetBEUI JPP 、 SNMP のコミュニ 
ティとトラップを設をできます。また、プリンタの現在の状態を表示し、プリンタパ 
ネルか5と同様の設定が行えます。 

EpsonNet Direct Print 

Windows か 6 ネットワークに接親したプリンタに、 TCP / IP 直接印刷をするときじ使 
いまず。 

EpsonNet Internet Print 

Windows ( Windows 2000を除く）か6、 IPP を使って、インターネットじ接続さ 
れているプリンタじ直接印刷をするときに使いまず。 

EpsonNet WebManager 

Web ブラウザか6、ネットワーク上のデバイスを管理するときに使います。 


D 【 

N 【 

〇 【 
S 


[N 

□ 〇 
1 S 
□ P 


□ □ I~~- D 

D D D D 
W □ 日 □ 
W □ □ □ 


te 


■g □ □ □ 

I -g L □ □ 

M 北目 
□ □□□ 

□ e 如 □□ 
□ 的 w □が 

D p o a 
□化ぶ非 

EH -g □ が . a 
D 日 w ね 

□ □ □ d s 

□ □お日：；^お 


□ □ か □ 


を 
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動作環境 


本ネットワーク I / F の動作環境は次の通りです。 


OS 

□ □□□□ 

DD DDDDD 

机 indows 95/98 

- 

- TCP/IP (ユーティリティソフト 
EpsonNet Direct Print 使用） 

- NetBEUI 
■ IPP 

机 indowsMT 

- 4.0 

- TCP/IP ( LPR ) (ユーティリティソフト 
EpsonNet Direct Print 使用） 

- NetBEUI 
■ IPP 

Windows 2000 

- 

Macintosh 

- 漢字 Talk 7.5 .x 
- MacOS 7.6. X /8. X /9 .X 

- AppleTalk 

NetWare 

- 3 .xJ 

-バインダリモード 

- 4.1 xJ 

- IntranetWare-J 

- NDS モ ー K 

-バインダリエミュレーシヨンモード 

■ 5」 

- NDS モ ー ト‘ 

-キューべースプリントシステム 
- NDPS 

OS /2 Warp 
( OS /2 WarpConnect , 
OS /2 Warp Server ) 

■ V 3 

■ V 4 

- TCP/IP (Warp 付属の Iprportd ) 

- NetBEUI 


@ D NetWare 司 □ NDPS □□□ [□□□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□ 

□ □ 

'ザイント日 WindowsNT D D WindowsNTD Intel □□□□□□□□□□□□□ 

□ IPP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

位 □ □12D EpsonNet Internet PrintQ 172 Q Q Q 
D D 13 日 Printer Status PageD 183 □ □ □ 

□ MacOS9 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 
□ EpsonNetWinAssist/MacAssistyWebAssistD □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□回 

^ D D 3D □□□□□□□□□□□□□□□□□ 20 □□□ 

D D 6D IPP □ □ □ Windows 2000 □ □ 中 65 □ □ □ 
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作業の進 めち 

次の手順で、ネットワークへの接続からプリンタ設をまでを行います。詳しくは参照 


ページをご覧 < ださい。 

1 ネットワークへの接続をする 

第2章ネットワークへの接続 . 12ページ 

2 設定ユーテイリテイをインストールする 

第3章設をユーティリティのインス!ル . 20ぺージ 


TCP / IP を使って印刷する場合や 、 EpsonNet WebAssist を使う場合 

3 ネットワーク I / F の設定に使う 0 S へ TCP / IP を組み込んで、ネッ 

トワーク I / F の IP アドレスを設定する 

第4章 TCP / IP の設定 . 2日ぺージ 


4 

巧の中から印刷に使用する 0S を選び、ネットワーク I/F を設定す 
る 


Windows95/98 

EPSON TCP/IP 巧刷 

NetBEUI 印刷 



第已章 

Windows 95/98 巧刷 . 

. 44ぺージ 



IPP 印刷 



第12章 

EpsonNet Internet Print . 

. 172ぺージ 


WindowsNT/2000 

TCP/IP 印刷 

NetBEUI 印刷 

IPP 印刷 （Windows 200 0) 



第6章 

WindowsNT /2000 印刷 . 

. 51ぺージ 



IPP 印刷 (WindowsNT) 



第12章 

EpsonNet Internet Print . 

. 172ぺージ 


Macintosh 

AppleTalk 印刷 



第7章 

AppleTalk 印相 [|. 

. 66ぺージ 


NetWare 

バインダリプリントサーバ印刷 

NDS プリントサーバ抑制 
リモートプリンタ印刷 

NDPS 巧而 y 



第8章 

NetWare 巧刷 . 

. 72ぺージ 


OS/2 

TCP/IP(lprportd) 印刷 

NetBEUI 印刷 



第9章 

OS /2 巧刷 . 

. 111ぺージ 
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第 2 章 


ネットワークへの接続 


ここではネットワーク I / F のを部のを称と、ネットワー 
クへの接続について説明し ます。 

ネットワークへの接続は、かずプリンタの電源を切り、 
電源ケーブルを外してか6巧ってください。 


各部のを称と機能 . 13ページ 

ネットワークへの接続 . 15ぺージ 
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を部の名称と機能 


ネツトワーク I/F 


ネツトワーク I / F のを部の名称と機能を説 S 月します。 

プリンタ背面には、プリンタの状態を表すステータス LED があります。 



□ 

D D D D 

RJ-45 
□ □回 



データ适信の状態を示します。 


□ 

□ □ 

点灯 

正常待機時 

点減 

プリンろがデータを受け取ったとき 


オレンジ 

コネクタの接続状態を示します。。 


□ □ □ □ 

□ □ 

点财 

100 BASE - TX で接統されている場合 

消灯 

10 BASE - T で接続されている場合 


(f) Ethernet D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


ネツトワークへの接続13 








スイッチの機能 


操作パネルで各種の設をやステータスシート Ep 刷を行う場合，をスイ、ソチを押して設を 
メニューや設定項目を切り替えます。 

この場合の各スイ、ソチの機能は次の届りです。 



□ □□□ 

□ □□□ 

①設定メニュー 

液晶ディスプレイに表示される設をメニューのを前を切り替え 
ます。 

® 設定項目 

〔設定メニュー]スイッチで還択した設定メニュー[こ含まれる設 
を項目を切り替えます。 

③設定値 

〔設定項目]スイッチで選択した設走項目の設定値を切り替えま 
す。 

ステータスシート印刷等、設定値の変更ではなく[設走項目] 

で選択した項目の処理を実行ずる場合、本スイッチは操作しま 
せん。 

® 設定実行 

〔設定値]スイッチで選択した設定値を有効[こします。 

ステータスシート印刷等、設定値の変更ではなく[設走項目] 

で選択した項目の処理を実行ずる場合、[設定値]スイッチは操 
作せず、本スイッチを押すと処理が実行されます。 


[設定メニュ ー] スィッチ，[設定項目]スイ、ソチ、[設を値]スイ、ソチは、1回押す 
ごとに液晶パネルの表示が切り替わり、現在達がされている内容が痛認できまず。 

各スイ、ソチを押し続けると，巧晶ディスプレイの表示が自動的に切り替わりまず。 
[シフト]スイ、ソチを押しなが5をスイ、ソチを押すと，をスイ、ソチを押したときと逆 
の順番に液晶ディスプレイの表示が切り替わ U ます。 


ネツトワークへの接続14 








ポイント □ 


〇巧紙它ツト 

6* プリンタの用紙トレイまたは用紙カセット1じ用紙をセットします。 

〇プリンタの起動 

一^プリンタの電源をオンのして、操作パネルの巧晶ディスプレイに[インサツカノウ]と 
表示されるまで待ちます。 



ネットワ --クへの接続 


プリンタをネットワークに接続します。プリンタの電源を切ってか6行ってください。 

/ ネットワークへの接続 

プリンタの電源をオフにして，本ネットワーク I / F の RJ -45 コネクタと Hub を、ネッ 
トワークケーブルで接続します。 


〕 □ 

〕 □ □ □ 
〕 □ □ □ 
〕 □ □ □ 
〕 □ □ □ 
〕 □ □ □ 
〕 □ □ □ 
〕 P □ □ 
〕 □ □ 


」□□□ □ 
〕回目 □ 

〕問 □□ □ 
〕 □ □ □ 4 
〕□□□ 3 

〕□□□ □ 
〕□□□ □ 
〕[□□□" 
:回在 □□ 

〕□□□□□ 
〕□□作 □□ 
□ □1 □□ 

□ □目 □ 
□ □目 □ 
□ □目 □ 

P □目 9 , 

I □目 □ 

D D D D 


D F D 

□レ □ 


□ □□ 

□ □□ 

日凹 

□ dll □ 

□ 足 □ 

□□際 □ 

日 の日 

□ [ W □ 
D 

□□目 

□ □ □ 

D [ D D 
D 

□□目 
□ C □ □ 


□ T □日 
D E D D 
D ^ D D 


□说 □ □ 

Dadd 
D T- D D 
D ^ D D 
〇 〇 〇 
D ^ D D 
□ 1 □ □ 


D D D D 
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公 ネットワークステータス シー トの印刷 

* r ネットワークステータスシートを印刷して，現在の設を値を確認します。 

① [設定メニュ ー] スイ、ソチを押すと、巧晶ディスプレイに[テストインサツ 
メニュー]と表示されます。 

② [設定項目]スイッチを2回押すと、巧晶ディスプレイじ[ネットワーク 
ジョウホウ]と表示されます。 

③ [設定実行]スイ、ソチを1回押すと、ネットワークステータスシートが印刷されま 
す。ネットワークステータスシートの EP 刷がはじまるまで、数秒の時聞がかかりま 
ず。 


ポイント 
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いソトワークステータス シー トについ1 


ネットワーク I / F の設定を始める前に、ネットワークステータスシートの印刷をしてく 
ださい。 

ネットワークステータスシートには、ネットワークン F の現在の設定や、 MAC アドレ 
スなどの重要な情報が載っています。次ページの EP 刷例をご覧ください。 


ネツトワークへの接続 




ネット ワークステータス シー トの印刷例 


EPSON Built-in 1 OBase-T /10 OBase-TX NetworK Status Sheet 1 of 2 


<General Inf ormation> 

Card Type 

MAC Address 

Hardware 

Software 

<Diagnostics 民 eport> 
Network Link Status 

<NetWare> 

Mode 

Primary Frame Type 
IPX Network Node 


Print Server Name 
Polling Interval 
Primary File Server Name 
NDS Tree 
NDS Context 

Primary Print Server Nam 
Print Port Number 


<TCP/IP> 


IP Address 

192 .168.192 .168 

一惜 4 章 TCP/IP の設走」 

Subnet Mask 

255.255.255.0 


Default Gateway 

255.255.255.255 


Get IPAddress 

Panel 


<IPP> 

IPP U 民し 

http :/ /XXX.XX.XXX. 

,XXX:63 l/EPSON_IPP_Printer 

Printer Name 

Location 

EPSON_lPP_Printer 


<AppleTalk> 

Enable 

一「第 7 章 AppleTalk 印刷」 

Printer Name 

LP-8 日 00 C-XXXXXX 


Zone Name 

■k 


Network Number Set 

Auto 


Network Number 

8-8 


Node ID 

(NONE) 



Entity 

Type 

#1 

Entity 

Type 

#2 

Entity 

Type 

#3 

Entity 

Type 

#4 

Entity 

Type 

#5 

Entity 

Type 

#6 

Entity 

Type 

#7 

Entity 

Type 

#8 

Entity 

Type 

#9 

Entity 

Type 

#10 

Entity 

Type 

#11 

Entity 

Type 

#12 

Entity 

Type 

#13 

Entity 

Type 

#14 

Entity 

Type 

#15 


Bui 丄 t-in 

XX:XX:XX:XX:XX:XX 
Ver . 

V 合 r . 


* 第 4 章〜第 10 章 


100BASE-TX, Half Duplex 


Enable 
Standby 
Auto 

000000 00; 000000000000 
XXXXXXXX : xxxxxxxxxxxx 
00000000 =000000000000 
000000 00; 000000000000 
LP - 呂日〇 OC-XXXXXX 
5 


「第 8 章 NetWare Ep 刷」 


{Ethernet- 
(Ethernet— 
(Ethernet- 
(Ethernet- 


.802.2) 

802.3) 

II) 

SNAP) 


LP-850OC-XXXXXX 
0 
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十 t - 

1 EPSON Built-in 1 OBase-T /10 OBase-TX Network Status Sheet 2 of 2 

^ - f 

く Net 巨 EUI> 

Enable 

一「第 5 章机 indows 95/98 印刷」 

NetBIOS Name 

芭 PXXXXXX 

「第6章 WindowsNT / 2000印刷」 

Workgroup Name 

WORKGROUP 


Device Name 

EPSON 


<SNMP> 

Read Community 

public 

一「第10章設走:ユーティリティ 
の各機能」 

IP Trap 1 

Disable 

IP Trap Address 1 

IP Trap Community 1 

0.0 . 0.0 


IP Trap 2 

Disable 


IP Trap Address 2 

IP Trap Community 2 

0.0 .曰. 0 


IPX Trap 1 

Disable 


IPX Trap Address 1 

IPX Trap Community 1 

0000000 0 : 

000000000000 

IPX Trap 

Disable 


IPX Trap Address 2 

IPX Trap Community 2 

000000 00 ； 

000000000000 

_i - 


-4 
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第 3 章 


設定ユーテイリテイのインストール 


プリンタをネットワークに接続したら、次にネット 
ワーク I / F 設定ユーティリティ EpsonNet WinAssist / 
EpsonNet MacAssist をインス I -'―ルしまず。 

ユーティリティの機能については、第4章と如華を参照 
してください。 

動作環境 . 21ページ 

EpsonNet WinAssist のインストール ...... 23ぺージ 

EpsonNet MacAssist のインス I —ル ..... 25ぺージ 
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動作環境 


ネットワーク I / F の設定をずるユーティリティ EpsonNet WinAssist / MacAssist / 
WebAssist の動作環境とインス I ルの条件は次の通りです。 

EpsonNet WebAssist は、インストールの必要はありません。ネットワーク I / F に IP 
アドレスを設をすることで使用できます。 


動作環境 

動作環境は次の通りです。対応機種は，次のを件をすべて満たす必要があります。 


E psonNet WinAssist 

D D D D 

□ □ OS 

□ □ 

-ちの OS が動作する環境 
- IBM PC/AT 互換機、 
PC 98 シリーズ 

- Windows 95/98 
- WindowsNT 4.0/3 .目1 
Server&Workstation 
• Windows 2000 

ネットワーク I / F の TCP / IP 、 
NetWare 、 NetBEUI 、 

AppleTalk 情報を設定しまず。 

EpsonNet MacAssist 

D D D D 

D D OS 

□ □ 

-ちの OS が動作ずる環境 
- Apple 社 Macintosh 
シリーズ 

-漢字 Talk 7.5 .x 
- MacOS 7.6. X /8. X /9 .X 

ネットワーク I / F の TCP / IP 、 
AppleTalk 情報を設定しまず。 

E psonNet WebAssist 

D D D D 

□ □□□回 

□ □ 

ちのブラウザが動作する 
環境 

- Internet Explorer 
Ver .4.0 JU 降 
- Netscape Navigator 
Ver . 3.02 降 
- Netscape Communicator 
4.0 t (降 

ネットワーク I / F の NetWare 、 
TCP / IP 、 AppleTalk 、 

NetBEUI 、 IPP、SNMP 中青報を 
設定します。 
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I/F □□□日 HUB □□□□日 
D 


EpsonNetWinAssistD □□□日 NetBEUI □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDDDDD 

□□□□□□□□□□ TCP/IP D D DDDDD TCP/IPD □□□□□□□□□□ 

感 □□□□□□ l/F □□□□□□ 192.168 .192.168D □□□ IP □□□□□□□□ 

DDDDD 


□ 


D 


が 

ポイント日 


が 

ポイント日 


インス I ルの条件 


EpsonNet WinAssist/EpsonNet MacAssist をインストールする〕ンピュータの、八一 
ドディスクの空き容量が 4 M 目 W 上であることを確認してください。 


D [ 

F □ 
レ □ 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


D 

D 

ち 

. に □ 

巧日 

机 □ 
な日 
が口 
W 日 

ち 

□ S 

□长 

D 

D 

D 

□ □ 
D D 

□お 

□な 

□柳 

品 

9 _—_ 

go 

e ] 

N □ 

"回 

^ D 
□ □ 
D D 

□の 

□邮 

□純 

D N 


D 

D 

D 

□r 


回： 


D 

D 

D 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

□□ 

D 


北日 
S 

a 


化 □ 

D 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
□ ， 


□ □ 【 
D D f 


D 

D 

D 

□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 

巧日 

純日 

N □ 


D 1 

日じ 

回測 
日お 
ぶ 

D e 

□ W 

な 

W N 

品 

正昨 

□ E 

Do 

接 


巧 _ 


□ □ 


〕 □ 
〕 □ 
〕 □ 
〕 □ 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

の 

C 

a 

が 

C 

e 

S 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

T □ 
N D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
P D 

W □ 

N D 

做 □ 

■S □ 

. の D 

W D 


_—_ 一__ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

D D 
□ □ 

U D 

日 ^ 

D U 

□ □ 
□な 

□.幻 

日 I 

日 

万 

W な 

品 

日 W 

D P 

□ E 

□目 

□目 

□ □日 
□目 
な目 

. 幻□日 

如目 

V D D 

が目 

N □日 

W □□ 
阵□日 

E D D 


設定 ! ユーティリティのインス !— ル 22 






□ Windows95/98/NT4.0/2000 DDDDDDDD [EPSON DDDDDDDDDD 
□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CD-ROM D D □ □ □ 
□□□□□□□□□□□ 



EpsonNet 


/ インス!ル画面の起動 

同相の LP - 8500 C プリンタソフトウエア CD-ROM をコンピュータじセットします。 

り インス!ル 

CD-ROM をセットすると，自動的に 
[EPSON インストールプ□グラム]が 
起動します。 

[ネツトワー クユー ティ リ ティのインス 
卜ール]を達択した後、[巧へ]ボタン 
をクリックします。次の画面が表示され 
たら、 [EpsonNetWinAssist のインス 
卜ール]を選択して、[巧へ]ボタンを 
クリ 、ソク します。 

②この後は，画面の指示に従ってインス 
卜ールしてください。 


EpsonNet WinAssist のインストール 


EpsonNet WinAssist は、次の手順でインス I -'―ルしまず。 
ここでは、 Wiridows 9 日の画面で説明しまず。 


□ □ 

□ □ 

D 

□□ 

D 

□ □ 

D 

□□ 

D 

□ □ 

D 

□□ 

D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
S D 
〇 □ 
D D 
□ □ 
□な 
□お 
点 

□g 

D V 

□が 

祖 

な P 

E 


S 

A □が 

. の □£ 

S □ 

が日 

N □ 

W 日 

昨日 

E D 


D 
D D 
D D 

□な 
日お 
点 

日 -g 

回ぉ 


D ^ 
日が 
□□ 
の日 
お日 

I 回 


D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 




S D 
£■日 


D [ 
□ □ 
□ □ 

品 

D P 
日 TC 
□□ 


品 


D 

D 

D 

6 

2 

D 
D 
D 
D 
D P 

dm 

明 

D 


D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
□ 〔 


日の 


D 

D 


D 

D 

□【 

□鬥 

且 

D 


‘ □ 
4 


D 

□ □ 
□ □ 
D 
D 

な □ 

D 
□ 
V D 

が D 


□ 【 
な「 
S 
S 


N 


D 


若 


# 


1^^ fEpsonNet ■•bllanaierj のイソストール . 

j fEpsonHet Direct PrintJ のィンス ！'* — ル， 

, fEpsonHet Internet PrintJ のィンス ！'* — ル， 

フロツビーディスウ 》 たブトアツフデ < スウのホ jse. 


ぉ 7 

因 



D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

W □ 

D 


D 

D 


□n 

□n 

□n 

□け 

□ .{7 

□ か 

P の 

D S 


D 


D 

D 

D 

D 

□〔 

□〔 

D 1 

D 〔 
[ 〔 
□〔 
□〔 
□〔 
□ r 


D 

D 

D 
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® EpsonNetWinAssistO D D WindowsD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□□□a Web □□□□□□□□□□ EpsonNetWebManager 
ボイ ント ぶ □ □14D EpsonNetWebManagerD193n D D 

□ Windows95/98D TCP/IP □□□□□□□□□□□□ EpsonNet Direct Print 
ぶ □ □ 5 日 Windows95/98D □ □ 44 □ □ □ 

□ Windows95/98/NT 4.0 Q IPP □□□□□□□□□□□□ EpsonNet Internet Print 
な □ □12 □ EpsonNet Internet PrintQ 172 D D D 


これでインストールは終了です。次のケースに該当する方は、続いて EpsonNet 
WinAssist を使って、ネットワーク 1/ F に IP アドレスを設定しまず。 

包 " □ □ 4 日 TCP/IP DDDD 26 DDD 

- Windows で EpsonNet Direct Print を使って TCP/IP 巧刷をずる 
- WindowsNT / 2000で TCP / IPEP 刷または IPP 印!刷をする 
- NetWares 」 で NDPS のリモート （ IP 上で LPR ) 印刷をする 
- EpsonNet WebAssist (ネットワーク l/F I こ組み込まれているユーティリティ）を 
使用する 

- EpsonNet Internet Print で、インターネット直接印!刷をする 
- EpsonNetWebManager を使って、プリンタを TCP / IP で管理ずる 
- Windows 2000で 、 Printer S 胤 us Page を使用ずる 


D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

N □ 

〇 D 

2d 

E D 

D 

D 


D [ n 

□那 □ 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 
□ 
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EpsonNet MacAssist のインストール 


EpsonNet MacAssist は、次の手順でインストールします。 

本製品のネットワーク I/F を設をするためじは，おず本製品に同捆の EpsonNet 
MacAssist をインス I '•—ルしてください。 

/ インス!ル画面の起動 

同捆の LP - 8500 C プリンタソフトウエア CD-ROM をドライブじセツトします。 


インストール 

① ディスクのウィンドウが開きますので、 
[ネッ トワークユーティ リ ティ]フ ォル 
ダをダブルクリックして開きます。 

ディスクのウィンドウが開かない場合 
は、ディスクのアイコンをダブルクリッ 
クして開いてください。 

② [EpsonNet MacAssist ] フォルダをダブ 
ルクリックして晶きます。 

感 EpsonNet MacAssist のアイコンをド 
ラツグし> 八ードディスクにコピーしま 
ず。 


な 

ネットワークユーティリティ 


な 

EpsonNet MacAssist 


これでインストールは終了です。次のケースに該当する方は、続いて EpsonNet 
MacAssist を使って、ネットワーク I/F に IP アドレスを設定:しまず。 

ぶ □ □ 4 D TCP/IP □ □ □ □ 26[] □ □ 

- EpsonNet WebAssist (ネットワーク I / F 1 こ組み込まれているユーティリティ）を 
使用する 

- EpsonNetWebManager を使って、プリンタを TCP/IP で管理ずる 
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第 4 章 


TCP/IP の設定 


ネットワークに接続したプリンタで TCP / IP 印刷や IPP 
印刷をする場合や、ネットワークン F の設定に EpsonNet 
WebAssist を使う場合は、この章をご賣になリネット 
ワーク I / F に IP アドレスを設定してください。 


TCP / IP の組み込み . 27ページ 

IP アドレスの設定/変更 . 34ページ 


次のケースに該当するちは、本章の設定を巧ってくださ 

い。 

- Windows で EpsonNet Direct Print を使って TCP/IP 
巧刷をする 

- EpsonNet WinAssist を使巧して、 NetBEUI の設定を 
変更する 

- WindowsNT / 2000で TCP / IP 巧刷または fPP 巧刷を 
する 

- NetWares 」 で NDPS のリモート （ IP 上で LPR ) 巧刷 
をずる 

- OS /2 Warp で TCP/IP ( Iprportd ) 巧刷をする 

- EpsonNet WebAssist (ネットワーク I / F に組み込ま 
れているユーティリティ）を使用する 

- EpsonNet Internet Print で、インターネット直接巧刷 
をする 

- Windows 2000で、 Prin 喊 Status Page を使巧する 

- EpsonNet WebManager を使って、プリンタを 
TCP / IP で管理する 
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TCP/IP の組み送み 


ネットワーク I / F に IP アドレスを設定するためには、まずお使いのコンピュータに 
TCP / IP を組み込みます。 


Windows95/98 

Windows 95 の画面で説明します。 

/ TCP/IP のお認 

[ マイコンピュータ]の [ コント□-ルパネ 
ル]にある [ ネットワーク]アイコンをダブ 
ルクリ、ソクします。 

[ネットワークの設定]画面の[現在のネット 
ワーク構成]に [ TCP / IP ] があることをお認 
しまず。 

[ TCP / IP ] が組み込まれていない場合は、 
[追加] ボタンをクリックします。 


巧 TCP/IP の追加 

^①[プ□トコル]を選択し、 

[追加] ボタンをクリックします。 


②[ネットワークプ□トコルの選択]画面 
が表示されます。製造元： Microsoft , 
ネツトワークプ □ トコル； TCP / IP を 
クリックして追力□します。 





TCP/IP の設定： 27 






③ 


追力□した TCP / IP をダブルクリックして 
[ TCP / IP のプ□パティ]を起動し、 IP ア 
ドレスなどのあ、要事項を設定しまず。 


，、''インド1詳細!をち { NetBIOS 1 DNS 設定 | クトウ i イ J WINS 設定 IP アドレス | 

IP アドレスは DHCP サ -JV'H こよって自巧的に；の]ンじ!-巧こ到 
り当てられます。ネットワ—ウび自めのに IP アぶスぞ割り当てな 
い巧をは、ネットワ-ウ音巧をびアト’'レスを割り当てます。この巧を 
はアドレスそ入力してくださし 1 。 


任 味 7 P 巧 重 な が 巧:巧 誦 
r IP アドレスを巧を径） 


(?) 

ポイント 


IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□回 

厚 □□□□□□□□ 210 □□□ 
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Windows 2000 


TCP/IP の fit 認 

① [マイコンピュータ]の[コント □— ル 
パネル]じある[ネットワークとダイヤ 
ルアップ接続]アイコンをダブルクリッ 
クし，[□一カルエリア接続]をダブル 
クリ 、ソク します。 

② [□-カルエリア接編犬態]画面の [プロ 
ノ X テイ] ボタンをクリックして、 
[インターネットプ□トコル ( TCP/IB ] 
が雑み込まれていることを確認します。 
[インターネットプ□トコル ( TCP/IB ] 
满且み込まれてしぶい場合 I ま、 [インス 
卜 一 J レ] ボタンをクリックします。 



TCP / IP の追加 

① [ネットワークコンポーネントの種類の違 

択]画面から[プ□トコル]を違択し、 [ 
インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] 
を追力□します。画面の指示に従ってくだ 
さい。 

② インス!ルが終了した6> [□-カル 
エリア接続のプ□パティ ] 画面で、[イ 
ンターネットプ□トコル （ TCP / IP )] を 
ダブルクリックして、 IP アドレスなどの 
あ、要事項を設定します。 



ポイント 


IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□回 

な □□□□□□□□ 210D D D 
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WindowsNT4.0 


③インストールが完了した 6 IP アドレス 
などの必要な項目が正し < 人力されてい 
ることをお認します。 


TCP/IP の確認 

[マイコンピュータ]の[コント□-ルパネ 
ル]にある [ ネットワーク]アイコンをダ 
ブルクリックし> [ プ□トコル]画面で 
[下じド/1ドプ日トコル]が組み込まれている 
ことを確認します。 

[ TCP/IP プロトコル]が組み込まれていない 
場合は，手順2の指示に従って追力日して<ピ 
さし、。 


TCP/IP の追加 

① 手順1の画面で[追加]ボタンをクリックして、 [ TCP/IP プ□トコル]を追力□しま 
す。画面の指示に従ってください。 

また， TCP/IP 印刷を巧えるようじする場合は、手順1の画面で[サービス]タブを 
クリックし、表示される画面で[追加]ボタンをクリックして [Microsoft TCP/IP 
印刷]を追力□します。画面の指示に従ってください。 

② インス!-―ルが終了してか5ネットワー 1 画1リ丑 1 !,,山 

ク画面で [閉じる] ボタンをクリ 、ソク す IW …1。"5 Iwiwsrmu - テ WI 

ると [Microsoft TCP/IP のプ□パティ に H 辟!も盈姑!掉?，照苗ミ滿巧ななも補る富 " n 

Ci ) し、し IVII し IU ご UIL 1 レ「/ 1「 U ゾノし1ノ、ノづ ネ .； わ-唯巧をにがレス綱いさわ廿て、そのアドレスを下の:わウスに入力し 

] 画面が開いて IP アドレスを設定できま 



IP アドレス I DNS ] WINS アドレス I ル-ティンゲ I 

DHCP サ-が-から IP アド！/スぞ巧待し、このネットワ-ウ巧ううトト''!こ自れ的 
に寒1|り当てることげできます。ネプトトウに DHCP サ-が-げか、巧合は、 

ネッ下トウ官巧をに7ドレスミ剛をり廿て、そのアト''レスを下の約切こ入力し 


巧つ•他： 

f[lj 3Com Etherlink III 夕つ夕 


广 DHCP サ-が-から IP アドレスを巧得する (Q) 
C IP 7 ドレスを指定するを） 


テつオルトク ' H ウ王イ(島 )：I 


_詳袖が...」 

[ lOK . _キ t ンセル J _ 巧用 &) 」 
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WindowsNT3.51 



TCP/IP の fit 認 

[メイン]グループの[コント□-ルパネル 
] にある[ネットワーク]アイコンをダブル 
クリックし、 [ TCP / IP プ□トコル]が組み 
込まれていることを殖認します。 


TCP / IP が組み込まれていない場合は、手順 
2に従って、追力□してください。 



: D ビュイ名： KAERU _ NT 351 J |を宝喧) ...| 


ワ-クでル-ア： WORKGROUP I 変更の.. .1 


-ネ I !円-クソつ阳 I アとアド: r 夕かド- 

谢み込まれているネットつ-りのトウ I ア(的: 


RPC 巧化 

习 

1 V ] トウ i 7 の迫加の...1 

1 0 K 

T よ‘ュ -? つ'’ぅウザ’ 

ウ-1、"- 
W 巧-:ぶ 

1 7夕。アタ刀-ドの這加(り...1 

1路 T 



組み込ミれているアす'巧トド ( A ); 


1 巧巧にし. 1 

1 IV 丫ノド但し. 



川 SCom Etherlink III アタ•巧 

1 更新山） 1 

h '•っ-': i 

1 削除吸 1 

1ヘルア(と） 

お巧の： ITCP / IP アロト〕ルドう化'' 1 



夕 


TCP/IP の追加 

①手順1の画面で [ ソフトウエアの追 

加]ボタンをクリックして、 [ TCP / IP プ 
□ トコルおよび関連コンポーネント]を 
運がします。 


② [Windows NT TCP / IP 組み込みオプシヨ 
ン]画面が表示されるので、 [ 接続ユー 
テイリテイ ] と [ TCP / IP ネットワーク印 
刷サポート]をチェックします。この後 
は画面の指示に従ってください。 


ネットワークソフトウ I ア(の； I 為召 I 



巧み込むソフトウエアコンボーネントぞ遇} R して<ださ 
い。ベンタのディスクを巧巧する場含•口，<その他> ぞ遇 
巧してください。 



W(H) 1 



③インス I ルが終了して、[ネットワークの設を]画面で[〇ロボタンをクリックす 
ると， [ TCP / IP の構成]画面が開き IP アドレスなどのあ要事項を設をできます。 


ポイント 


IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□回 

ぶ □□□□□□□□ 210 □□□ 


④インス I ルが完了したら IP アドレスなどの必要な項目が正しく入力されているこ 
とを確 f 忍します。 
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Macintosh (Open Transport 使用 ) 


EpsonNet WebAssist を使用する場合、 Macintosh にも IP アドレスを設定する必要が 
あ U ます。 

/ AppleTalk の経由巧確認 

コント日ールパネルで [ AppleTalk ] アイコンをダブルクリックし、経由先が [ Ethernet ] 
I こ設定されていることを確認します。 

巧 アドレスの設定 

ム①コント日ールパネルの [ TCP / IP ] をダブルクリックしまず。このとき次の画面が表 
示されたら、 [ はい] ボタンをクリックしてください。 



(2) IP アドレスなどの必要事項を設定します。 



IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□回 

が □□□□□□□□ 210 □□□ 
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Macintosh ( 旧ネツトワークソフト使用 ) 


/ Ethernet のお認 

コント□—ルパネルの[ネツトワーク]を起動して、正 therTalk ] を選択します。 


〇 IP アドレスの確認 

シコント□-ルパネルで [ MacTCP ] アイコンを 
ダブルクリックし、 IP アドレスが設をされて 
いることをお認します。 


IP アドレスが設定されていない場合は、手順 
3の指示に従って、追力□してください。 



つ アドレスの設定 

[ 詳しく…] ボタンをクリ、ソクして次の画面でか要事項を設定してか6、手順2の画 
面で IP アドレスを設をしてください。 


IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □ □ □ □ 

ぶ □□□□□□□□ 210 □□□ 


ポイント 
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IP アド レスの設定/変更 

コンピュータに TCP / IP を組み化んだら、次にネットワーク I / F に IP アドレスを設定: 
します。設定方法には、次の3つがありまず。 

-プリンタの操作パネルから 
- EpsonNet WinAssist/MacAssist から 
- ARP / PING コマンドから 


プリンタの操作パネルから 


プリンタの操作パネルか5設定する場合の手順を説明します。 

却 □□□□□□□□□ 14 □□□ 

/ プリンタの起動 

プリンタの電源をオンにして，操作パネルの液晶ディスプレイに[インサツカノウ]と 
表示されるまで待ちます。 

設定メニユーの表示 

巧晶ディスプレイに[ネットワークン F セッテイメニュ ー] と表示されるまで、[設定メ 
ニュー ] スイ、ソチを押します。 
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^ IP アドレスの取得方るの還択 

<1^①[設定項目]スイ、ソチを2回押すと、[ネットワークセッテイ=シナイ]と表示され 
ます。 [ 設定値]スイ、ソチを押して、[ネツトワークセツテイ=スル]を選択し、[設 
定実行]スイ、ソチを押しておをします。 


@ D D D [□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□ [IPQ □□□□□□□ ]□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ [□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


② [設定項目]スイ、ソチを1回押して、あ晶ディスプレイに [ IP アドレスセツテイ=パ 
ネル]と表示されることを殖認します。 

[パネル]と表示されている場合、手順4へ進みます。 

[ パネル] t (かの内容が表示される場合、操作パネルか6の IP アドレス設をはお劾 
になリます。次の③に従って、設定を変更しまず。 

③ [設定値]スイ、ソチを押して、あ晶ディスプレイに[パネル]と表示された6、[設 
定実行]スイ、ソチを押します。 

このとき，巧晶ディスプレイの表示は[パネル] [ ジドウ IPIN 切の順番で切り替わ 
ります。それぞれ次の意巧を持っています。 


D D D D 

□ □ 

パネル 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス 
の値として、操作パネルで設定した値を使用します。 

ジドウ 

ネットワーク上にある DHCP サーバか6 > IP アドレス 
を自動取得します。取得した値は> プリンタのリセット 
または電源オフの後、起動のたびにネットワークか5取 
得します。 

PING 

ネットワークから、 ARP コマンド、 PING コマンドで設 
定した IP アドレスの値を使用します。設定した値は、 
プリンタのリセ、ソトまたは電源のオン/オフを行うと有 
効になります。 


® D [□□□]□□□□□□□□ DHCP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント □ [PING1D D PING □□□□□□ IPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ 
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A 各アドレスの設定 

Tr [設を項目]スイッチを1回押すと > 巧晶ディスプレイに [IP Byte 1] と表示されまず。 
これは，現在の設を項目が IP アドレスの1バイト目であることを示します。 

[ 設を項目]スイ、ソチを押して設を項目を切り替え、各アドレスを設をしてください。 


□ □□□□凹 

□ □□□凹 

IP Byte 1/2/3/4 

IP アドレスの 1/2/3/4 バイト目を設ちしまず。 

SM Byte 1/2/3/4 

サブネットマスクの1/2/3/4バイト目を設ちします。 

GW Byte 1/2/3/4 

ゲートウ王イアドレスの1/2/3/4バイト目を設ちしまず。 


[設を値]スイ、ソチを押して、アドレスを設定します。 

[シフト]スイ、ソチを押しなが6 [設定値]スイ、ソチを押すと、設定値の表示が逆戻りに 
なります。また、どち6の場合も、スイッチを押し続けることで、値を早く切りかえる 
ことができます。 

例） IP アドレス192.168.100 .201 を設定する場合 

①パネルに [IP Byte 1=0] と表示されたら、 [192] が表示されるまで[設定値]スイ、ソ 


チを押しまず。 



② [設定実巧]スイッチを押して [192] を確をします。 

③ [設定項目]スイ、ソチを押して [IP Byte 2] をパネルに表示させ，[設を値]スイ、ソチ 
を押して [168] を設をします。 

④ [設定ま巧]スイッチを押して [1 日 8] を確をします。 

⑥残りの[100]に 01] も同様におをします。 


し,）□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント 


5 設定の保を 

設定した値は、プリンタの電源のオフ/オンを行うと有効になりまず。 
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も 各ネットワークステータスシートの印刷 

Q ネットワークステータスシートに、ネットワーク I / F に設定した IP アドレスが巧刷さ 
れまず。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 16 [][]〇 

これで、ネットワーク I / F への IP アドレスの設定は終了でず。この後は、次の章を参 
照して、お使いの環境にあった設定をしてください。 

- Windows 95/98 巨口刷 「第5章 Windows 95/98 印刷」 （44 ぺージ） 

- WindowsNT / 2000印刷「第目章 WindowsNT / 2000印刷」 （5 1ぺージ） 

- AppleTalk 印な U 「第7章 AppleTalk mU (66 ペーシ ') 

- NetWare 巧刷 「第8章 NetWare 巧刷」 （72 ページ） 

- OS /2 巧刷 「第9章 OS /2 印刷」（111ぺージ） 

-インターネット直接印!刷 「第に章 EpsonNet Internet Print 」(172 ぺージ） 
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□ □□□□□日 l/F □□□□□□□□□□□□□日 EpsonNetWinAssist / 
MacAssistn □□□□□□□□ 


ポイント □ 


D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□ ]□□□□□[□□□□ 

□ □□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□ 119 □□□□ 120 n □ □ 


EpsonNet WinAssist/MacAssist かり 


EpsonNet WinAssist/MacAssist から IP アドレスを設定ずる場合の手順を説明しまず。 
ここでは、 EpsonNet WinAssist の画面を例に説明しまず。 

ブプ□トコルの確認 

r Windows 9 目/ 98/ NT / 2000 をお使いの場合は、 TCP/IP が組み込まれていることを磕認 
しまず。 

D TCP/IP □□□□□□ 27 □□□ 

Macintosh をお使いの場合は、 AppleTalk が組み込まれていることを確認しまず。 

巧 プリンタの起動 

ネットワークじ接続したプリンタの電源をオンにします。 

ク EpsonNet WinAssist/MacAssist の起動 

41^ ① Windows 95/98/ NT 4.0/2000 は、 [ スタート]メニューのプ□グラム [EpsonNet 
WinAssist ] をクリックして起動しまず。 

WindowsNT 3.51 は、 [EpsonNet WinAssist (共通）]グループの [EpsonNet 
WinAssist ] アイコンをダブルクリックして起動しまず。 

Macintosh は . [EpsonNet MacAssist ] のアイコンをダブルクリ、ソクして起動しまず。 

③リスト画面で、設定するプリンタを選択して [設定開始] ボタンをクリックします。 



C 


7 


□□ _ 

□□ 

DD 

□□ 

□□ 

DD 

C D 
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公 TCP / IP の設定 

nr [ TCP / IP ] タブをクリックして、を項目を設をしまず。 


をットワ-巧-卜ゆつ札、’ティ 



D D D D 

□ □回 

IP アドレスの 
取得ち法 

初期状態では、[手動]が達がされています。 [ 自動]の場合は、 

DHCP サーバや BOOTP サーバによる IP アドレスの自動取得が有効 
になります。 

[手動]を還択した下の [IP アドレス]でアドレスを設定します。 

•[ 自動]で使用するには DHCP サーバなどがみ要です。 DHCP サー 
バのない環境では使用できません。また、設をに圉してはサーバの 
取扱説明書をご覧<ださい。 

• IP アドレスなどを設を、変更するときは、かずネットワーク管理者 
に値を殖認してください。 

'[自動]で IP アドレスを取得する場合は、プリンタの電源を入れる 
たびにプリンタドライバ上でプリンタポートの設をを変更するか要 
があります。 TCP/IP 印刷をする場合は、[手動]を違択して IP アド 
レスを設をすることをお勃めします。 

PING による 
設疋 

この項目は設をできません。 ARP / 円 NG コマンドによる IP アドレス 
の設をは、 [IP アドレス]に [192.168.192.168] (初期値）が設をさ 
れている場合に可能になります。 

IP アドレス 

ネ、ソトワーク I/F の IP アドレスを入力しまず。 

ぶ □□□□□□□□ 210□回 

ほかのネ、ソトワーク機器や、コンピュータでずでに使用されている 

IP アドレスと重複しないようにしてください。 

初期値は [192.168.192.168] です。 

サブネット 

マスク 

サブネットマスクを入力します。 

初期値はに55.255 .255.0] です。 

デフォルト 
ゲートウエイ 

ゲートウェイアドレスを人力しまず。ゲートウェイになるサーバや 
ルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを人力します。 
初期値はに55.255 .255.25 引です。ルータがない場合は、初期値の 
ままじしてください。 
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5 設定の保を 

① [ OK ] ボタン、 Macintosh は[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し， 


設定内容を保をしまず。 

r 設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報ををつ 
ていまずので，プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタにさったりしな 


いで < ださい。 


がストド 


フリントサーバ''へのロケイン 

現なフリントトパた記定されている管巧を巧がスワ-卜る入力してく 
ださい。 

がタトド： 


0 K ] ーキわンセル一を更. 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□ ]□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

絵卜□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
ぶ □□□□□□□□□□□ 121 □□□□ 129 □□□ 


②その後、設定が有劾になるまで最大3分かかりますので、その圍はプリンタの電源 
を切5ないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設を値を確認してください。 

も ネットワークステータス シー トの印刷 

ロ ネットワークステータスシートに，ネットワーク I / F じ設定した IP アドレスが印刷さ 
れます。ここで IP アドレスが正しく設をできたことを確認します。 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 16[]回 


ポイント 


□ □ □ □ □ 


これで、ネットワーク I/F への IP アドレスの設をは終了でず。この後は、次の章を参 
照して、お使いの環境にあった設定をしてください。 

- Windows 95/98 印刷 「第5章 Windows 95/98 印刷」 （44 ぺージ） 

- WindowsNT / 2000 91刷「第目章 WindowsNT / 2000 91刷」 （51 ぺージ） 


AppleTalk 印な U 「第7章 AppleTalk 印な U 」（66 ペーシ‘) 

NetWare 印刷 「第8章 NetWare 巧刷」 （72 ページ） 


OS /2 印刷 


r 第9章 OS /2 印刷」（111ぺージ) 


インターネット直接印!刷 「第12章 EpsonNet Internet Print 」(172 ページ) 
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ARP/PING コマンドから 


ネットワーク l / F の IP アドレスを、 ARP / PING 〕マンドか6設をする方まを説明しまず。 
OS /2 をお使いの場合は EpsonNet WinAssist が使用できませんので, ARP / PING コマ 
ンドでネットワーク I / F に IP アドレスを設定します。 

このコマンドは， Windows 95/98/ NT / 2000じ TCP / IP が正常に組み込まれ、設走:さ 
れている場合にも使用できます。 

また、 ARP / PING コマンドは、ネットワーク I / F の IP アドレスに初期値 
( 1 92. 1 68. 1 92. 1 68) が設をされている場合に使届できます。 

この方法は> ネットワーク I / F と同じセグメント内のホストでのみ使用できます。 


® DDDDDDDDDDDDDD [IPDDDDDDDD ID [ PING]DDDDDDDD 
□ □□□□□□□□□□□ [ PING ] □□□□□□□□□□□□□ ARP/PING □ □ Q □ 
趴外 □□□ IP □□□□□□□□□□□□□ 


ここでは、ネットワーク I / F の IP アドレスを192.168.100 .201 (プライべートアドレ 
ス）じ設をする場合の設を例を説おします。 

/ グートウエイアドレスの設定 

ARP / PING コマンドか6の設定に使うコンピュータに、ゲートウェイアドレスを設を 
しまず。 

-ゲートウェイになるサーバ や ルータが ある場合、その サーバ や ルータの アドレスを 
人力します。 


-ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイア 
ドレスに人力します。 

包= □ TCP/IP □□□□□□ 27 □□□ 

巧 プリンタと MS - DOS プ□ンプトの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにし、コンピュータで [ MS - DOS プ□ン 
プト ] を起動します。 

〇同一它グメント内のコンピユータへの PING コマンド実行 

一 同ーセグメント内の動作中コンピュータ、またはルータやゲートウェイがあればそれら 
に対して PING コマンドを実行します。設をに使用しているコンピュータ W かの機器に 
対して，円 NG コマンドを実巧してください。 

書前 ping _ 最奇りのコンピユータなどの IP アドレスしは半ちスぺース） 

例） IP アドレス192.168.100.101の〕ンピユータびある場合 
C :¥> pingJ 92.168.100.101 

円 NG コマンドが成功すると 、 「Reply from 192.168.100.101: bytes =32 time <10 ms 
TTL =255」 というメッセージが表示されまず讯 me などの値は変動します）。 
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ポイント □ 


ポイント □ 


も プリンタの再起動 

リ プリンタの電源を一旦、オフにしてください。もう一度、電源をオンじしてプリンタを 
再起動してください。 

7 ネットワークステータス シー トの印刷 

ネットワークステータスシートに、ネットワークン F じ設定した IP アドレスが印刷さ 
れまず。ここで IP アドレスが正しく設をできたことをお認します。 

練 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ lennn 


書す） arp _- s _ ネットワーク I/F に設定したい IP アドレス_ネットワーク 
I/F の MAC アドレスしは半ちスぺース） 

例） C :¥> arp _- s _1 92.168 .100.20 し 00-00-48-93-00-00 

5 ネットワーク I / F への ping コマンド実行 

ping コマンドを実巧して，ネットワーク I / F の IP アドレスを設定します。 

書す） ping _ ま順4でネットワーク I/F に設定した IP アドレス 
しは半ちスペース） 

例） C :¥> ping _1 92.168 .100.201 

ping コマンドが成功すると 、 「Reply from 192.168 .100.201: bytes =32 time <10 ms 
TTL =255」 というメッセージが表示されます扣 me などの値は変動します）。 

ここで表示された IP アドレスが192.168.100 .201 であることを確認します。 


公 arp コマンド実行 

*r arp コマンドを実行して、ネットワーク I / F に設定したい IP アドレスを、ネットワーク 
I / F の MAC アドレスと圉連付けます。 


rL D HW 

日日お 

□ □に 
^ 日 ^ 
日日邮 

□ r が 

日日 W 

日日 W 
日日昨 


回； 


〕3 


一 □□な 


〇 D D D D ^ 


tin D D D ^ 
D D D D D S 

. _- S 

D D c 〇〇 AU. 

□日 g ' 日日北 

D D P D D K 
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これで、ネットワーク I/F への IP アドレスの設定は終了でず。この後は、次の章を参 
照して、お使いの環境にあった設定をしてください。 

- Windows 95/98 巧刷 「第5章 Windows 95/98 巧刷」 （44 ぺージ） 

- WindowsNT / 2000印刷「第目章 WindowsNT / 2000印刷」 （51 ぺージ） 

- AppleTalk 巨口用!！ 「第7章 AppleTalk 巨口用!!」 （66 ぺージ） 

- NetWare 印刷 「第8章 NetWare 巧刷」の2ページ） 

- OS /2 巧刷 「第9章 OS /2 印刷」（111ぺージ） 

-インターネット直接印!刷 「第に章 EpsonNet Internet Print 」（172 ぺージ） 
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第已章 


Windows95/98 EP 刷 



この章では、ネットワークに接続したプリンタを、 
Windows 95/98 で使用する際の設をち法を説明しま 
ず。 

TCP/IP 印刷 . 45ぺージ 

NetBEUI 巧刷 . 46ページ 

対応ずるシステムは次の通りでず。 

- EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP ( LPR ) 
巧刷 

- Microsoft Windows Network ( NetBEUI ) 

プリンタ共有 I こよる印刷に対応します。 

- IPP 巧刷 

な □ □ 12 D EpsonNet Internet PrintQ 172 Q Q Q 
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TCP/IP EP 刷 


Windows 9 日/ 98 は TCP / IP での LPR 印刷システムを持たないため、標準での TCP/IP 
印!刷はできませんが、本製品付属のユーティリティ 、 EpsonNet Direct Print を使って 
エプソン製プリンタへの TCP/IP ( LPR ) 直接印刷ができます。 

な □ EpsonNet Direct PrintQ 163 D D D 
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NetBEUI EP 刷 


NetBEUI 巧刷をずるための設を方法を説明しまず。 


rW ) EPSON □□□□□□□□□ !3 D D NetBEUI DDDDDDDDDDDD 

ポイント 


クライアントとプロトコルの組み込み 


お使いのコンピュータに、 NetBEUI での印刷にあ要なプ□トコルをインストールしま 
ず。 


Microsoft ネツトワーククライアントの組み込み 

① [マイコンピユータ]の[コント□ール 
パネル]にある[ネットワー ク] アイコ 
ンをダブルクリックして起動し，[ネッ 
トワークの設定]画面で[追加]ボタン 
をクリ 、ソク しまず。 

け見在のネットワーク構成]に 
[ Microsoft ネットワーククライアント] 

がある方は追力日不要です。 

② [クライアント]を選択し 、 [Microsoft 
ネツトワーククライアント]を追力□しま 
ず。 


巧 NetBEUI プロトコルの組み込み 

心 ①[マイコンピュータ]の[コント□ール 
パネル]じある[ネットワー ク] アイコ 
ンをダブルクリックして起動し，[ネッ 
トワークの設定]画面で [ 追加]ボタン 
をクリ 、ソク しまず。 

[現在のネットワーク構成]に 
[ NetBEUI ] がある方は追力□不要です。 

②[プ□トコル]を違択し、 [ Ne 旧 EUI ] を 
追力□します。 


tm 


ネットワ'■奴顧定 I トサ。店巧 I 巧セス宿の音巧1 
現をのネ j の-ク巧巧の)： 


Microsoft ネット9-ウ巧イアント 


つ Novell NetWare Client 

巧 SMC9432TX EtherPower II 10 ハ加 

—厂 IPX 32-bit Protocol for か e Novell Net 脚 are Client 

'riP が SPX 互がで卜〕ル 

'广 NetBEUI 


适加延)— 


刖陈(段 


Zl 

フで'、•テが)」 


语巧的に□ゲオンする 


jMicrosoH ネットローウクつイ/"ント 
__わイルとフリン9の共ち(む ..__I 


3 


Micros 。" ネ'ノトトウクライアント 13' 
の]ンヒ’ュづゃサ-が H こ巧病して 
きます。 


:総な觸ぎが;祝視麗韶写' 


ネットワ-りの設定] 2-ザ语巧）7り t ス宿の管巧1 
現巧のネットり-ク巧ぶ化)： 


mHH 


ご Microso« ネット 7 H 7 巧イ r ノト 

^■1 Novell NetWare Client 

USMC9432TX B*h か Power II 10/100 

— 广 IPX 32~bi1 Protocol for the Novell NetWare Client 

'厂 IPWSPX 互换つで卜〕 I レ 


语モめにロゥマンする 
[ Microsoft す7トリー5ウ7イアン ト 

_フマイ I レと巧’パの其ちの... 


NetBEUI は、 Windows NTs Windows for Workgroups, または LAN 
Manager サ-が-への巧掃にほ用する）でにルです。 



Windows95/98EP 刷 46 











NetBEUI の設定 


ネツトワーク I / F の NetBEUI 設をの初期値は次の通りです。初期値のままでも使用で 
きますが、設定値を変更ずる場合は 、EpsonNet WinAssist または EpsonNet WebAssist 
を使苗します D 


NetBIOS を 

EPxxxxxx (XXXXXX はネットワーク I / F の MAC アドレス 
の下目が） 

ワークグループ名 

WORKGROUP 

デバイスを 

EPSON 


ここでは 、 EpsonNet WinAssist からの設定を説明しまず 。 EpsonNet WebAssist から 
の設定については、下記のページを参照してください。 


な 日 EpsonNet WebAssistO 131 □□日 


® EpsonNet WinAssist □ □ NetBEUI □□□□□□□□□□□ I/F D IP □□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□a NetWare □ □ □ /NDS □□□□□回 

ボイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

り EpsonNet WinAssist の起動 

シ①[スタート]メニュー•のプ□グラム忙 psonNet WinAssist ] をクリックして起動しま 
す。 

②リスト画面で設定するプリンタを還択して、 [設定開始] ボタンをクリ、ソクしまず。 



か イス必を示が7-ルのへん：?"が 


■ -Inlxll 



巧ウサのを巧 _I _ i をミ励台 


1ん：!巧まモするにはドりキ—を巧してくだな k お巧完了 
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@ D □□□□□□□□□□ MAC □□□□□□□□□□□ MAC □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

'ザィント ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 17[]回 
ぃ □ □□□□□□ I/F □…□□□□□□□□□□□□□日192.168 .192.168 D □ □ □ □ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□ ]□□□□□[□□□□ 

□ □□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 

が □□□□□□□□□ 119 □□□□ 120 D D D 


ゥ NetBEUI の設定 

^ [ Ne 也 EUI ] タブをクリックして、各項目を設ちしまず。 


. 關 1 TCP/IP 1 NetWare 

NetBEUI 1 AppleTalk j 





NetBIOS る 

: [EPXXXXXX 


トウゲい 7 ち 

: [WORKGROUP 


テ''がイスる 

: [EPSON 


|j OK ] _ 丰ヤンた ) レ」 _ ヘルブ 


D D D D 

□ □回 

NetBIOS を 

プリンタの NetBIOS 名 （ Microsoft でネットワーク上の 
コンピュータをにあたります）を、半角英数15文字 W 
内で人力します。 

ネットワーク上じある他のコンピュータをと重複しない 
ようにしてください。 

初期値； MAC アドレスの下6巧 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ 
をまたはドメインをを，半ち英数15文字じ(内で入力し 
ます。 

デバイスを 

プリンタのデバイスをを、半角巧数12文字 W 内で入力 
します。 

LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使用できません。 


® □□□□□□!□ FD IPDDDDDDDDDDDDDDD DNetBEUlD D D D D D 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a !□ fq ip □□□□回 

ポイント □□□□□□□□ 


Windows95/98EP 刷 48 








公 設定の保を 

① [ OK ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保をします。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F 1 こ情報を送っ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いで < ださい。 

フリントサ—がへの□ゲイン 

現なフリントサ-/VIこ設ミされてし1るを巧者用ハツトトろ人力してく 
ださい。 

仍トド： 


0K I _キトンセル」_まを. 


ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 [□□]□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
分 □□□□□□□□□□□ 121 □□□ 


②その後、設定が有劾になるまで最大3分かかりますので、その圍はプリンタの電源 
を切5ないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設を値を確認してください。 
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プリンタの設定（クライアント ) 


プリンタをクライアントで使用するために，ネツトワークに接続したプリンタの設定を 
しまず。 


/ [プリンタの追加]起動 

①[マイコンピュータ]の[プリンタ]ウイ 
ンドウか5[プリンタの追力日]アイコン 
をダブルクリ 、ソク します。 


②ちの画面で[ネットワークプリンタ]を 
選択します。 



巧ン巧3：どこ I こ接巧されていますか？ 

巧ン的;]ンじ -9 に直授二なびって L 々巧さは[日-リル 


广。-リルつリン化) 



く戻る巧）「 >太へ> 


〇プリンタの還択 
ん ①[参照]ボタンをクリックします。 



<戻る(巨) 


々へ >」 


②表示されるリストか6設定するプリンタ 
を逞択して， [ OK ] ボタンをクリックし 
まず。 


③参照できない場合は①の画面に戻つ 
て、[ネットワークパスまたはキユー 
のを前]欄に次のように人力します。 

¥¥(ネットワーク I/F の NetBIOSs ) 
¥(ネツトワーク I / F のデバイス名） 


部織溫ぉ玄傑體 ! 觀ておす。 


!盈ネ■，阳-ゥ lA ' r -') 
田4トッ阳-)を恃 

a 1 
田呈 A 
田当 Emi 
曰马 EpXXXXXX 



Jj 


I _牛ヤン tz ル」 


し,） □□□□□□□□□□□□□□□□ 

卜 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ 


この後は画面の指示に従って設をしてください。 
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第 6 章 


WindowsNT/2000 EP 刷 



この章では、ネツトワークに接続したプリンタを、 
WindowsNT/2000 で使用する際の設定方法を説明し 
まず。 


TCP/IP 印刷 . 52 ページ 

NetBEUI 巧刷 . 56 ページ 

IPP 印刷 （ Windows 2000 のみ） . 65 ぺージ 


対応ずるシステムは次の通りでず。 

- WindowsNT 4.0 、 Windows 2000 
- LPR Port(TCP/IP) 

- EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP 印刷 
な □ □ EpsonNet Direct PrintQ 163 □□日 

- Microsoft Windows Network(NetBEUI) 
プリンタ共有 I こよる印刷に対応します。 

- Windows 20001 ：若卜の IPP 印刷 

な □ n 12 n EpsonNet Internet Print 日 172 □□ 日 
- IPP 印刷に使うプリンタの状態を表示ずる 

n n 13 n printer Status PageD183[][][] 
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TCP/IP EP 刷 


WindowsNT/2000 標準の、 TCP/IP の LPR Port Ep 刷ができます。 

本製品付属のユーティリティ > EpsonNet Direct Print を使っての、 EPSON 製プリン 
夕への TCP/IP(LPR) 直接印刷もできます。下記の手順に従って設をしてください。 

な □ □ 11 D EpsonNet Direct Prin り 163 D D D 


Standard TCP/IP Port または LPR Port での接続 


Windows 2000 


/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 


2 


プリンタを S ね ndard TCP/IP Port で接続 

①[マイコンピユータ]の[コント□—ル 
パネル]じある[プリンタ]ウィンドウ 
で[プリンタの追力日]をダブルクリツ 


クしまず。 


②ちの画面で[□-カルプリンタ]を還 
択し> [巧へ] ボタンをクリックしま 
す。 




-チェックを外す 


树觸就補 S 徳色增紙彼就提!?。じ一畑の 


ち') r ブに夕が 

[ 厂}ラクドプレイ： W ンタを白巧63ご度出してインストールする(が 
— 7こ卜つーロブリン 5$) 


_车忙々^ J 


②[新しいポートの作成]を違択し、プル 
ダウンでには ndard TCP/IP Port] を選 
択して， [巧へ] ボタンをクリックし 
まず。 


プリンタホートの3巧 

]ンビュ-$はポ-卜る《しでス)；^/5*化ミしてぃホも 



巧巧 t るブボ-卜ち a 巧し口たな'•ポ-卜び 一 K な to 巧さ、附心ポ-卜をぶ!：！して';だな', 


广4のポートるほ用 ( U ). 


* -卜 いが月 1>。5 



まま.(たんどの]ンむ一なむーカル乃ン5と。ぶを； LPT1： ポートをほ t 读す， 



二] 


巧新しいボートのけ巧に)’ 

樹. 而而 HlWIiH 口面 n———— '1 


<房る追） _[ 汝へ也い I _キ KHz ル」 
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WindowsNT4.0 

/ プリンタの起動 

ネットワークじ接続したプリンタの電源をオンにします。 

巧 ネットワークサービスの確認 

①[マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある[ネットワーク]をダブ 
ルクリ、ソクしまず。 

②[サービス]画面に [Microsoft TCP/IP 
印刷 ] があることを確認します。 

[ MicrosoftTCP / IP 印刷]がない場合は、 

[追加] ボタンをクリックして追力□しま 
す。画面の指示に従ってください。 



つ プリンタを LPR Port で接続 

① [マイコンピュータ]の[プリンタ]ウィ 
ンドウで[プリンタの追力日]をダブルク 
リックしまず。 

② ちの画面で[このコンピュータ]を違択 
し， [巧へ] ボタンをクリックします。 
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0 [プリンタポート]画面が表示されるので 、 [LPR Port ] を選択し， 
[新しいポート] ボタンをクリックします。 


フリンタ本•ート 



串り用巧おな巧ンうホ‘-化)： 

Digital Network Port 
Lexmark DLC Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 
Local Port ___ _ 

039 ESHMIHimm 


抗しいモこ恥 N ) …」 


[巧しぃホ•-卜断]—キトンセル_ I 


ポイント 


[Lexmark TCP/IP Network Port ] □□□□□□□□日 


⑥ [ LPR 互換プリンタの追力日]画面が表示されます。 [ Ipd を提供しているサーバのを前 
またはアドレス]じ、ネットワーク I / F の IP アドレスを、 [ サーバのプリンタをま 
たはプリンタキューを]にプリンタをを入力して、 [ OK ] ボタンをクリックしまず。 
あとはメッセージに従ってプリンタドライバをインス I ルしてください。 


LPR 互みフリンうの巧加 


Ipd を巧 f 共しているサ-バ''-のるお 
まむがドレス(曲： 

サ-バ''-の巧如をまたは 
巧ンタキューま化)： 


「 )00O0C>00C)00< 


[LP-mx 


厚 ... OK … . i | _キピ/セル」— W (ぶ 



ポイント 


[IpdD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□ I/F D IP 

□□□□□□□□□□□□□□ 


J ： 又上で設をは終了です。 


WindowsNT/2000 EP 刷 5：) 









NetBEUI EP 刷 

NetBEUI 巧刷をずるための設を方法を説明しまず。 

EPSON □□□□□□□□□ !3 D D NetBEUI □□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


Ne 旧 EUl プロトコルの組み込み 
Windows 2000 

Microsoft ネットワーク用クライアントの確認 

① [マイコンピュータ]の[コント□-ル 
パネル]にある[ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続]アイコンをダブルク 
リックしまず。 

② [□— カルエリア接続のプ□パティ]画 
面で [ Microsoft ネットワーク用クライ 
アント]があることを殖認します。 


巧 NetBEUI プ□トコルの組み込み 

^0 [ □-カルエリア接続のプ□パティ]画面で [インス! J レ] ボタンをクリックして 
[ NetBEUI プ日トコル]を追力□します。 

[ NetBEUI プ〇トコル]がある場合は追力日不要です。 



次に Ne 旧 EUI 情報の設定をします。 




WindowsNT/2000 EP 刷 56 







WindowsNT4.0 


/ ワークステーシヨンサービスの組み込み 

①[マイコンピユータ]の[コント □- ル 
パネル]にある[ネットワー ク] アイコ 
ンをダブルクリ 、ソク します。 

② [ サー ビス]画面で [ 追加] ボタンをク 
リツクして [ワー クス テーシヨ ン]を追 
力□します。 

[ワー クス テーシヨン] がある場合は追 
1] □不要です。 



巧 NetBEUI プ□トコルの組み込み 

ん[プ□トコル]画面で [追加] ボタンをク 
リックして [ NetBEUI プ日トコル]を追力□し 
ます。 


[ NetBEUI プ〇トコル]がある場合は追力□不 
要でず。 


次に Ne 旧 EUI 情報の設定をしまず。 


函| 


お則1サ-ピスフでトコりアの *9 い-'インド I 
ネットトウ]で卜]ル (が： 


■: TNWLink IPX / SPX 互巧トランスド-卜 
’fNWLink NetBIOS 
TTCP / IP フで卜]ル 


加似..肖 I 崎 ( B ) 」 


な WW 側わたの：就ミ化 I 卜饰脚加ル 


I P 這じる 
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NetBEUI の設定 


ネツトワーク I / F の NetBEUI 設をの初期値は次の适りです。初期値のままでも使用で 
きますが、設定値を変更ずる場合は 、EpsonNet WinAssist または EpsonNet WebAssist 
を使苗します D 


NetBIOS を 

EPxxxxxx (XXXXXX はネットワーク I / F の MAC アドレス 
の下目が） 

ワークグループ名 

WORKGROUP 

デバイスを 

EPSON 


ここでは 、 EpsonNet WinAssist からの設定を説明します 。 EpsonNet WebAssist から 
の設定については、下記のページを参照してください。 


な 日 EpsonNet WebAssistO 131 □□日 


® EpsonNet WinAssist D D NetBEUI □□□□□□□□□□□ I/F D IP □□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NetWare □ □ □ /NDS □□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


/ プロトコルのお認 

設定に使うコンピュータに TCP / IP または IPX をおみ&んで設をします。 
店 = □ TCP/IP □□□□□□ 27 □□□ 

〇 プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 
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ジ EpsonNet WinAssist の起動 

一 ①[スタート]メニューのプ□グラム忙 psonNet WinAssist ] をクリックして起動しま 
す。 

②リスト画面で設定するプリンタを違択して、 [設定開始] ボタンをクリックします。 
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公 NetBEUI の設定 

*r [ NetBEUI ] タブをクリックして、を項目を設をします。 


回 


I芭巧 I TCP/IP 1 NetWare NetBEUI |AppleTak 
を本’ I 舌が 



[ Ok .1 し牛*ン t ル」—ヘルブ_I 


D D D D 

□ □回 

NetBIOS を 

プリンタの NetBIOS 名 （ Microsoft でネットワーク上のコ 
ンピュータをにあたります）を、半ち英数15文字じ(内で入 
力します。 

ネットワーク上にある他のコンピュータをと重複しないよう 
にしてください。 

初期値； MAC アドレスの下日が 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループをま 
たはドメインをを，半ち英数15文字じ(内で入力します。 

デバイスを 

プリンタのデバイスをを、半角英数12文字 1 U 内で入力します。 
LPT 1, LPT 2、 LPT 3、 COM などは使用できません。 


@ FD IPD □□□□□□□□□□□□□□ DNe 旧 EUIQ □□□□ □ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ !□ FQ ip □□□□□□ 
ポイント □□□□□□□Q 
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5 設定の保を 

① [ OK ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設を内容を保をします。 

「設定は正常に更巧されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報ををつ 
ていますので，プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタにをったりしな 
いでください。 


® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [□□]□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

展 □□□□□□□□□□□ 121 □□□ 



巧ンけ - がへの□ウイン 

規な巧ンけ-が1こ設ミされてし1る苗里を用パツトト'そ入力してく 
ださい。 

似トト’'; 


0 K I キトンセル I をち.. 


②その後、設定が有劾になるまで最大3分かかりますので、その圍はプリンタの電源 
を切5ないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設を値をお認してください。 
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プリンタの設定（クライアント ) 


プリンタをクライアントで使用するために> ネットワークに接続したプリンタの設定を 
しまず。 

Windows 2000 

/ [プリンタの追加]起動 

①[マイコンピュータ]の [ コント□-ルパネル]にある[プリンタ]ウィンドウから, 
[プリンタの追出]アイコンをダブルクリ、ソクします。 

②[巧へ]ボタンをクリックします。 

③[ネットワークプリンタ]を違択します。 

〇プリンタの還択 

fir [プリンタの検索]画面で [ 巧へ ] ボタンをクリックし、 [ 共有プリンタ]から設をする 
プリンタをクリックします。参照できない場合は、[プリンタ]欄に次の書までパスを 
入力しまず。 

¥¥(ネツトワーク I / F の NetBIOS 名が（ネツトワーク I / F のデバイス名） 


フリン》のち加ウイサード 


ブリンさめを居 

ネットワ-ウプリン加)なま 



プリンタが)： |¥¥EPxmXX¥EPS0N 


共々乃ンタ留: 


ホ EpsonPeripheralNetwork 
み Microsoft Windows Netiwrk 
—角 WRKGROUP 

EPXXXX 换 





■■■■■ 

プリンタ店が 
〕ブント： EPSON 

巧巧： お怕ち了 

印刷巧ちドキュブント 

0 


<戻る(巨〉ホへの)〉,_キサン t ル」 


この後は画面の指示に従って設をしてください。 
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WindowsNT4.0 

/ [プリンタの追加]起動 

①[マイコンピュータ]の[プリンタ]ウィンドウか6、[プリンタの追化] 
アイコンをダブルクリックします。 

②[ネットワークプリンタサーバー]を選択します。 

〇プリンタの還択 

^ [共有プリンタ ] か6、設をするプリンタを 
クリックしまず。 

参照できない場合は> [プリンタ ] 欄に次の 
書までパスを入力しまず。 

¥¥(ネツトワーク I/F の Net 己 IOS 名） 

¥(ネツトワーク I / F のデバイス名） 


この後は画面の指示に従って設をしてください。 
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NET USE コマンド 


WindowsNT /2000 をサーバとして、 NetBEUI を使って接続する場合は、 WindowsNT / 
2000の仕様 上、 NET USE コマンドを使うことをお勧めします。設定方法は次の通り 
です。 


ブサービスのお認 

f [ コント日ールパネル]の[ネットワークとダイヤルアップ接続]または[ネットワーク 
] で次のサービスが組み込まれていることを痛認します。組み&まれていない場合は、 [ 
インス! J レ] または [追加] ボタンをクリックして追力□してください。 

- Windows 2000 

[□- カルエリア接続のプ□パティ ] で、 [ Microsoft ネットワーク用クライアント] 
が組み込まれていることを確認します。 

- WindowsNT 4.0 

[サービス]画面で[ワークステーション]または[サーバー]が組み込まれている 
ことを磕認します。 

巧 コマンド実行 

コマンドプ□ンプトを起動して、次のコマンドを実行します。 

書前 NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥ネットワーク I / F の Ne 旧 I 0 S 名 

¥ネットワーク I / F のデバイス名しは半角スぺース） 

例） LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1:_¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 

ヴプリンタポートの還択（クライアント） 

設をしたプリンタを使巧するためには> プリンタポートを手順2で設定したポートにす 
る必要がぁリます。 

- Windows 95/98 

使巧するプリンタの[プ□パティ]を開も[詳細]画面で手順2で設定したポート 
を逞択しまず。 

- Windows 2000 

使巧するプリンタの[プ□パティ]を開き，[ポート]画面で手順2で設定したポー 
卜を達択します。 

- WindowsNT 4.0 

使巧するプリンタの[プ□パティ]を開き > [ポート]画面で手順2で設をしたポー 
卜を達がします。 
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IPP EP 刷 （ Windows 2000 のみ ) 


Windows 200 0 では 、 Internet Priniting Protocol ( IPP ) 印刷ができます。 


Microsoft Windows ® 2000インターネット印刷は、 Windows 200 0 の OS に実装され 
ているき斤機能です。 Web ブラウザか6、ファイアウォールを越えた先にあるプリンタ 
へ印刷ができます。 


プリンタの設定 


/ インターネット印刷巧プリンタの設定 

①[マイコンピユータ]の [ コント□-ルパネル]にある[プリンタ]ウィンドウで[プ 
リンタの追力日]をダブルクリックしまず。[ネットワークプリンタ]を選択し、[巧 
へ] ボタンをクリ 、ソク します。 


I- カルまた0去？トワーウブ J ン々 
フリンがどかけロンむ-巧こ括属していますが 


固 


，む如ほ 《arn> む 一a な巧されている巧を口 to- カル巧ンリもかのエ/ビュ -wd 祖 
巧わに-化括な?打ているちさなは5の-ウ巧ン巧がわルてくたな、 

广□-かけに巧 (0 

广 

巧ホ.;.巧二5ブ脚の； 


_知ソ2ル」 


②じ(下の画面が表示された6 [ インターネットまたはイントラネット上のプリンタに 
接続します]を選択し、次の書まで入力します。 

ぶ □ IPPD 156 D D D 

書す） http :// ネツトワーク I / F の IP アドレス： 631/ EPSON _ IPP _ R"inter 

あとはメッセージに従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


ブリン如 a を 

どのよ9こサ》ン5を検^し*す巧^ 

図 

巧ン$る网 ：) がみ1けをは，わの-巧 ♦« して巧5化 

;夫のオブシ主ぶみな巧してくださ U 

r のン$るち入力するかけへ]ちか乂)して乃ン9巧おしますの 

あの 1 

々イ:-むはたぶイントラネクト上の为:じ括巧しますの 

URL い1中’//»«)00001 XK の 1/EPS0N_IPP.Prh' 


<戻る® fl ぶへ巧) 

> || キ f：/t ルI 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
DDDDDDDDD Setup.exe □□□□□□□□□□□□□□ 

'书イントロ EPSON □ □□□□□□□□ 即日 IPP □□□□□□□□□□□□ 
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第 7 章 


AppleTalk EP 刷 



この章では、ネットワークに接続したプリンタを 
Macintosh で使用ずる際の設定方法を説明します。 
Macintosh からは曰 herTalk を利用して 、 Macintosh 
のネットワークでの巧刷環境を設定できまず。また、 
Windows からも TCP / IP 、 IPX を利用して Macintosh 
のネットワーク巧刷環境を設定できまず。 

AppleTalk の設定: . 67ぺージ 

対応ずるシステムは次の通りでず。 

- Macintosh OS 
漢字 Talk 7.5 .x 

MacOS ス目 . x /8. x /9. x ( MacOS 9 のマルチユーザ環 
境には対応していません。） 

- EtherTalk Phase I 
- EPSON プリンタドライバ 


66 





AppleTalk の設定 


設定には 3 通りの方法がありまず。 Macintosh から設定する場合は EpsonNet 
MacAssist から、 Windows から設定ずる場合は EpsonNet WinAssist から設定:して 
ください。 

ネットワーク I/F の IP アドレスを設定してある場合は、 EpsonNet WebAssist から設 
定ずることもできます。 


D EpsonNet WinAssist D □ □ 70[] □ □ 
D EpsonNet WebAssistQ 131 □□ □ 


EpsonNet MacAssist から 


/ プリンタドライバのインス!ル 

本プリンタのプリンタドライバをインストールします。 

〇 プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

〇 EpsonNet MacAssist の起動 

一 ① [EpsonNet MacAssist] アイコンをダブルクリックして起動します。 

②リスト画面で，設をするプリンタを運択して [ 設定開始] ボタンをクリックしま 
す。 


□ - EpsonNet MacAssist - 目 


プリンタをホ MAC アドレス IP アドレス プリンタを 

[I 卜 XX 削 0000 >0000000( XXX. XX. XXX. XKX L 卜が微 -WOOOK 


CopgrigM(C) SEIKO EPSON CORPORATION 1997-1999, All rights reserved. 


[m I [オプシ 3 ン！ [プ5。ザおか I f 設ミ刷を|| 


@ D □□□□□□□□□□ I/FDD MAC □□□□□□□□□□□ MAC □□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント z^DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDl7DDD 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□]□□□ 
[□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□ 128 □□□ 
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公 AppleTalk 設定 

ザ [IP アドレスの設定] [AppleTalk の設定]画面が表示されますので、各項目を設定しまず。 


EpsonNet MacAssist 


「 IP ァドレスの設を- 

IP アドレスの巧得ちま： 

〇自ぉ 
〇 DHCP 
〇日 00 TP 
〇 RARP 
巧キ勤 

IP アドレス：_ 

|192].|168]'|192]'|168 ] 

サブネットマスク：_ 

|255]'|255 ]'| 巧5]'|0 ] 

デフオルトザ—ウ王イ：_ 

1255]. 1255 ]' 1255 ]' 1255 ] 


—AppleTalk の設ミ - 

ブリンタ設ミ 
プリンタを： 

[[卜拙批 _ X 批則 I 

エンテイテイタイプ：_ 

IEPS0NPAGECJ1 ] 

AppleTalk 設定 
ゾーンる： 

f hirooka 2-2F-Area7e.-. ▼ j 
ネットワークを号の巧巧ち;'主； 

[pm 

丰社設定時のネットワーク 
を号 (0-65 日 34): 



[ェ巧化神お犬粒こ戻7 ] に丰ヤンむレ] [ 掛言 


[IP アドレスの設定]については、下記のページを参照してください。 

な □ EpsonNetWinAssistyMacAssistQ □ □ 38[] □ □ 


D D D D 

D D D D 

AppleTalk の設定 

プリンタ設定 

プリンタ名 

プリンタをを半ち英数 32 文字と J 内で人力します。 

初期値：プリンタを-ネットワークン F のシリアル番号 
の下日巧 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

AppleTalk 設定 

ゾーンを 

ゾーンをを選択しまず。初期状態では、アスタリスク 
(ネ）が表示されまず。 

ネットワーク 
番号の取得ち法 

ネットワーク番号の取得方法を違択します。通常は[自 
動]を達がします。 

手動設定時の 
ネットワーク香号 

上の欄で [ 手動]を違択した場合に、 0 ~ 65534 の番号 
を入力します。 
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5 設定の保を 

① [送信] ボタンをクリックしてパスワードを人力し、設を内容を保をします。 

「設定は正しく行われました。」と表示されるまではネットワーク I / F じ情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いで < ださい。 


現なのプリントサーバに i きちされでいる管巧者•巧バスワードを入力しでく 
ださい。 

バスワ— ド： 


をを 


丰ヤンたル 


0 K 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[回 ]□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□□□ 129 □□□ 


( D その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その闇はプリンタの電源 
を切らないで < ださい。 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a EpsonNet MacAssist 
□□□□□□□□□□□ 

ポイント 
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EpsonNet WinAssist から 


本プリンタを Windows で管理している場合は、 Windows から EpsonNet WinAssist 
を使って設定します。 


® EpsonNet WinAssistD D AppleTalkD □□□□□□□□□□ l/F D IP □□□□□□ 
□ □□□□□□□ NetWare □□日 /NDS □□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント □□□□□□□□□□ 


/ プリンタの起動 

ネットワーク I こ接続したプリンタの電源をオンにします。 

ク EpsonNet WinAssist の起動 

も① Windows 95/98/ NT 4.0/2000 は、 [ スタート]メニューのプ□グラム EpsonNet 
WinAssist ] をクリックして起動しまず。 

WindowsNT 3.51 は、 [EpsonNet WinAssist (共通）]グループの [EpsonNet 
WinAssist ] アイコンをダブルクリ、ソクして起動しまず。 

( D リスト画面で設定するプリンタを違択して、 [設定開始] ボタンをクリックします。 



® D □□□□□□□□□□ MAC □□□□□□□□□□□ MAC □□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

が □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 17[]回 

ポイント 

□ DDDDDD I/FD IPDDDDDDDDDDDDDD 192.168 .192.168 D □ □ □ □ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□の□□□□[□□回 

□ □□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□ 119 □□□□ 120日 □ □ 
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O AppleTalk の設定 

ク [ AppleTalk ] タブをクリックして、 AppleTalk を設定:しまず。 


枯巧 I TCP/lPl NeWarel 山旧 EUI AppleTak | 
ま本な SS 


7リバる | LP -» TO - は)( X 巧 



手**)お宝!的わトワ-!»•ミ 


11..::’ で （- _キ*ンかレ」_ヘルブ _I 


□ □回 

□ □回 

プリンタを 

プリンタをを半角英数32文字 t (内で入力します。 

初期値：プリンタ名-ネットワークン F のシリアル番号の 
下6巧 

ゾーン名 

[ネ、ソトワーク香号の取得方法]で [ 自動]を違択した場 
合、本を人力すると自動的に設定されます。 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

[エンティティタイプ 
の設定] 

ここでの設をは不要です。 

ネットワーク 
香号の取得方法 

ネットワーク番号の取得方法を達がします。通常は[自 
動]を違択します。 

手動設定時のネット 
ワーク番号 

上の欄で[手動]を選択した場合に、〇〜日5534の番号 
を入力します。 


設定の保を 

nr 0 [ OK ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し，設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報をさつ 
ていますので，プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタにさったりしな 
いでください。 


(?) 

ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□ ]□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 



巧ントサ-パ''へのロゲイン 

巧な巧ントサ-が'!こ設定されてし々を巧を用がスワ-卜巧入力してく 
ださい。 

"•ストド： 


0 K I _キみセル」_を更 ... 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□□□ 121 □□□ 


②その後、設定が有劾になるまで最大3分かかりますので、その圍はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設を値を確認してください。 
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この章では、ネツトワークに接続したプリンタを 
NetWare で使用ずる際の設定方法を説明しまず。 


使用上のま意 . 73ぺージ 

バインダリプリントサーバ巧刷 

( NetWa 「 e 3. xJ /4.1 xJ ). 76ページ 

NDS プリントサーバ巧刷 

( NetWare 4.1 xJ /5 J ). 81ぺージ 

リモートプリンタ巧刷 

( NetWare 3. xJ /4.1 xJ /5 J ). 86ぺージ 

NDPS ゲートウェイ巧刷 （ NetWares 」）. 102ページ 
ダイ中ルアップネットワーク使用時の注意 . 107ぺージ 


対応ずるシステムは次の通りでず。 

サーバ環境 

- NetWares . 1 J /3.11 J /3.1 2 J /3.2 J 
- NetWare 4.1 J /4.11 J ( NDS / バインダリエミュレーショ 
ン） 

- lntranetWare - J ( NDS / バインダリエミュレーション） 

- NetWa 「 e 5」（ NDS / キューベースプリントシステム 
/ NDPS ) 

クライアント環境 

- NetWare がサポートしているクライアント環境 
. ネットワークに接続したプリンタのプリンタドラ 
イバが使えること 
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使用上のミ主意 


モードについて 


ネツトワーク I / F にはプリントサーバモードとリモートプリンタモード、待機モードが 
あリ、使用するモードは任意に設をできます。通常はプリントサーバモードをお勧めし 
ます。 NetWare ファイルサーバのユーザ数に余裕がなければリモートプリンタモード 
でお使い < ださい。 


プリントサーパモード (NDS/Bindery Print Server) 

特徴 

. 8台までのファイルサーバを同時接続可能 

-直接印刷を制御するので EP 字ま度が连い 


- NetWare のユーザアカウントを使用ずる 
-プリントキューは最大32ジョブまで登録可能 

リモートプリンタモード （Remote Printer) 

特徴 

- NetWare のユーザーアカウントを使用しない 
-リモートプリンタを制御するプリントサーバが必要 

-プリンタの接続は、 NetWa 「 e 3. xJ で最大16台、 NetWare 4.1 xJ 、 IntranetWar 卜丄 
NetWares 」 では最大255台まで巧能 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


待機モード （ Standby) 

工場化荷時はこのモードです。本モードでは NetWare の機能は動作しませんが、 SAP / 
RIP などの一部プ〇トコルがネットワーク上に流れる場合があります。 
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使用上の注意 


テキストフアイルの印刷での注意 

NetWare の NPRINT コマンドや DOS のリダイレクシヨンを利用してテキストファイル 
を印刷する場合，クライアントの環境じよっては文字化けやキャラクタずれの起きる巧 
能性がありまず。 


PCONSOLE での制限 

NetWareS . xJ のプリントサーバモードで使届する場合， PCONSOLE のプリントサーバ 

状況表示制御のサービスは使用できません。 

IPX ルーテイングプロトコル "NLSP " での注意点 

NetWa 「 e 4.1 xJ 降は IPX ルーティングプロトコル" NLSP " を設定できますが，本ネッ 

トワーク I / F は " NLSP " に対応していません。 RIP / SAP により通信を制御していまず。 

ルーティングプ□トコルの違択肢には① NLSP と RIP / SAP ② RIP / SAP き用がありま 

すが、 " NLSP と RIP / SAP " が指をされている状態で，任意に RIP , SAP のバインドを 

かした場合> ネットワーク I / F はファイルサーバや NDS との届信ができなくなります 

ので、ごを意ください读照：ユーティリティ IN 口 CFG の、"プ日トコル"および"バ 

インド"タスク巧）。 

パインダリと NDS に関する注意点 

-バインダリコンテキスト•パスは、サーバコンソールから SET BINDERY CONTEXT 
コマンドで磕認できます。 

-バインダリコンテ丰スト-パスが設定されていない場合や、 NDS 非対応のクライア 
ントから、別のコンテキストの印刷環境も使用したい場合には、そのコンテキスト 
をバインダリコンテキストに指定する必要がありまず。 AUTOEXEC . NCF ファイル 
内に 、 SET BINDERY CONTEXT コマンドで設定しまず。 

- W 下の Novell クライアントサービスをご使用の場合 、 EpsonNet WinAssist からの 
バインダリプリントサーバモードの設をはできません。バインダリモードでの設定 
を行う場合 I こは Novell IntranetWare Client をお使いいただくか 、 EpsonNet 
Web Assist で設定を行ってください。 

Novell Client for Windows 9 目/98 Version 3.0 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 

詳しくは NetWare 4.1 xJ /5」 のマニュアルをご覧ください。 
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NDS コンテキストの表示-印刷 


NDS コンテキストについて、ネットワークステータスシートと EpsonNet WebAssist 
では、 ASCII 文字のみを正しく表示できまず。 


ネットワーク I / F 情報取得時間について 

ネットワークじ接続したプリンタの電源をお入してから、 NetWare サーバに認識され 
るまで最大2分の時闇がかかります。その聞、ネットワークステータスシートじは正し 
い情報が反巧しませんので、ごを意ください。 

フレームタイプについて 

IPX をバインドするフレームタイプは、同ーネットワーク巧にあるすべての NetWare 
サーバ > IPX ルータで 統一ずるあ要がありまず。 

複数のフレームタイプを同ーネットワークでお使いの場合、すべての NetWare サーバ> 
IPX ルータにそれ6をバインドしてください。 

NetWareSJ を使用する場合 

NetWares 」 サーバに、 IPX プ日トコルをインス I ル（バインド）しておいてください。 

動作モードが異なる場台の注意点 

ネットワーク I / F に設をされているモードと異なるモードで□グインし 、 EpsonNet 
WinAssist で NetWare の設定を行おうとすると、メッセージが表示されます。現在の 
設定を変更したくない場合は > [キヤン它ル] をクリックして、ネットワーク I / F じ設 
定されているモードで□グインし直してください。 
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□ □□□□□□□□□□□日 ClienG2 □□日 IntranetWare Client D □□□□□日 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
Novell Client for Windows95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 


NetWare サーパへの□グイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバじ， 
クライアントから SUPERV に OR と同等の権限をもつユーザ（バインダリ接続）で□グ 
インしまず。 

NetWa 「 e 4.1 xJ / lnt ;「 anetWa 「 e -」 の場合は、バインダリ□グインのオプションを違択し 
て□グインしてください。 


ク EpsonNet WinAssist の起動 

一の「スクート]メニューのプ□令 


①[スタート]メニこ 
す。 


のプ□グラム忙 psonNet WinAssist ] をクリックして起動しま 


②リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタか6、設をするプリンタを選択し 
て [ 設定開始 ] ボタンをクリックします。 


P EpsonNet WinAssist 


テ '' がイス必 I まで ( 公） 


'J» EPSON Prints が V が 

で ALL 
で IPX 
で IP 


■凶 LF>-xm 


■旧巧 I 


MAC アト'レス 


xxxxxxxxxxxx 


ネットワ-巧ドレス 
XXXXXXXX 


ヘルつ巧表示するには [F1 】 キーを巧してください。 


_ バインタリ プリントサ — バ EP 刷 (NetWare3.xJ/4.1xJ) 

NetWa 「 e 3. xJ /4.1 xJ / lnt 「 anetWa 「 e -」 のプリントサーバモード（バインダリエミユレー 
シヨン） でネットワーク I / F をお使いになる場合の設を方法を説明しまず。 

ネットワーク I こ接続したプリンタの設定は 、 EpsonNet WinAssist から巧いまず。 
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(?) 

ボイント 


(?)□ 

ポイント 

□ 

□ 

□ 


C NetWare 設定画面の表示 

^ 〔 NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I / F の NetWare 情報を設定しまず。 


T 

な □ 

N □ 

DD 
D D 
D D 
DD 
D D 
D D 
DD 

W □ 

D 

□] 


i 酬酬 

g □ □ 

が □ □ 

N D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

C 


D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 

S 回 


回回回 


□1 


b 


回乱- 


D D 

〔 

D D 

□且 

D D 


D 

D 

D 

D 

D 

8 

6 

1 

Z 

9 

1 

cd 

6 

Z 

9 

D 

D 

D 

D 

D 

□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
m- D 
D 

FI 日 

以 □ 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
□ □ 


D 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□日 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 


D 

D 

D 

□ 

D 

D 

D 

D 

□ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


一 Do 

一良 


一 □□ 

□□ 

の □ 

D 


D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
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4 基本設定とプリントサーパ設定 

ザ 画面のち半分は >[ モード]で[プリントサーバ/パインダリ ] を違択すると表示されまず。 


をットワ力ートめフで/!•テイ 


.芭幸 15 ) TCP/IP NetWare | NetBEUI ] AppleTalk j 


县本設正 

モ- ド： 

つリンけ-が 

つうイ7わ W ルサづV’る： 


1 巧ントサづけがインかリ 

，1 |nW4 

つ 

フレ-ムタイフ.： 

つリンけ-ハ•ち： 


1 自巧 

Jj 1 巧 1 

つ 


つリンけ-が A ’ スト ド： 


ツト名： 

1- 

1 

フリントサ-机な 7- 卜め再入力； 

1 

_ 

コンテキスト： 

1 

ホ’-リンク—刷有： 

|5 

— 


1 



フルト♦ュ-設定.. 

_1 


OK I _ キ * ンセル _I _ へんフ ’ 


□ □回 

D D D D 

基本設定 

モード 

動作モードを逞択します。[プリントサー八‘ /バインダ 
リ]を運択してください。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを逞択します。 

自動のみ選択できます。 

NDS 

ッリー名 

設定は不要です。 

つンテキスト 

設定は不要でず。 

プリント サーバ 

プライマリ 
ファイルサーバ さ！ 

プリントサーバが□グインするファイルサーバを選択し 
まず。 

プリントサーバ名 

プリントサーバを違択します。新規に作成する場合は、 
名前を半角英数47文字じ(内で入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

通常は設を不要です。 

ネットワーク I/F がプリントサーバへ□グインするため 
のパスワードを、半角英数20文字と J 巧で人力します。 
詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧<ださい。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

パスワードを再入力します。 

ポーリング聞隔 

通常は設を不要です。 

ポーリング圍隔を5〜90秒の聞で設をします。 

詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧<ださい。 

[プリントキユー設定] 

キューの設定をします。次ページを参照してください。 
PC 0 NS 0 LE や NWADMIN , 旧ユーティリティ Epson 
Net に for Windows / Intranet ) ですでにキューを割り当て 
てある場合は、ここで再度、キューの割り当てをしてく 
ださい。 
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5 プリントキュー設定 

ネットワー ク I / F へ割り当てるキューの違択や作成ができます。設をを巧い、 [ OK ] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 



D D D D 

D D D D 

キューを 

ネットワーク I / F へ割り当てるプリントキューをを表示しま 
す。 

[参照] 

割り当てるキューの逞択や> キューの作成ができます。ク 
リックすると，□グインしているファイルサーバじ(下をすべ 
て表示します。 

キューの 

選択 

プリントキューを運択して [ OK ] ボタンをクリッ 
クしまず。 

キューの 
新規作成 

キューを作成するファイルサーバをクリックして 
マウスのちボタンをクリックし> [キューの作成] 
を還択しまず。 

[キュー名]は半角英数47文字 W 内で入力しま 
す。 

キューの 

削除 

プリントキューをクリ 、ソク してマウスのちボタン 
をクリックし，[キューの削除]を選択します。 

キューー覧 

プリントサーバへ割り当てられているキューの一覧を表示し 
ます。 

[追加] 

割り当てるキューを追力日します。 [参照] で割り当てる 
キューを選択し、このボタンをクリックします。 

[削除] 

丰ューの割り当てを解除します。キューー覧でキューを選択 
し、このボタンをクリックします。 
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も 設定の保を 

V 0 [ OK ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設を内容を保をします。 

「設定は正常に更がされました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報ををっ 
ていますので，プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタにをったりしな 
いでください。 


ド•スワ-ド 


7リントサ-がへのロケイン 

現な巧ントサ-が)こ設定されている菅巧を用がスワ-卜'ろ入力してく 
ださい。 

仍トド： 


0K \ _キみセル」_ま:瓦 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[回 ]□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□□□ 121 □□□ 


③その後、設定が有効 I こなるまで最大3分かかりまずので、その闇はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設を値を確認してください。 


ポイント 


EpsonNet WinAssist □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [PRO ] □明日 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□ 日 □□ 日日 □□□ 日□日 NetWare □ 日□□□□□日 PCONSOLE □ □ □ 
NWADMIN □□□□□□□□□□ 
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ボイント 

□ 

□ 

□ 


/ NetWare サーバへのロクイン 

ネットワークIこ接続したプリンタの電源をオンにして、設定ずるツリーに、クライアン 
卜から目的のコンテキストに対して ADMIN 権限のあるユーザで□グインしまず。 

巧 EpsonNet WinAssist の起動 

ん①[スタート]メニューのプ□グラム忙 psonNetWinAssist] をクリックして起動しま 
す。 

③リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタから、設ちずるプリンタを選択し 
て[設定開始]ボタンをクリックしまず。 



NDS フリントサーバ EP 刷 （ NetWare4.1xJ/5J) 


NetWa「e 4 . 1 xJ/日J/lnt^anetWa^e-」のプリントサーバモード (NDS) 環境でネットワー 
ク I/F をお使いじなる場合の設定ち法を説明しまず。 

ネットワークIこ接続したプリンタの設定は、 EpsonNet WinAssist から巧いまず。 



D 

D 

D 
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NetWare 設定画面の表示 

^ [ NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I/F の NetWare 情報を設定しまず。 


@ NetWare □□□□□□□□□□ I/F □□□□□□□ NetWare 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□ 


公 薑本設定とプリントサーバ設定 

T 画面のち半分は、[モード]で[プリントサーバ/ NDS ] を選択ずると表示されます。画 
面ちの設定については次ページの説明をご覧<ださい。 




D D D D 

D D D D 

基本設定 

モード 

動作モードを選択します。 [ プリントサーバ/ ND 幻を選択し 
てください。 

フレームタイプ 

使巧するフレームタイプを達がします。 

自動のみ達ができます。 

NDS 


-[参照]でプリントサーバのコンテキストを達択します。画面ちでプリント 
サーバの設ををする前に、必ずこの欄を設定してください。 

- EpsonNetWinAssist を使用するコンピュータに Novell クライアント 
サービスがインス1ルされていないと、ここでの設をはできません。 

-[ツリーを]と [ コンテキスト]に設定できる文字数や文字種の制限についての 
詳細は、 NetWare のマニュアルを参照してください。 

ッリー名 

[参照]ボタンをクリックして、 NDS ツリーを違択します。 

つンテキスト 

[参照]ボタンをクリックして、 NDS コンテキストを運がし 
まず。 
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D D D D 

□ □回 

プリント サーバ 

プライマリ 
ファイルサーバ さ！ 

この欄の設をは不要です。 

プリントサーバを 

NDS 欄で指定したコンテキストに所属するプリント 
サーバがリスト表示されますので、プリントサーバを 
選択します。新規に作成する場合は、半角英数47文 
字じ(内で名前を入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

通常は設を不要です。 

ネットワーク I / F がプリントサーバへ□グインするた 
めのパスワードを、半角英数20文字 t (内で入力しま 
す。 

詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧ください。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

パスワードを再入力します。 

ポーリング園隔 

通常は設を不要です。 

ポーリング聞隔を5〜90秒の園で設定します。 
詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧ください。 

[プリントキユー設定] 

キューの設定をします。次ページを参照してください。 
PCONSOLE や NWADMIN 、 旧ユーテイリテイ Epson 
Net に for Windows / Intranet ) でずでにキューを割り当 
ててある場合は、ここで再度、キューの割り当てをし 
てください。 
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5 プリントキュー設定 

ネットワーク I / F へ割り当てるキューの選択や作成ができまず。設をを巧い、 [ OK ] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 


® □□□□□[□□□□回 ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



D D D D 

□ □回 

キューを 

ネットワーク I / F へ割り当てるキューを、[プリントキュ ー. 
部門を.組織名〕の書式で表示しまず。 


割り当てるキューの還択や、キューの作成ができまず。クリッ 
クすると、 NDS 欄で設定したツリー W 下を表示します。 


キューの 

選が 

プリントキューを選択して [ OK ] ボタンをクリッ 
クしまず。 

[参照] 

キューの 
新規作成 

キューを作成するコンテキストをクリ、ソクしてマ 
ウスのちボタンをクリックし、[キューの作成〕を 
選択します。 

〔キューを〕は半ち英数47文字ム(内で入力します。 
〔キュー作成サーバ〕はキューを作成するサーバを 
選択します。 

キューは、ファイルサーバの SYS ボリューム下に 
作成されます。キューを SYS ボリューム W 外のボ 
リュームに作成したいときは、 PCONSOLE または 
NWADMIN から作成してください。 


キューの 
削除 

プリントキューをクリ、ソクしてマウスのちボタン 
をクリックし、[キューの削除〕を還択しまず。 

キューー覧 

プリントサーバへ割り当てられているキューの一覧を表示しま 
す。 

[追加] 

割り当てるキューを追力日します。 [参照] で割り当てるキュー 
を選択し、このボタンをクリックします。 

[削除] 

キューの割り当てを解除しまず。キューー覧でキューを選択 
し、このボタンをクリックします。 
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ポイント 


DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □ 日日日日日日 PCONSOLE □ □ □ 



感その後、設定が有効になるまで最大3分かかりまずので、その闇はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設定値を確 f 忍してください。 


© □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[回 ]□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

z ^ DDDDDDDDDDDl 2 lDDD 


も 設定の保を 

W ① [ OK ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保をします。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F 1 こ情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いで < ださい。 



巧ントサ-がへのロゲイン 

現なフリントトが!こ設定されてし1る管巧を曲なトトで入力してく 
ださい。 

がスワード： 
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リモートプリンタ EP 刷 （ NetWare3.xJ/4.1xJ/5J) 


NetWa 「 e 3. xJ /4.1 xJ /5 J / lnt 「 anetWa 「 e -」 のリモートプリンタモードでネットワークン F を 
お使いじなる場合の設をち法を説巧しまず。 

まず、 PCONSOLE または NWADMIN を使ってプリンタ環境を設ちします。お使いの 
NetWare によって、使巧するューティリティと手順が異なります。次のページをご覧 
ください。 

- NetWareS.xJ 

屈 □□□□□□□□□□□ PCONSOLE □□田 □ □ □ □ 

- NetWare4. 1 xJ/IntranetWare-J ( バインダリエミュレーシヨン） 

な □□□□□□□□□□□□□□□□田 89 []回 

- NetWare4.1xJ/lntranetWare-J/NetWare 已 J (NDS) 

卸 □□□□□□□□□□□ NWADMIN Q Q 中 94 □ □ □ 

その後 、 EpsonNet WinAssist でネツトワーク I / F の設走:をします。 


巧 

ポイント 


DDDDDDDDDDDDD Clien 曰 2 □ □ □ IntranetWare ClientQ □□□□□□□ 

□□□□□□□□□ 
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プリンタ環境の設定 （ PCONSOLE から）_ 

NetWareS . xJ をお使いの方は、次の設定:を行ってください。 

/ NetWare サーバへの□グイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに, 
クライアントか5 SUPERVISOR と同等の権限を持つユーザーで□グインします。 

〇プリントキューの登録 

① PCONSOLE を起動し、[利届巧能な項 
目]か6[プリントキュー情報]を選択 
します。 

② [Insert] キーを押して、[新プリント 
キューを ] 欄にプリントキューをを入力 
します。 


□□□□□□□み 


□□□□□□□□□□み 

□ □□□□□□凹々 

□ □□□□□□凹々 


(?) 

ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


つ キューユーザの登録 

[プリントキュー]リストか6作成したプリントキューを違択すると[プリントキュー 
情報] メニ ューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、正 VERYON 曰が登 


緑されていることを確認します。 EVERYONE がない場合は、 [Insert] キーを押して, 


キューユーザーリストか5正 VERYON 曰を達がします。 


な プリントサーパの登録 

① [ 糊巧能な I 目目]からヴリントサ- 
バ情報] を違択します。 


② [Insert] キーを押して、[巧プリント 
サーバを]欄にプリントサーバをを入力 
します。このプリントサーバをは後で巧 
用するのでメモしておいて<ださい。 


□□□□□□□み 

□□□□□□□□□□み 

□□□□□□□□□み 

□□□□□□□□□み 
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プリンタの構成 

① [プリントサーバ]リストか6作成した 
プリントサーバを運がすると、[プリン 
トサーバ情報]画面が表示されますの 
で、[プリントサーバ構成]を違択しま 
す。 

② [プリントサーバ構成メニュー]画面が 
表示されまずので，[プリンタの構成] 
を違択しまず。 

③ [構成完了プリンタ]の最上段[インス 
トールされていません（プリンタ番号= 
0)] を違択します。 

④ 次のように設定しまず。 



□ □ 

□ □ □ 

□ □□□み 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

□み 

□ □ 

□ □ 

□み 


□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

□ □み 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

ID み 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

□ □□□□み 

□ □ 

□ □ 

□ □ □ 

□ □□み 


□ □□□□□凹々 

□ □□日日日日日日日□□日 


□ □□日日日日日日日□□日 

1み 

□ □□日日日日日日日□□日 

2 


任意のプリンタちを入力 

リモートパラレル, LPT1 を選巧 
任意に入力 

化要に応じた用紙の変更可 



□□□□□□□□み 


-□ □ □ Printer-W 


- ,LPT1 み 

—^ ' 

-□□□□□□ ESCP み 

IRQ □□み 

□ □□□□□□□ KDnnnnn4> 

_n n n n n n a 


U U U U U U が 

□□□□□□□□□□み 

□□□□□□み 

□□□□□□□み 

□□□□□□□□み 

□□□□□み 

X - On / X-OffO □□□み 


す 


⑥ [ Esc ] キーを押して、変更内容を保をします。 

も プリンタとキユーの関連付け □□□□□□□□□□□□□み- 

口 ①[プリントサーバ構成メニュ ー] から [ □□□□□□□□□□□□□□み 

プリンタでサービスされているキュー] □□□□□□□□□々 

繩只しまで。 □□□□□□□□□□□□□□□□□如 

② [ 走:義済みのプリンタ]リストか6、手 □□□□□□□み 

順已で作成したプリンタを違択します。 

③ [ Insert ] キーを押して、[使用可能キュ ー] リストか5、手順2で作成したキュー 
を違択してください。 

0 [優先順位]を1 から 10までの数値で指をします。1が最優先です。 


□□□□□□□□□□□□□み 

□ □□日日日日日日日日日□□み 
□□□□□□□□□み 

□ □日日日日日日日日日日回□□日 

□ □□日日日日々_ 


7 PCONSOLE の終了 

[ Esc ] キーを押して、 PCONSOLE を終了します。下記のぺージへ進んでください。 
ぶ □□□□□□□ I/F D D D D 98 D D D 
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プリンタ環境の設定（バインダリ) 


NetWare " xJ / lnt 「 anetWa 「 e -」 （バインダリエミュレーシヨン）をお使いの方は、々の 
設定を行ってください。 


® D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□回 PCONSOLE □□□□□□□□□□ 
ボイント NWADMIN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


/ NetWare サーパへの□グイン 

ネットワークじ接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに， 
クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザで□グインします。この時、かず 
バインダリ接続で□グインしてください。 


® □□□□□□□□□□□□ NDS □□□□□□□□□□□□□□□回 PCONSOLE 

□ □ □ □ [ F 4 ]D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □ □ 


り プリントキューの登録 

① PCONSOLE を起動し、[利巧可能な項 
目]から[プリントキュー]を違択しま 
ず。 


② [Insert] キーを押して、[新しいプリント 
キュー名]を入力します。 


□□□□□□□み 
□□□□□□□み 
□ □□□み 
□□□□□□□み 
□□□□□□□□□□み 
□□□□□□□□□み 


ボイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


つ キューユーザの登録 

[プリントキュー]リストか6作成したプリントキューを運択すると[プリントキュー 
情報] メニ ューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、正 VERYON 曰が登 


録されていることを痛認します。 EVERYONE がない場合は、 [Insert] キーを押して、 


キューユーザリストか6 [ EVERYONE ] を違択します。 


公 プリントサーバの登録 

① [利用可能な項目]か6、[プリントサーバ]を違択します。 

② [Insert] キーを押して、[新しいプリントサーパを]を入力しまず。 
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5 PC0NS0LE の終了 

PCONSOLE を終了して、 NetWare サーバか6□グアウトします。 


も サーバへの □グイン 

口 NetWare サーバに，クライアントか6 ADMIN と同等の権限を持つューザで□グインし 
ます。この時、 NDS 接続で□グインしてください。 


7 


プリンタの作成 

NWADMIN を起動し、手順4で作成したプリ 
ントサーバオブジェクトのあるコンテナを 
クリックして、メニューの[オブジェクト]- 
[作成]-[プリンタ]を違択します。プリンタ 
をを入力して [巧成] ボタンをクリ、ソクしま 


ず。 




] •リンクる(凹)： 

|[巧廣概11 

| LF*-mX 

>*ンた|1> 

厂巧ぶをし詳训ぞ i ををの） - 

广則の：)’リンクを巧巧な） 

、ルつ•化）1 


マ プリントキューの割り当て 

づ① NetWare アドミニストレータ画面で、 

手順7で作成したプリンタオブジェクト 
のアイコンをダブルクリ 、ソク しまず。 



オフろ''1ク他）ま示がオフろ;地）ツ-. 



品 ©pson 
-お EVERYONE 
-HHOST 
-°1 IF _ 


©LP-XXXX 

-PS 

h 直 LP-XXXX-Q 


② [割り当で] ボタンをクリックし [追加] ボタンをクリックします。 
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③プリントキューの一覧が表示されますので、割り当てるキュー（手順2で作成した 
キュー）を違択し， [ OK ] ボタンをクリックしまず。 



0プリンタタイプの設定 

夕① [プリンタ]画面に戻って [環境設定] ボタンをクリックし、[プリンタタイプ]で 
[パラレル]を逞択して、ちの [通信] ボタンをクリックします。 



②ポート [ LPT 1 L 害 U り込み[ポーリング]、接続タイプ[手動□-ド]を選択しまず。 



感 設をが終了した6 [ OK ] ボタンをクリックして[パラレル届信]画面を閉じ J プリ 
ンタ]画面で [ OK ] ボタンをクリックします。 
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1 り プリンタの割り当て 

'レ■① NetWare アドミニストレータ画面で、 
手順4で作成したプリントサーバオブ 
ジェクトのアイコンをダブルクリックし 
まず。 


NetWare アドミニスト レー タ 


才が I ウト(な）表示がオフ•シ3ンの卜1 


恥昼 9 . んが J 基 I 酬辜 



品 epson 
-踏 EVERYONE 
-flHOST 
-嘴 IF 

卜 AL 卜 'OOC し 
-^LP-XXXX-PS 

_ ご|巧た巧げた可广 

"を Admin 
-圆 HOST し SYS 
LnHOSTI 


②[割り耸で]ボタンをクリックし、[追加]ボタンをクリックします。 



③プリンタオブジ王クトの一覧が表示されますので> 手順7で作成したプリンタを違 
択し， [ OK ] ボタンをクリックします。 


フゲ I 补の涅巧 


IF. EPSON... 

ほ用巧おな; n ” ジ”1ク K が： ] パ U 卜の表示(巨）： 




山け1卜のまま(ジ .. . I 


r 0K 1 

_*が1」 
_、|。•くが」 


④②の画面に戻って，一覧か5割り当てた 
プリンタを還び[プリンタを音]ボタ 
ンをクリックします。プリンタ番号を0 
〜15の範囲で設定し， [ OK ] ボタンを 
クリ、ソクします。 


フリン健号のをち 


r リンゥまちが ： [j OK ] 
_^>ンもル」 
_、ル]•化）」 


NetWare EP 刷 92 





リ m り当てたオブジェクトの確認 

'' ① NetWare アドミニストレータ画面で、 
手順4で作成したプリントサーバオブ 
ジェクトのアイコンをダブルクリツクし 


ます。 


に 

\ NetWare アト''ミこストレ-夕 | 

オフ''' >''1 クトり）表示がわ’'从を）ツ-1 

か 昼 却 み些1 直 iilM 

■ 宙トロ on (EPSON) 1 

c 

もち 

Fi 

ミ pson 

^EVERYONE 

IHOST 
居 IF 

卜〜卜 ; v ； Y\ ；； v ； 

( ； ^LP-XXXX-P^ 

-i_iLF■■ aaaX' 0^ 

"を Admin 
-圆 H0ST1 SYS 

Ljihosti 


② [プリントレイアウト] ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付け6れていることを植認して 
ください。下記のページへ進んでください。 

却 □□□□□□□ I/F D D D D 98 D D D 
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プリンタ環境の設定 （ NWADMIN から) 


NetWa 「 e 4.1 xJ / lnt 「 anetWa 「 e -」/ NetWa 「 e 5 J ( NDS ) をお使いの方は 、 NWADMIN か 
6設をできます。 

/ NetWare サーパへの□グイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定するツリーに、クライアン 
卜か6目的のコンテキストに対して ADMIN と同等の権限のあるユーザで□グインしま 
ず。 


巧 プリンタの作成 

シ NWADMIN を起動します。ディレクトリコン 


テキストのアイコンをクリックし、メニュー 
の [ オブジェクト ]-[ 作成 H プリンタ]を違 
がします。プリンタをを入力して [巧成] ボ 
タンをクリ 、ソク します。 




r リンクを化）： 

[ T 巧哉(だ Ml 

げ械拙 . 

* ，ン H 

厂 巧ぶ後し詳加を設定 (D) - 

厂則の: rio なぞ巧巧(五） 

、んつ•化）！ 


3 


プリントサーバの作成 

ディレクトリコンテキストのアイコンをク 
リックし、メニューの[オブジェクト]-[作 
成]-[プリントサーバ]を違択します。プリ 


ントサーバをを人力して[作成]ボタンをク 


リ 、ソク します。 


17リントサ-がの巧な 


7•リント！ A '' る化〉： 
ILP - XXXX-PS 

厂巧巧なに i お ffl を設定の） 
厂則のフ’リントト/ドぞ巧巧(里) 



[[ 巧が(封…一]| 

— WjH J 

_、1。•化 ） J 


な プリントキューの作成 

* ディレクトリコンテキストのアイコンをク 


リックし，メニューの[ォプジェクト]- 
[作成]-[プリントキュー]を違択します。 
プリントキューをを入力して[作成]ボ 


タンをクリツクします。 


②プリントキューオブジェクトのアイコン 
をダブルクリックし、ユーザを登録しま 
ず。 


プリントキューを置くボリューム 
を指定（デイレクトリコンテキス 


卜内のボリユー J 

U を選巧） 



(5 -打レゥトリサ-ピスキュ- (!） 

广がインのキューをき昭坦） 

フリントキューる ( が： 

巧成。 1 

キみセル 1 


|LP- 做紙々 
つリントキ ■!- すリ ■! -ム が： 

へ,レフ化） 1 


|H0ST_SYS.EPSON 

厂 けが搜に詳細を設定(巨） 

「 がの巧ントキュ-ぞ巧巧み） 

閣 


ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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5 プリントキューの割り当て 

① NetWare アドミニストレータ画面でプ 
リンタオブジェクトのアイコンをダブル 
クリ 、ソク します。 


NetWare アト、ミニストレー5 


オフ''もウ惦）ま示 W オフ.シ;ンを）ツ、 

か昼 9 み性惶 I MM 


品 epson 
お EVERYONE 
hUHOST 


. 唯 IF 


停 


BLP-XXXX 
Irf- m 卜 f? 
SLP-XXXX - 白 


② [割り当で] ボタンをクリックし、 [追加] ボタンをクリックします。 



③ プリントキューの一覧が表示されるので > 手順4で作成したキューを運択し， [ OK ] 
ボタンをクリ 、ソク します。 

④ [環境設定]をクリックして[プリンタタイプ]欄で[その他/不巧]を違択し, 
[ OK ] ボタンをクリックします。 
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も プリンタの割り当て 

U ① NetWare アドミニストレータ画面でプ 
リントサーバオブジェクトのアイコンを 
ダブルクリ 、ソク しまず。 


② [割り当で] をクリックし、 [追加] ボタンをクリックします。 



③プリンタオブジェクトの一覧が表示されるので、割り当てるプリンタオブジェクト 
を還択し [ OK ] ボタンをクリ 、ソク します。 




④②の画面に戻って一覧か6割り当てたプ 
リンタを選び> [プリンタを音] ボタ 
ンをクリックします。プリンタ番号を0 
〜254の範囲で設をし、 [ OK ] ボタン 
をクリ 、ソク しまず。 
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7 割り当てたオブジェクトの確認 

① NetWare アドミニストレータ画面で、 
プリントサーバオブジェクトのアイコン 
をダブルクリ 、ソク します。 


NetWare アト'ミニスト レー タ 


オフ''ゲ I 补(ご）をモ W オフ•シ3ンを）ツ、 

が旨9 A か」基」 ij 量 


epson ( EPSON ) 


品 epson 
が EVERYONE 
l-HHOST 


嘴 IF 

|-AIP-YYyY . 
LP - XXXX-PS 
fH CXXX —^ 


-W Lr 

L 細 


② [プリントレイアウト] ボタンをクリックします。 

プリントサーバ，プリンタとプリントキューが関連付け6れていることを殖認して 
ください。 



詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 
続いて，次ページへ進んで<ださい。 
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ネットワーク l/F の設定 

ネットワークに接続したプリンタの設定は 、 EpsonNet WinAssist から巧いまず。 



□ 


□ □□□□□□□□□□□□日 EpsonNet WebAssis の □□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□a Client32 □ □ □ IntranetWare Client D □□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

Novell Client for Windows95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 


な □ EpsonNet WebAssistQ 131Q Q Q 

/ NetWare サーパへの□グイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに, 
クライアントか 5 SUPERV に OR または ADMIN と同等の権限を持つユーザで□グイン 
しまず。 


巧 プリントサーパの口ード 

プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し > プリン 
トサーバモジュールを□ー ドします。 

> LOAD_PSERVER_PCONSOLE または NWADMIN で設定したプリントサーパ名 

□_□□□□□□□□ 


つ EpsonNet WinAssist の起動 

ーイ①[スタート]メニューのプ□グラム忙 psonNet WinAssist ] をクリックして起動しま 


す。 


②リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタか6、設をするプリンタを違択し 
て [設定開始] ボタンをクリックします。 


。心 I 


EPSON PriniServer 


巧-.ルを I MAC アドレス [IP アト-.レス I:ネットヮ-の"ドレス 

巧迈 BI XXXXXXXXXXXX XXXXKXXX 


^^口*«ま示する1こは卜1け-を巧してくださ U 


NetWare EP 刷 98 





の 

ポイント 


パ NetWare 設定画面の表示 

T 〔 NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I / F の NetWare 情報を設定しまず。 


T 

W □ 

な □ 

N □ 

□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 
□ □ 

W □ 

D 


D 

D 


乱 

M □ □ 

が □ □ 

N □ I—_ 

D D D 
D D D 
D D D 
□ □ □ 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

C 


D 

D 

D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 

S 回 


回回回 


□1 


b 


回乱- 


DDn 

D D 

□ □す 

□ □と 

が 


D 

D 

D 

D 

D 

8 

6 

1 

Z 

9 

1 

cd 

6 

Z 

9 

D 

D 

D 

D 

D 

□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
□ □ 
□ □ 
D D 
m- D 
D 

FI 日 
以 □ 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 


D 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□日 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

X D D 
^ D D 


D 

D 

D 

□ 

D 

D 

D 

D 

□ 

D 

D 

D 

D 

D 

D 


一 Do 

一良 


一 □□ 
□□ 

の □ 
D 


D 

D 

D 

D D 
D D 
D D 

D 
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5 基本設定とリモートプリンタ設定 

画面のち半分は， [ モード]で[リモートプリンタ]を選択すると表示されます。 


El 


tills I TCP/IP NetWare | NelBEUI | ApplaTalk ] 

さ本設定 巧ートフリンタ 

トト'': 巧イ?リ巧ントサ-がを： 


ドト。リン5 
ル-ムタイつ‘： 


，] flp-xxxx-ps 

フリ:ド-卜宙を： 




NDS 

州-を： 


キトンセル I ヘルフ- 


□ □回 

□ □回 

基本設定 

モード 

動作モードを違択します。 [ リモートプリンタ]を達択し 
てください。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動のみ違択できます。 

NDS 

ッリー名 

設定は不要です。 

つンテキスト 

設をは不要でず。 

リモートプリンタ 

プライマリプリント 
サーバを 

PCONSOLE または NWADMIN で作成したプリントサーバ 
名を入力します。 

プリンタポート 
番号 

PCONSOLE または NWADMIN で設走:した、リモートプリ 
ンタのプリンタ番号を設定します。 
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も 設定の保を 

W ① [ OK ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保をしまず。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネ、ソトワーク I / F 1 こ情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いで < ださい。 


フリントサーがへのロゲイン 

現な巧ントサ-州こ i さ定されて L 1る菅巧を用がスワ-卜巧入力してく 
ださい。 

がスワ-ド： 


回 


0K 


キ^"ンセル^ _ま:更：-.- 


® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[回 ]□□□□□□□□ 

□ □□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

z ^ DDDDDDDDDDDl 2 lDDD 


③その後、設定が有効になるまで最大3分かかりまずので、その間はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設を値を確認してください。 
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NDPS ゲートウエイ EP 刷 （NetWareSJ) 


NetWares 」 には、 NDPS が標準装備されています 。 Novell Distributed Print 
ServicesWDPS ) は、 Novell の従来のキューベースプリントサービスに代わる、新しい 
EP 刷アーキテクチャです。 

同相の LP - 8500 C プリンタソフトウェア CD - ROM には、 LP - 8500 C を NDPS 上で使 
うことができるようにするゲートウェイソフトウェア疋 psonNet NDPS Gateway ) が 
収録されています 。 EpsonNet NDPS Gateway の機能説日月やインストールの方まは> 
CD - ROM 内にある HTML または、 PDF オンラインガイドをご覧ください。 W 下の方 
法でオンラインガイドを見ることができます。 ¥ NETUT 1 L ¥ ENGW ¥ README.TXT 
あわせてお読みください。 


オンラインガイドの起動ち法 


/ インストール画面の起動 

同捆の LP - 8500 C プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトしまず。 


® CD-ROMD □□□□□□ 中 □□□□□□□□□□□□□ EpsonNet NDPS Gateway 
DDDDDDDDDDDDDD 

ポイント 


巧 インス!-ール 

一①〔マイコンピュータ]をダブルクリックします。 CD - ROM をセットしたドライブを 
選択して、ちクリ 、ソク してエクスプ□ーラーをクリックします。 

(D HTML は、 ¥ NETUTIL ¥ ENGW ¥ index . htm、PDF は DOC 21」 目 . PDF をダブ V レクリツ 
クしまず。 

感 HTML は通常使うインターネ、ソトブラウザが、 PDF は AcrobatReader が起動して、 
オンラインガイドが起動します。 
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®[ 

ポイント 


日 IPX 日□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 


ブ NetWare サーバへの□クイン 

r ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定ずる NetWare サーバじ、 
クライアントから ADMIN 権限のあるユーザで□グインしまず。 

巧 EpsonNet WinAssist の起動 

ん①[スタート]メニューのプ□グラム [EpsonNet WinAssist ] をクリックして起動します。 
③リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタから、設ちずるプリンタを選択し 
て [ 設定開始] ボタンをクリ、ソクしまず。 





テ'がイス电）ま示のプ-ルの A ル7化） 


^ EPSON Prints が var 

げルち 1 MAC アドい 1 IP? 卜•'レス 1ホ.?トワ-の"ドレス 1 

で ALL 

•"a な田! ■ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

V IPX 
で IP 



<1 1 »l 

7’ うウサ—の起肛 1 設定 P ■吊ち 1 


^^巧まをするにけ卜1]キ-を巧してください。 お巧ち7 


ネットワーク I/F への設定 （ [ リモート （ IPX 上で 「 printer)] 選が時 ) 

リモート （ IPX 上で 「 printer ） の場合は、オンラインマニュアルに沿って設定する際, 
EpsonNet WinAssist か6ネットワークン F を設定:するあ要があります。 
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NetWare 設定画面の表示 

^ [ NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I / F の NetWare 情報を設定しまず。 


@ NetWare □□□□□□□□□□ I/F □□□□□□□ NetWare 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント 


公 薑本設定とリモートプリンタ設定 

T 画面のち半分は、[モード]で[リモートプリンタ]を選択ずると表示されまず。 


ネット9-如-卜'の]でパ■ティ 


'fills ] TCP/IP NetWare | N が扣 Ul | AppleTak | 


を本設ま 
トト': 


リモ-卜巧ンタ 
フうイ对フリントサ-がる： 


I 巧-卜つリンタ 
フトムタイつ.： 


z \ 阿 

巧ン柿‘-卜當号： 


I 自れ 

NDS 

ツリーる： 


3 


] キトンセル」 


D D D D 

D D D D 

基本設定 

モード 

動作モードを選択します。 [ リモートプリンタ]を選択 
してください。 

フレームタイプ 

使用ずるフレームタイプを選択します。 

自動のみ選択できます。 

NDS 

ッリー名 

設定は不要でず。 

つンテキスト 

設定は不要でず。 

リモートプリンタ 

プライマリプリント 
サーバを 

NetWare で設定した SAP をと同じ名前を、半ち英数 

47文字じ(内で入力します 

プリンタポート番号 

NetWare で設定したプリンタ番号と同じ番号を、0 ~ 
254の数字で設をします。 
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5 設定の保を 

① [OK] ボタンをクリックしてパスワードを入力し，設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報ををっ 
ていますので> プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタにをったりしな 
いでください。 


レ、タトド 


フリントサ-がへのロウ''イン 

現なフリンけづ、1こ i をミされてしる昔巧电曲、スワ-卜巧入力してく 
ださい。 

がスワ-ド： 


OK I _キトンセル_をを..-_ 


® □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□ ]□□□□□□□□ 
□ □□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

分 □□□□□□□□□□□ 121 □□□ 


③その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その闇はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設定値を確 f 忍してください。 
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プリンタ設定（クライアント) 


クライアントはプリンタのマニュアルを参照してプリンタドライバをインストールし 
た後、印刷先にプリンタエージェントを指をしまず。 


Novell □□□□□□□□□□ NWPMW32.EXED □□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

① プリンタのマニュアルを参照して、 EPSON プリンタドライバをインス!'■-ルしま 
す。 

② [プリンタの追力日]で印刷先を設定しまず。次のオブジェクトを化力先に設をして< 
ださい。 

-パブリックアク它スプリンタの場合 

[ Ndps パブリックアクセスプリンター] 

というネットワークグループの下に作成 
した NDPS プリンタエージェント 


コント□-ルアク t スプリンタの場合 

NDS ツリー抑こ作成した NDPS プリン 
々エージェント 




ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ NetWare □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ 
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ダイヤルアップネットワーク使用時のミち意 


ここでは、ダイヤルアップネットワークを使巧する場合のを意点を説明しまず。 


ポイント 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


ダイヤルアツプ先にプライマリサーバがある場台 


プリントサーバモードでは、あ、ず専用綜接続で使います。 

プリントサーバモードではファイルサーバに対してポーリングを行うため，ルータによ 
る代理応答ができません。このため、ダイヤルアップ接続での使用はできません。 

リモートプリンタモードでは，代理応答機能があるルータを使えば、ダイヤルアップ先 
にプライマリサーバを設置できます。しかし、プライマリサーバがダウンした場合など 
じ不あ要なダイヤルア、ソプをしてしまう可能性があるため、ダイヤルアップ専用線接続 
をお勧めします。 

ダイヤルアップ接続をする場合は，次ページからのを意をお読みください。 
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口ーカルネツトワークにファイルサーパがある場台 



□□□□□□□□□□み 


]□□□□□□□□□□□□□< 



□□□□□□□□□□み 



1. 電源 投入時 

□-カルのファイルサーバープライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが発生します。 

このダイヤルアップは電源お入時の1回のみで、問題はありません。 

2. ネットワーク I/F び正しく設定されでいない場合 

□-カルのファイルサーバープライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが約5分閨隔で発生します。 

ネットワーク I / F が正しく設をされていないことが原因です。本章にある設をを正 
しく行うと、この現まは発生しません。 

3. 正甫動作中（待機） 

NetWare のプ□トコル規約により> SPX Watchdog パケットがさ信されます。代 
理応答機能があるルータを使えば聞題ありません。 

4. 正甫動作中（印刷） 

印刷データが転をされている聞ダイヤルア、ソプが発生します。ダイヤルアップネッ 
トワーク本来のダイヤルアップであるため聞題ありません。 

5. 動作中にプライマリサーバびダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。こ 
れは自動再接続機能が原因です。一度、プリンタの電源を OFF にして<ださい。 

6. □-カルネットワークのファイルサーバびダウンした場合 

□一カルネ、ソトワークにファイルサーバがなくなると、□-カルネ、ソトワークで 
NetWare と本ネットワーク I/F の NetWare プ日トコルが使えなくなります。この 
状態ではダイヤルアップは発生しません。□一カルネ、ソトワークのファイルサーバ 
が復帰すると> 本ネットワーク I / F も自動復帰します。 
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口ーカルネツトワークにファイルサーパがなし、場台 



□□□□□□□□□□み □□□□□□□□□□み 



ルータの設定によっては，□—カルネ、ソトワークじファイルサーバがなくても NetWare 
プ〇トコルが使えます。 

この場合のを意は、前ぺージ「□- カルネ、ソ トワークにファイルサーバがある場合」の 
1から5と同様です。前ぺージをご覧ください。 
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□一カルネットワークにプライ 7 リサーバがある場台 


本プリンタを設置したネットヮークにプライマリサーパを設置しても，構成によっては 
不お要なダイヤルアップが発生します。 

次のを意点は、プリントサーバモード> リモートプリンタモードで共通です。 



1. 電源投入時 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

2. 本ネットワーク I / F び正しく設定されでいない場合 

プライマリサーバにのみアクセスずるため、ダイヤルアップは発生しません。ただ 
し，誤ってリモートネ、ソトワークのファイルサーバ/プリントサーバをプライマリ 
サーバとして設をしてしまった場合は、意図しないダイヤルアップが発生するので 
を意があ要です。この章にある設をを正しく行えば、この問題は発生しません。 

3. 正甫動巧中（待機） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

4. 正甫動作中（印刷） 

プライマリサーバにのみアクセスずるため、ダイヤルアップは発生しません。 

5. 動作かにプライマリサーバびダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みますが> ダイヤルアップは発生しません。 
ただし、ルータが SAP パケット (Find Nearest Server ) を适過させる設定となって 
いると不あ、要なダイヤルアップが発生しまず。一度、本プリンタの電源を OFF にす 
るせ、 ルータで SAP パケット (Find Nearest Server ) を适過させないようにして 
ください。 
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第 9 章 

OS/2 EPD 




この章では，ネツトワークに接続したプリンタを OS /2 
Wa 「 p 3、4( OS /2 Warp Connect 、0 S /2 Warp Server を 
含む）で使用ずる際の設定方法を説明しまず。 

TCP/IP 印刷 . 112ページ 

NetBEUI 巧刷 . 11日ページ 

対応ずるシステムは次の通りでず。 

- OS /2 Warp 3. 4 
.Warp 付属の Iprportd ( TCP / IP ) 

-プリンタ共有 （ NetBEUI ) 
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TCP/IP EP 刷 


ここでは、 0 S /2 Warp じ標準でサポートされる Iprportd を使巧して， TCP / IP 印刷をす 
るちまを説 B 月します。 


/ [ TCP / IP の構成]起動 

[ OS /2 システム ] フォルダを起動し、 [ シス 
テム設定]フオルダから [ TCP / IP の構成]ア 
イコンを起動しまず。 



^ [ 印刷]画面での設定 

^ [ EP 刷]タブをクリックして、次のようじ設定します。 


印闹サーピスの巧な 

リモート印耐サーバー^乂〇<«々>< 
リモート印閒サーパーのフリンター [ lp-xxxx 
LTO ボートのを大技 

わ6一，をフオルト© 1 I ヘルフ] 


□ □回 

D D D D 

リモート巧刷サーバー 

ネ、ソトワーク I / F の IP アドレスを入力しまず。 

リモート巧刷サーバーの 
プリンター 

プリンタ名を入力します。 

LPD ポートの最大数 

1 W 上の値を入力します。 


ネリトトワ必 ）I 

!ホストる(口） 
—目邮制を） 

与_ 



ポイント 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□□ ]□□□□□□□ 
□ □ [□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□ 


0 S /2 EP 刷112 





s [ 自動始動]画面での設定 

^ 〔自動始動]タブをクリックして、次のように設定しまず。 


台 I 


サービスの目おな M の巧な 

目お巧れするサーピス I 目おがかオフション -- 

も 目れがわサービス 

. Iriirt'：l 寸 一 A —... • f'-fy 

A 切詔し 
〇巧呆せッシヨン 
□を小化 
"ラメーブー 


inetd 

Itelretd 

"が 


rexscd 


Ipd 

routed 


pohmop 

sendmail 

|talkd 


をフ，ルト蝴 [ ヘルフ] 


ネ1トワ-りの） 
'.链な巧定(2) 
"ホスト: SI け） 

-®(G) 

巧:!リテイ-【き） 

,サーバー ( y ) 

I | so か 
j 111 Rl 巧） 

III ^-Mi) 
Serdrrail 


切 & 


□ □回 

D D D D 

自動始動するサービス 

[ Iprportd ] を選択します。 

自動始動オプション 

[ 自動始動サービス]じチェックを付け、[切離し]を違 
がします。 


公 TCP/IP 構成終了 

*r [ TCP / IP 構成]を保をして終了し、コンピュータを再起動します。 


5 プリンタの作成 

[ OS /2 システム ] フォルダの [ テンプレート]か6、[プリンタ]をデスクトツプにド 
ラッグして，プリンタを作成します。 
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も ポートの設定 

y ①プリンタアイコンをダブルクリックして，メニューの[プ□パティー]画面にある， 
[化カポート]タブをクリ 、ソク しまず。 

② [ 化カポート]欄で K ¥ PIPE ¥ LPDO ] ~样¥円 PE ¥ LPDn ] ( n は LPD ポートの最大 
数）のどれかを還択し，ダブルクリックします。 



⑦样円 PE ¥ LPD - 設を]画面が表示されます。 

[ LPD サーバ]欄にネツトワーク I / F の IP アドレスを入力します。 [ LPD プリンター]欄 
に手順2で登録したプリンタをを入力します。 



0プリンタ設をを終了し> プリンタアイコンを閉じます。これで設をは終了です。 
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NetBEUI EP 刷 


プリンタの設をを巧います。 


/ OS/2 NETBIOS の確認 

設定するコンピュータに， [IBM OS /2 NETB の S ] が組み込まれていることを殖認しま 
ず。詳しくは OS /2 のマニュアルを参照してください。 

巧 プリンタ作成 

6^①プリンタを作成します。 

②目的のプリンタをダブルクリックして，[プ□パティー]画面にある[化カポート]タブ 
をクリ 、ソク します。 

③化カポートを選がします。 

〇 net use コマンド実行 

。 DOS プ□ンプトか6次のコマンドを実行して、プリンタじ接続します。 

書 前 ne し use_ 出カポート:_¥¥ネットワーク I/F の Net 己 IOS 名 
¥ネットワーク I/F のデバイス名しは半角スぺース） 

例） LPT1 に設定したプリンタと接続する場合 
>net_use_LPT1 : _¥¥EPxxxxxx¥EPSON 


(?) 

ポイント 


□ □□□□□ I/F □ NetBIOS □□□□□□□□ I/F □□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□ NetBIOS □□□□□□□□□□□□□□□□ 
Windows95/98/NT/ 2000 □ □ EpsonNetWinAssist/WebAssistD DDDDDDDDD 

□ □ □ 
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第 10 章 


設定ユーテイリテイのを機能 


この章では 、 EpsonNet WinAssist / MacAssist / 
WebAssist のオプシヨン機能を含む各機能の概要を説 


明しまず。 

EpsonNet WinAssist . 117ページ 

EpsonNet MacAssist . 127ページ 

EpsonNet WebAssist .131 ぺージ 
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EpsonNet WinAssist 


リスト画面とメニュー 


リスト画面 


① 

I 


EpsonNet WinAssist 


テ''がイス做」表 5( V ) ツールの A ル：?"(ぶ 


霞 

* 




• EPSON PrintServer 、 
ALL 
■'cTlPX 
す IP 


g テ“ルを 

• "'巧燃ぞ 

尽 L 卜 SeCOFN 


1 MAC アドに 


] IP アドレス 


] ネットワ-ク7ドに 


ががが XX 狱诚 

mmmm 


XXX7XXX7XX77W 

XXX.XKX.XX.XX 


感 


巧ウサ，のをお」 


J 2 J 

1随閱ぉ」 


ヘルフちまモする【こはの]ネーを巧してください。 


準 f 话ホ了 


ん 


@ 


感 


□ □ 

□ □ 

①ッリービュー 

クリックすると、ツリーごとにネットワーク 1/ F 情報を表示し 
ます。 

IPX 欄には、 NetWare の通信プ□トコルである IPX を使 
用し、 NetWare サーバまたは NDS コンテキストに管理 
者の権限で□グインしていないと、表示されません。 

©項目を 

各項目をクリックずると、クリックした項目を元に並べ替えが 
できます。また、項目名ボタンの境界をドラッグずると、各項 
目の表示領域サイズを調整できます。 

③リストビュー 

ネットワーク I / F の情報を表示しまず。 

④ [ ブラウザの起動 ] 

リストでプリンろを選択してこのボクンをクリックすると、 
EpsonNet 机 ebAssist が起動します。 

⑥ [ 設定開始 ] 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックずると， 

ネットワークン F の設定画面が表示されます。 


設定!ユーティリティの各機能117 







メ ニユーパー 


ツールメニューの詳細は> 次項で説 S 月しています。 


□ □ 

□ □ 

デパイス 

=rLr=|=< 

巧た 

選択したネットワーク I/F の設定を開始します。 

ブラウザの起動 

EpsonNet WebAssist を起動します。 

アプリケーションの 

終了 

EpsonNet WinAssist を終了します。 

表示 

最新の情報に更新 

プリンタの再検索を行い、リスト画面の一覧表示を最新の情報 
に更新します。 

ツール 

クイムアウト設定 

ネットワーク I/F とデータを送受信する際のタイムアウト時間 
を、2〜120砂の間で設定します。 

設定した時間を超えた場合は、通信エラーじなります。 

探索オプション 

IP： IP の探索オプションを設ちしまず。 

IPX: IPX の探索オプションを設ちしまず。 

ヘルプ 

トピックの検索 

ヘルプを表示します0 

レビジョン情報 

レビジョン情報と著作権情報を表示します。 


ツ-ル 


ツール-タイムアウト設定 

[ タイムアウト設を]では、ネットワーク I / F とデータを送受信する際に、届信エラー 
とするまでのタイムアウ 卜時闇を設をします。 

2〜120秒の闇で設をします。ここで設定した時闇を超えた場合は、通信 エラーに なり 
ます。初期値は6秒です。 


タイム巧卜 


タイム7ウト設ミ 
通言 I ラ-とする時間が] 


or 


キドノセル 
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ツール-探索オプション -IP 

ネットワーク I / F を TCP / IP で管理している場合に、□-カルネ、ソトワークの外にある 
ネットワーク I / F を表示、設定したいときじは、ここで特定のアドレスを設定すると、 
設定したセグ；<ントにあるネットワーク I / F が横索されます。 

ここで設定して、保存した値は、 [ 表示]メニューの [ 最新の情報に更新]を実行ずる 
か 、 EpsonNet WinAssist を再起動したときじ有効 I こなりまず。 


*□□□□□□□ 

IP □□□□□□□□□□□□ の□□回 iddddddddddddadbdcd 3 D 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□回 add IP □□□□□□□ 8 D D D D D D 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 



□ □ 

□ □ 

①特定アドレスへの 
探索を有効にする 

ルークを越えたところじあるネットワーク I/F を探索する場合に 
チェックします。 

® IP アドレス 

探索する IP アドレスを入力しまず。の〜 255) 

ネットワーククラス* (こより、次のようじ入力してください。 

クラス A :[ 入力 ].[255].[255].[255] 

クラス B :[ 入力 ] .[入力 ].[255].[255] 

クラスじ[入力]. [ 入力]. [ 入力 ].[255] 

風 IP アドレスー寶 

登録済みの IP アドレスを表示します。 

④ [追如] 

® で IP アドレスを入力したらクリ、ソクして追加しまず。最大 20 個 
登録できます D 

□一カルアドレスの追化は行わないで< ださい。 

⑥ [削除] 

使わないアドレスを③で選択してクリックし、削除しまず。 

⑧ [0 K ] 

設をを保をします。 

⑦ [キヤン t ル] 

設定を取り消します。 
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ツール-探索オプション -IPX 

ネットワーク I / F を IPX ( NetWare ) で管理している場合に、□-カルネ、ソトワークの 
かにあるネットワーク I / F を表示、設定したいときには，ここでネットワークン F のネッ 
トワークアドレスを設定します D 

ここで設定して、保存した値は、 [ 表示]メニューの [ 最新の情報に更新]を実行ずる 
か 、 EpsonNet WinAssist を再起動したときに有効 I こなりまず。 


® D IPXDD □ □ □ NetWare D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□□□□□□□□ 

ポイント日 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ [ NetWare ] D □ □ □ 
[Network Address ] n □□□□□□□ 



□ □ 

□ □ 

①特定アドレスへの探 
索を有効にずる 

特定のアドレスを横索する場合にチェックします。 

® ネットワーク 
アドレスー覧 

現在のネットワークアドレスを表示します。 

③ [追如] 

ネットワークアドレスー賣でアドレスを選択してクリ、ソクする 
と追力□されまず（最大25目個登録巧能）。 

④ [削除] 

探索アドレスから使わなくなったアドレスを選択してクリック 
ずると削除されます。 

©探索アドレス 

探索するネットワークアドレスを表示しまず。 

⑥ [ OK ] 

設をを保をします。 

⑦ [キヤン t ル] 

設定を取り消しまず。 
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設定画面 


パスワードについて 

EpsonNet WinAssist では、ネットワーク I/F の設定:を保護ずるためのパスワードを設 
定できます。各設を画面で [ OK ] をクリックしたり、情報画面で [工場出荷時のが 態 
に戻す ] をクリックすると、次の画面が表示されます。 

①はじめてパスワードを設定する場合が、パスワードを変更する場合は、 [変更] ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

工場化荷時状態では、パスワードは何も登録されていません。 



③ [変更] ボタンをクリックすると t (下の画面が表示されますので、各パスワードを 
半角英数20文字]:内で入力して、 [ OK ] をクリックしまず。大文字ル文字は区別さ 
れます。 



D □□□□□□□ EpsonNetWinAssist/MacAssisW/ebAssistD □□□□□□□□□ 
公 L □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


□ □□□□□□□□□□の □[□□□□□]□□□ [ OK 1 D □□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□[□ 
□ □□□ ]□□□ [□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□ 

□ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD I/FDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 

ぶ □□□□□□□ I/F D D D D D 209 D D D 
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情報 

この画面には、ネットワーク I / F の設定状態が表示されます。 



. MAC アドレス 

.ネツトワーク I / F のハードウエア 
パージョン 

ネツ トワーク I / F のソフトウ エア 
パージョン 

-プリンタの型番 

、ネットワーク I / F を工場出荷時の 
が態に戻す 


TCP/IP 

ネツトワーク I / F の TCP / IP 情報を設定します。 
ぶ □ □ 4 〇 TCP/IP □ D D D 26 D D D 
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NetWare- プリントサーパ 

NetWare をプリントサーバで使う場合、この画面で設定しまず。 
画面は，バインダリプリントサーバモードの場合です。 

ぶ □ □ 8 □ NetWare D □ □ 72 □ □ □ 



□ □ 

□ □ 

①基本設定 

モード 

動作モードを選択します。（待機、プリントサーパ /NDS、 プ 
リントサーパ/バインダリ、リモートプリンタ） 

フレームタイプ 

フレームタイプを選択します。[自動]のみ遺巧できまず。 

®NDS 

ッリーを 

NDS ツリーをを設走:しまず。 

つンテキスト 

NDS コンテキストを設定します。 

[参照] 

NDS コンテキストを選択できます。 

③ プリントサーパ 

プライマリ 
ファイルサーバを 

プリントサーバが□グインずるサーバを選択します。 

NDS モードの場合は設定不要でず。 

プリントサーバを 

プリントサーバを還択または入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバへ□グインずるためのパスワードを入力しま 
ず。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

プリントサーバパスワードを再入力します。 

ポーリング間隔 

ポーリング間隔を設定しまず。 

[プリントキユー設定] 

キューの設定をします。 

④ [0K] 

設をを保存しまず。 

⑥[キヤン t ル] 

設定を取り消します。 

⑧[ヘルプ] 

ヘルプを表示しまず。 
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NetWare - プリントサーパ-キユーの設定 

プリントサーバ設定で [ プリントキユー設定 ] ボタンをクリ、ソクした場合、この画面 
で設定します D 


ぶ □ □ 8 □ NetWare □ □ □ 72 □ □ □ 


①- 

感 - 


キュ-の設ち 
キュ - を： 


-|03.sales.EPS0N 


き県‘.十 


Q2.EPS0N 




f 

f 


区.………ぉお 


J 


0K I キ&タレ 


-② 


⑦ 


□ □ 

□ □ 

①キューを 

割り当てるキューを表示しまず。 

② [参照] 

キューの選択、作成、削除をします。 

③キューー覧 

キューの一覧を表示します D 

④ [追如] 

割り当てるキューを追加しまず。 

⑥ [削除] 

キューの割り当てを解除しまず。 

⑧ [0 K ] 

設をを保をしまず。 

⑦ [キヤン t ル] 

設定を取り消しまず。 
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NetWare- リモートプリンタ 

NetWare をリ モー トプリンタで使う場合，この画面で設定します。 
ぶ □ □ 8 □ NetWare D □ □ 72 □ □ □ 


キクトワ - 州 - ドのフで"•ティ 


’店報 I TCP/IP NetWare ] NetBEUI) AppleTalk | 


の_ 


-トト,： 

1リトト巧ン5 zl 

フいム5ィつ’： 

1 自れ こ] 

風 一 



Vfe / 


州一る： 


リトト巧ンタ 
巧イ巧巧ンけ-がる： 


|LP-XXXX-PS 
巧ン肿-卜さ号' 


ゎンセル I 、ルフ- 


-⑤ 


④ ⑤ 


□ □ 

□ □ 

①基本設定 

モード 

動作モードを選択しまず。 

フレームタイプ 

フレームタイプを3択します。[自動]のみ還おできます。 

®NDS 

ッリ ーを 

設をは不要でず。 

つンテキスト 

設定は不要でず。 

③リモートプリンタ 

プライマリ 
プリントサーバを 

プライマリプリントサーバをを入力しまず。 

プリンタポート番号 

プリンタ番号を入力しまず。 

④ [0 K ] 

設をを保をします。 

⑥ [キヤン t ル] 

設走を取り消しまず。 

⑧ [ヘルプ] 

ヘルプを表示しまず。 
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NetBEUI 

NetBEUI を設定します。 

ネットワーク I / F に IP アドレスが設定されているか、設定するコンピュータから 
NetWare サーバ/ NDS コンテキストに管理者権限で□グインしている場合に設定が行 
えます。 


ぶ □ □ 5 □ Windows95/98D □ □ 44 □ □ □ 

□ □ 6 □ WindowsNT/2000 □ □ □ 51 □ □ □ 



AppleTalk 

AppleTalk の設定をします。 

ネットワーク I / F に IP アドレスが設定されているか、設定するコンピュータから 
NetWare サーバ/ NDS コンテキストに管理者権限で□グインしている場合に設定が行 
えます。 


□ □ 7 □ AppleTalk 日 □ □ 66 □□日 



設定:ユーティリティの各機能126 






EpsonNet MacAssist 


リスト画面とオプション 


リスト画面 


■ EpsonNet MacAssist 


プリンタをま MAC アドレス 


プリンタる 



が了 


プラウザなか 


設卸巧お 


② 


(3) 


@ 


⑤ 


□ □ 

□ □ 

①リストビュー 

ネットワーク I/F の情報を表示します。 

② [終了] 

EpsonNet MacAssist を終了します。 

③ [オプション] 

2つの磯能があります。詳しくは次ページをご覧ください。 

④ [ブラウザ起動] 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックずると、 
EpsonNet 机 ebAssist が起動します。ブラウザが起動すると 
EpsonNet MacAssist は終了します。 

⑥ [設定開始] 

リストでプリンろを選択してこのボクンをクリックずると、ネッ 
トワーク I/F の設定画面が表示されます。 
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オプション-タイムアウト時間 

リスト画面で [ オプション ] ボタンをクリ、ソクすると表示されます。 

EpsonNet MacAssist で T ゾーンあたりの通信に使用ずるタイムアウトのべース時闇 
を、3〜99秒の闇で設定します。初期値は日でず。 

ここでの設定は 、 EpsonNet MacAssist を再起動したとき I こ有劾になりまず。 


オプション 


タイムアウト巧間： 5 


sec 


(3 〜99 sec) 


ゾ-ン邊巧 


丰ヤンセル 0K 


オプション-ゾーン選が 

上のオプション画面で [ゾーン還択] ボタンをクリ、ソクすると表示されます。 
お使いのコンピュータのゾーン外にあるネットワークン F を表示、設定したいときは, 
ここでゾーンを追力□すると、そのゾーンについてもお索されます。ここでの設定は, 
EpsonNet MacAssist を再起動したときじ有》力になります。 


巧をジーンの运巧 

ゾ-ンー芭 採をゾ-ン 



トャン t ル ） に 。 K I 


し,） □□□□□□□ 2000 DDDDDDDDD 

ポイント 


核索したいゾーンを追力□するときは、 [ ゾーンー覧]でゾーンを違択して 

[追加] ボタンをクリックします。お索が不要になったゾーンは、[探索ゾーン]で選 

がして[削除]ボタンをクリックしまず。 [ OK ] をクリックして，設定を保存します。 
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設定画面 


パスワードについて 

EpsonNet MacAssist では、ネットワークン F の設をを保畫するためのパスワードを設 
定できます。設を画面で [ち信] をクリックしたり 、[工場出荷時状態に戻す] をク 
リックすると、次の画面が表示されます。 

①はじめてパスワードを設をする場合や、パスワードを変更する場合は、 [ 変更]ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 

工場化荷時状態では、パスワードは何も登録されていません。 



② [変更] ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、をパスワードを半 
ち英数20文字 iU 内で入力して. [ OK ] をクリックします。大文字ル文字は区別され 
まず。 



(",)□ □□□□□□□ E psonNet WinAssist/MacAssisW/ebAssist D □□□□□□□□□ 
分し □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


□ □□□□□□□□□□&□ [□□□□□]□□□ [0 K]D DDDDDDDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□□]□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDD [DDDDDDDD ]□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 l/F DDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 

ぶ □□□□□□□ l/F D D D D D 209 D D D 
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設定画面 

IP アドレスの設をと AppleTalk の設定を巧います。 


ぶ □ □ 4D TCP/IP □ D D D 26 D 0 D 
^ □ 7 □ AppleTalk □ □ Q 66 □ □ □ 


① 


② 


EpsonNet MacAssist 


. IP アドレスの設ち- 

IP アドレスの巧巧方ま： 

〇自ぉ 
0 0HCP 
〇 B00TP 
0 RARP 
宙手め 

IP アドレス；_ 

1192 I 1168 I 1192 I 1168 ] 

サプネットマスク：_ 

[255 I， [255 ], |255 |, [ 〇 __| 
デフォルトゲートウエイ： 

[255 I. 1255 ], 1255 |.[255 | 


^AppleTalk め設定 


プリンタ i ミ定 
プリンタる： 


巴- xm - mxx イ 


[epsonpagecji 


AppleTalk 設定 
ゾーンる： 


hirooka 2-2F-Area7e... 


コ-ク岳号の取巧ち;ち; 


〔自巧 

キ能規時の 本ツトワ—。 
呑号 (0-65534): 


01 巧化面 I 寺 « 歯 (こ 房 T ] [丰 ，ン e ル ]I at || 


⑤ 


@ 


□ □ 

□ □ 

① IP アドレスの設定 

IP アドレスの 
取得ち法 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

IP アドレス 

IP アドレスを設をしまず。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設をします。 

デフォルトゲートウエイ 

ゲートウエイを設定しまず。 

霞) AppleTalk の設走： 

プリンタ名 

プリンタをを入力します。 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示しまず。 

ゾーンを 

AppleTalk のゾーンを選択します。初期状態では、アスクリス 
ク（ホ）が表示されます。 

ネットワーク番号の取得 
方法 

AppleTalk のネットワーク番号の設走方法を選択しまず。 

手動設走時のネットワー 
ク番号 

ネットワーク番号を入力します。 

③[工場出荷時状態 
に戻す] 

ネットワークン F を工場化荷時の設をに戻しまず。 

④[キヤン t ル] 

設定を取り消しまず。 

⑥[送信] 

設走を更新します 0 
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EpsonNet WebAssist 


起動 


げ 

ポイント 

D 


日 EpsonNet WinAss に t/MacAssist 日 EpsonNet WebAssist 日□□□□□□□□□日 
□ □□ l/F □□□□□□□□□□□□□□□□ 


f プリンタの起動 

f ネットワーク I こ接続したプリンタの電源をオンにします。 

ク EpsonNet WebAssist の起動 

ん EpsonNet WinAssist/MacAssist から起動ずる方まと、ブラウザから起動ずる方法が 
あります。 

- EpsonNetWinAssist/MacAssist のリスト画面から、設定ずるプリンタを選択して 
[ブラウザの起動] ボタンをクリ、ソクします。 

-ブラウザを起動してネットワーク I / F の IP アドレスを入力しまず。 

このとき、 EpsonNet WinAssist/EpsonNet MacAssist は起動しないでください。 

書す） http :// ネットワーク I / F の IP アドレス/ 

例） http :// 192.168 .100.201/ 


ネットワーク I/F の設定には、 EpsonNet WinAssist/MacAssist のほかに、 Web ブラ 
ウザを使ったユーテイリテイ、 EpsonNet WebAssist を使うことができます。 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D C 
□ T 

D D 

□作 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

P 


W □ 

D D 
D 1 
2 




D 


D 

且 

□ 


D 

D 

D 

D 
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オープニング画面 


EpsonNet WebAssist を起動した時の画面 I こついて、説明します。 

インデックス 



□ □□□ 

□ □□□ 

Home 

オープニング画面を表示します。 

Help 

HELP を表示しまず。 

レビジョン情報 

レビジョン情報を表示します。 

EPSON へ 

ホームページ n Love EPSON 」 を表示しまず。 

Favorite 

[ 管理者情報]で設定されたリンク先を表示しまず。 
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メニュー 


n n-n n n n 

デパイス情報 

プリンタの情報を表示しまず。 

消耗品 

消耗おの状態を表示しまず。 

給お 

プリンタの給紙状態を表示しまず。 

印刷 

共通環境、巧刷書式、デパイス環境、時計設定を表 
W します 0 

プリンタモード 

プリンタが動作するモードを表示します。 

インターフェイス 

インターフェイスの情報を表示します。 



□ □ -□□□□□□ 

基本情報 

ネットワーク l / F の情報とプリンタのが態を表示し 
まず。 

NetWare 

NetWare の情報を表示しまず。 

TCP/IP 

TCP / IP の状態を表示します。 

AppleTalk 

AppleTalk の情報を表示しまず。 

IPP 

IPP の情報を表示します。 

NetBEUI 

NetBEUI の情報を表示します。 

SNMP 

SNMP の情報を表示します。 


□ □-□□□日 

給紙 

給お装置を設をします。 

印刷 

共通環境、巧刷書式、デパイス環境、時計を設走し 
まず。 

プリンタモード 

プリンタが動作ずるモードを設定しまず。 

インクーフェイス 

インターフェイス環境を設をします。 


□ □ -□□□□□□ 

NetWare 

NetWare を設走します。 

TCP/IP 

TCP / IP を設走します。 

AppleTalk 

AppleTalk を設定しまず。 

IPP 

IPP の情報を設定しまず。 

NetBEUI 

NetBEUI を設定します。 

SNMP 

SNMP を設定:しまず。 


□ □ -□□□□□ 

管理者情報 

管 S を名と> このページからリンクする任意の URL 
を設をします。 

リセット 

ネットワーク I / F のリセ、ソトおよび工場化荷時設定 
をします。 

パスワード 

ネットワークの設走を保護するためじ、パスワード 
を設走します。 


EPSON I ホー ムぺ ージ n love EPSON 」 へ 
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(D ： 

ポイント 


インターフェイスカード情 


首巧をを 

インターフ X イスカード型を Built-in 
MAC アドレス 00:00:)0<:> a : XX :)0< 

りードウェアパ'-ジョン Ver . x.xx 

V フトウェアバージョン Ver . x.xx 

モデルを LP-XXXX 



げ刷巧おまたは巧刷中 


ステータス更巧 f 


各項目の意巧については> 次ページを参照してください。 


インターフェイスカード情報 

インターフェイスカード情報では，ネットワークン F の情報と、プリンタの状態を表示 
しまず。 

インターフェイスカード情報は、メニューの[情報]-[ネットワーク ]-[ 基本情報]から 
も確認できます。 
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□ □ 

□ □ 

管理者を 

ネットワーク I/F の管理者をを表示します。 

インターフェイスカード 
型番 

ネットワーク I/F の型番を表示します0 

MAC アドレス 

ネットワーク I/F の MAC アドレスを表示します。 

八ードウェアバージョン 

ネットワーク I/F の八ードウエアパージョンを表示します。 

ソフトウェアバージョン 

ネットワーク I/F のソフトウエアパージョンを表示します。 

モデルを 

プリンタモデルをを表示します。 

信号 

プリンタの状態を表示しまず。 

緑巧刷巧能または巧刷中 
黄-紙残量か 

•トナー/インク残量か 

. 馨化 

赤•紙詰まり 
-紙なし 

-トナー/インクなし 
-カバーオープン 
-オフライン 
. エラー 

[ステータス更新] 

クリックずると、プリンタの最新情報を表示します。 
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情報-プリンタ 


プリンタ情報の画面について説明します。画面を起動する際、セキュリティ警告が表示 
されます。 

デパイス情報 

デバイスの情報を表示します。プリンタの状態，リモートコント□-ルパネル機能、エ 
ラー情報、デバイスの情報を表示します。 


インサ刘バ 



デバイス巧巧 


モデルを 

EPSON LP-XXXX 

がホストを 

EPXXXXXX 

IP アドレス 

XXX.XXX.XX.XX 

MAC アドレス 

00:00 ： XX. XX. XX. XX 

メモリ容量 


… D 容量 

XGB 

日け 

200X 年 XX 巧 XX 曰 

時刻 

XX 時 XX 分 XX け 

巧差 

XX 時 FbI XX 分 
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□ □ 

□ □ 

画面上部 

信号 

プリンタのが態を表示します。 

緑印刷可能または印刷中 
黄-紙残量か -トナー残量か-警告 

ホ■紙詰まり •紙なし ■カバーオープン 

-オフライン-エラー 

リモートコント□ール 
パネル機能 

ボタンをクリックすると、巧刷巧、排紙、エラー解除、リセ、ソ 
卜などの操作ができます。また、 LED でプリントジョブの状態 
を表示しまず D 

プリンタイメージ 

プリンタイメージを表示しまず。 

エラー情報 

エラー情報を表示しまず。 

デパイス情報 

モデルを 

プリンタのモデルをを表示します。 

IP ホストを 

プリンタのホストをを表示します。 

IP アドレス 

プリンタの IP アドレスを表示しまず。 

MAC アドレス 

プリンタの MAC アドレスを表示します。 

メモリ容量 

プリンタのメモリ容量を表示しまず。 

HDD 容量 

プリンタじオプションの八ードディスクが装着されている場合、 
その容量を表示します0 

日付 

現在の日付を表示します。 

時刻 

現在の時刻を表示します。 

時差 

標準時か6の時差を表示します。 
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消耗品 


プリンタに搭載された、トナーなどの消耗品の状態を表示します。 


ミ目おな巧巧 


のべす刷巧致 

XXX 

カラーす »] 枚を 

XXX 


モノクロ耳!刷巧を XXX 


C トナー残量 
M トナー巧量 
Y トナー巧星 
K トナー巧量 
巧ホ巧 ユニッ ト使用星 
巧トナーボックス使用呈 



□ □ 

□ □ 

のべ巧刷枚数 

プリンタを購入してか6現在じいたるまでに印刷した累計枚数 
を表示しまず D 

カラー印刷枚数 

カラー 印刷の、のべ印刷枚数を表示します。 

モノク DEP 刷枚数 

モノク DEp 刷の，のべ EP 刷枚数を表示します。 

C トナー残量 

C (シアン）トナーカートリッジの残量を表示します。 

M トナー残量 

M (マゼンダ）トナーカートリッジの残量を表示しまず。 

Y トナー残量 

Y (イエ□一）トナーカートリッジの残量を表示します。 

K トナー残量 

K ( ブラック）トナーカートリッジの残量を表示しまず。 

感光 体ユニット 使用量 

感化体 ユニッ トの使用量を表示しまず。 

排トナーボックス 
使用量 

排紙トナーボックスの使用量を表示します。 


給紙、印刷、プリンタモード、インターフェイス 

これ6の項目の詳細については、じ(下のページを参照してください。 

ぶ □□□ - DDDDD 139 DDD 


情報-ネツトワーク 

「基本情報」 W かは、「設定-ネツトワーク」151ページと同様です。 
基本情報については> 下記のページを参照してください。 

却 □□□□□□□□□□ 132 □□□ 
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設定-プリンタ 


プリンタの設を画面について説明します。 

給紙 

各給紙装置の巧紙サイズと巧紙タイプを設定しまず。 


お纸巧巧 


トレイ用班ツイプ 

A 4 

▼ 

カセット1巧級ヴイプ 


わセット2用紙ヴイズ 


カセット3用巧ヴイプ 


トレイ用班タイブ 

ま巧な 

3 

カセット1用纸タイブ 

ま巧巧 

3 

わセット2用級タイブ 


] 


わ七ット3用紙タイブ I ▼ 



D D D D 

D D D D 

トレイ用紙サイズ 

用紙トレイ(こセットした用紙サイズを指をします。 

カセツト T 
用紙サイズ 

カセット1の巧紙サイズが表示されます。 

カセツト2/3 
用紙サイズ 

オプションの用紙カセット2/3の用紙サイブが表示されまず。 

トレイ用紙タイプ 

給紙装置ごとに、異なるタイプの用紙をセットして使用する場合に、 
用紙トレイにセットする用紙の種類に合わせて指定しまず。 

カセツト T 
用紙タイプ 

給紙装置ごとに、異なるタイプの用紙をセットして使用する場合(こ、 
用紙カセット 1 じセットする用紙の種類に合わせて指をしまず。 

カセツト2/3 
用紙タイプ 

給紙装置ごとに，異なるタイプの用紙をセットして使用する場合に> 
オプションの大容量給紙ユニットの用紙カセット2/3じセットする用 
紙の種類に合わせて指定しまず。 

[設定] 

設定を保をします。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再度読み込んで表示します。 
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印刷 

プリンタの共届環境> 印刷書ま、デバイス環境を設定します。時計設定では、プリンタ 
で持つ時計を設定しまず。 

DDDDD 


m\ 


メニュー透か I 巧巧污巧 ▼ 


1 ち通環ち 1 


I / F タイムアウト 60 

面ミ 

60巧 ▼ 

を示言語 

日本重 - 

バネルロック 

しない ▼ 


設ミ 


ちまみをみ 


D D D D 

□ □回 

メニュー選択 

共通環境を選択します。 

巧通環境 

I/F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、タイムアウト 
時間を設ちしまず。クイムアウト時間とは、あるインクーフェイスから 
のデーろの受信が途切れたのち、別のインターフェイス[こ切り替わるま 
での時間のことです。ただし、タイムアウト時間中ち別のインターフェ 
イスはデータを受信し、受信バッファにデータを蓄えていまず。タイム 
アウト時間経過後にインターフェイスが切り替わります。タイムアウト 
時間經過後は強制的にインクーフェイスが切り替わるため、作成遠中で 
データの受信が途切れていたページは、その時点で排おされます。 

節電 

頻繁に印刷することがない場合は、本横能じより印刷待機時の消費電力 
を節約ずることができます。最後の印刷が終了してから、指走した時間 
が経過すると節電状態[こなります。 

節電状態のときは、印刷ずるデーろを受け取るとまずウォーミングアッ 
プを巧いまずので、印刷開始までしばらく時間がかかりまず。 

表 71^ 己□口 

表示を、日本語[こずるか、英語にするかを選択しまず。 

パネル□ック 

プリンろの操作パネルの□ックを設定します。[ずる]を選択ずると、 
操作パネルからの設走変更が無効になります。 

[設定] 

設をを保存します。 

[再読み込み] 

現巧のプリンタの設を値を再を読み込んで表示しまず。 
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• 印刷書が 



メニュー逐巧 「印刷ます こ] 


耳!用害ま 


抬巧 |Auto -] 

巧紙ヴィブ |Auto -| 

巧班ち向 |s 3 

が Ik 「卜 ace-down Tray ▼] 

コビー 枚 巧 P " 

巧小 IOFF ，1 

解をち 3 

イメージ 巧 正 「1 ，| 

白巧節の pr ^> ，| 

自贵)が紙 [ V る — I 

再あ印刷 |OFF ，| 

污じ 方向 「ロンヴエッジ ，] 



(?) 

ポイント 


[□□ ]□ [□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □い MP TRAY 
FD 一 Top Output Bin 

□ □□□□□□一 LCIQ 5 
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D D D D 

D D D D 

メニュー選キ尺 

印刷環境を選択します。 

印刷書す 

給お 

給紙方法を選択しまず。 

用紙サイズ 

アプリケーションソフトで作成した書類（これから印刷する書類）の 
用紙のサイズを設をします。 

用紙方向 

用紙方向を選択しまず。[端 n のとき、用紙の長辺を縱方向として巧 
刷しまず。[横]のとき、用紙の長辺を横方向として巧刷します。 

排お 

な!刷した用紙を、フェイスダウントレイ[こ排紙ずるか、フェイスアツ 
プトレイに排紙するかを設ちしまず。 

コピー枚数 

同じデータを權数枚巧刷する場合に、印刷ずる枚数を設定しまず。巧 
刷するデーろが何ページもある塌合、ここで設定した枚数を巧刷した 
後、次のページのデータを印刷します。 

縮ル 

印刷データを約80%に縮ルして巧刷します。 

解像を 

印刷の解像度を選択します。 

イメージ補正 

イメージデータ補正方式を選択しまず。 

白紙節約 

な]刷するデータがないまま排紙〕マンド （ FF 二 0 CH 等）が送られた場 
合に、白紙ページを印刷しないようにし、用紙を節約します。 

自動排紙 

EP 刷データによっては，最後に排紙コマンドををらないものがありま 
ず。そのような場合，この自動排紙を行ラ設ちじしておくことじよ 
り，ン F タイムアウトで設定した時聞，プリンタが々のデータを受信 
しなかった場合に> プリンタ巧に残っているデータを自動的に EP 刷し 
て，排おします。 

両面巧刷 

オプションの両面巧刷ユニツトを装着している場合> 両面巧刷をする 
かしないかを設定します。 

擬じ方向 

オプションの両面印刷ユニツトを装着している場合、両面印刷の際 
[こ、用紙を臟じる位置を選択しまず。 

両面印刷が ON じ設をされている時に、選択できまず。 

とじしろは、〔デバイス環境]の各オフセツトで設定します。 

[設定] 

設をを保をします。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再を読み込んで表示します。 
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• デパイス環境 



イス環境 


トナーセーフ 
上オフセット 
左オフたット 
上オフセット B 
左オフセット B 
巧挂 

用紙ヴイブフリー 



しない 




ま巧 


OFF 


自動 エラー 解除 


しない 


ベージェラー回巧 


OFF 


] 

] 


] 

] 

] 

] 



D D D D 

D D D D 

メニュー選択 

デパイス環境を選択しまず。 

デパイス環境 

RIT 

線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正機能の ON/OFF 
を選択します。 

トナーセーブ 

トナーの消費量を削減します。トナーセーブを巧うと、で字の輪郭内 
の黒ベタ領域を八ーフトーンじし、輪郭部分（ち、下）にエッジを付 
力□します。 

上オフセット 

巧紙の上端に巧して、巧刷の開始位置を、 -30.0 mm から +30.0 mm の 
範囲で設定できます。ただし設走値によっては、巧刷結果がソフト 
ウェア側のマージン設定に巧してずれることがあります。 

また、 0 mm W 外の設走では、用紙じよっては巧刷内容の一部分が巧 
刷されないことがありまず。 

左オフセット 

巧紙の左端に巧して、巧刷の開始位置を -30.0 mm から +30.0 mm の範 
囲で設定できます。ただし設定値じよっては、巧刷結果がソフトウェ 
ア側のマージン設定に対してずれることがあります。 

また、 0 mm W 外の設定では、巧紙によっては巧刷内容の一部分が巧 
刷されないことがあります。 

上オフセット巨 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に、用紙裏面の上 
端じ対して、印刷の開始位置を -30.0 mm から +30.0 mm の範囲で設定 
できます。ただし設定値じよっては、印刷結果がソフトウェア側の 
マージン設定に対してずれることがあります。 

また、 0 mm W 外の設走では、用紙によっては巧刷内容の一部分が巧 
刷されないことがあります。 
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D D D D 

D D D D 

左オフセット巨 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に、用紙裏面の左 
端じ対して、巧刷の開始位置を -30.0 mm か 6 +30.0 mm の範囲で設定 
できまず。ただし設定値によっては、印刷結果がソフトウェア側の 
マージン設定[こ対してずれることがあります。 

また、 0 mm W 外の設定では、用紙によっては巧刷内容の一部分が巧 
刷されないことがあります。 

お種 

紙の種類を選択します。 

用紙サイズフリー 

「ヨウシコウカン XXXXX yyyy 」 のエラーを表示ずるかしないかを設を 
します。エラーじついては、ユーザーズガイド「困ったときは」を参 
照してください。 

自動エラー解除 

エラーが発生したときに、自動的にエラー状態を解除するか、そのま 
ま動作を一時停止するかを設定します。 

ページエラー◎避 

複雑なデーろ（交:字数、図形などが非常に多いデーろ）を印刷ずると 
き、印刷動作に対し画像データ作成が追いつかないため、ページエ 
ラーと表示される可能性がありまず。このとき、送られてきた画像 
デーろに相当するメモリやバッファを確保し、あらかじめ描画してか 
ら巧刷動作を開始ずるよう[こして、ページエラーを◎避ずることがで 
きます。ただし、場合じよっては印刷の所要時間が長くなりまずの 
で、通常の使巧では OFF じ設をし、ページエラーが発生ずるときだ 
け ON じ設走しまず。 

[設定] 

設定を保をしまず。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再を読み込んで表示します。 
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• 時計 


印刷 


メニュー 還巧 I 巧計 ，| 



0 巧 [$00。，]年，1 月ド，1 B 


時刻 |0，1時|0 ▼] み 

時差 「-- ▼ I 

1 ，1時 0 ▼分 




□ □□□ 

□ □□□ 

メニュー選択 

時計設定を選択します。 

時計 

日付 

プリンタが电つ時計の日がを設をします。 

時刻 

プリンタがわつ時計の時刻を設走します。 

時差 

標準時か6の時差を表示しまず。 

[設定] 

設定を保をしまず。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再を読み込んで表示します。 
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プリンタモード 

各プリンタモードの，印刷動作環境を設ちします。それぞれじあったプリンタモードを 
還択し> 設定してください。設定できるプリンタモードは、機種により異なります。 


し,） PS 3 D □□□□□□□ PS 3 D □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント 


- ESC/Paqe 


ブリンタモード環ち 


ブリンタモート-送巧 | ESC/Page 


ESC/Page 環境 


巧ち斯テ 


する 


巧ページ 


する 



フォントタイブ [l 

フォームオーバーレイ I 
フォームを号 「 


] 


] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 

] 
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D D D D 

D D D D 

ESC/Page 

復帰改行 

巧刷データがちマージン位置を超えたときに、自動的に復帰改行して 
ホの行の先頭か6印刷を続けるかを選択しまず。 

改ページ 

印刷データが改巧のため下マージン位置を超えたとき[こ、自動的に改 
ページして次のページに印刷を続けるかを選択しまず。 

CR 

CR (復帰）の動作を選択しまず。 

LF 

LF (改巧）の動作を選択しまず。 

FF 

FF (改ページ）の動作を選択します。 

エラーコード 

文字コード表[こない文字を受けたときの処理を選択します。 

フォントタイプ 

r 幅」対「高さ」が1巧2ので字サイズが指定されたとき、2バイト 
系で字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択します。 

フォームオーバーレイ 

フォームオーバーレイを実行する/しないを選択しまず。オプション 
のフォームオーパーレイ ROM モジュールが装着され、その ROM モ 
ジュールじフォームデーろが登録されているときに表示され、選択で 
きます。 

フォーム番号 

実ちするフォームオーパーレイの番号を選択します。フォームデータ 
が書き込まれたフォームオーパーレイ ROM モジュールが装着されて 
いる場合に表示されます（オプション装着時)。 

[設定] 

設定を保をしまず。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再を読み込んで表示します。 
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D D D D 

D D D D 

ESC/PS 

速続紙 

.Fsr/ps =F— K ま卜は Fsr/p 平ードで ち 却で寸 

-連続紙用の印刷データを、単票用紙（カットお）に縮ルして巧刷ず 
るかどうかを選択しまず。 

文字コード 

- ESC / P 用ソフトウエアを使用しているときじ有効でず。 

-英数カナで字コードを切り替えます。 

給紙位置 

- ESC / P 用ソフトウエアを使用しているときじ有効でず。 

-用紙の巧刷開始位置を選択します。 

各国文字 

- ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使用しているとき 
じ有効です。 

-英数カナで字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを選択し 
まず。 

ゼロ 

- ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効でず。 

-英数カナで字コードの「0」の書体を選択しまず。 

用紙位置 

- ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウエアを使用しているとき 
じ有効でず。 

-横方向の巧字範囲 （13 目巧）の幅の中で、用紙をどの位置に合わせ 
るかを選択しまず。中央を選択した場合は、さらにオフセット量を 
選択できまず。アプリケーションソフトのプリンタ設をで PC - 
PR 201 H 、 シートフィーダを使用したとき[こは、「チュウオウ」を選 
択してください。 

なお、アプリケーションソフトの左ちマージン設定によっては、左 
ちの一部が印刷されない塌合があります。このときは、アプリケー 
ションソフトで左ちマージンを大きく設をしてください。 

ちマージン 

- ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

-ちマージンを選択しまず。 

漢字書体 

- ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

-漢字に使用ずる書体を選択しまず。 

[設定] 

設定を保をします。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再を読み込んで表示します。 
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インターフェイス 

プリンタのインターフェイスを設定します。パラレルインターフェイス設定、ネット 
ワークインターフェイス設定、オプションインターフェイス設ちができます。 

IP アドレスなどの設をは、ネ、ソトワーク設をの画面から巧ってください。 



パラレル I/F 
ACK 巧 


階う 


晴華 


] 


] 


巧で向おち 

1ニブル 


を信バッファブイブ 

1房ち 

d 



ネットワーク… 障ろ 


巧信バッファブイズ尽華 ▼] 



D D D D 

D D D D 

パラレルインターフェイス設定 

パラレル l/F 

パラレルインクーフェイスを設定しまず。 

ACK 幅 

パラレルインクーフェイスの ACK 信号のパルス幅を選択しま 
ず。 

双ち向指を 

パラレルインクーフェイスの双ち向通信 （IEEE 1284準拠）の 
モード設定を巧いまず。 

受信バッファサイズ 

受信バッファを設定します。 

ネットワークインターフェイス設定 

ネットワーク I/F 

ネットワークインターフェイスを設定しまず。 

受信バッファサイズ 

受信バッファを設定しまず。 

[設定] 

設定を保をしまず。 

[再読み込み] 

現在のプリンタの設を値を再を読み込んで表示します。 
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設定ーネットワーク 


ネットワーク設定画面について説おします。 

NetWare 


@ D EpsonNetWebAssistD DDDDDDDDDDDDDD EpsonNet WinAssistD D 
□□□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
EpsonNetWebAssistD □□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNet WinAssistD 
ポイント PCONSOLED NWADMIN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


NetWare 畐本設定 


NetWare 


NetWare を本設定 


NetWare 

[Enable ▼J 

フレーム タイプ 

Auto 

動けモード’ 

|NDS Print Server ▼! 

NDS ツリーを 

■EPSON 

NDS コンテキスト 

jepson 


□ □□□ 

□ □□□ 

NetWare 

[Enable] を選択しまず。 

[Disable] は NetWare を使用しない攝合や、ダイヤルアップルークで 
NetWare を [Enable] にしておくと不都合がある場合に選択しまず。 

フレームタイプ 

Auto が表示されます。 


お使いのモードにあわせて還おしまず。 


□□□□□□□ 

□ □□□□□ 

動作モード 

4.1XJ/5J NDS 
プリントサーバ 

NDS Print Server 


3.xJ/4.1xJ バインダリプリントサーバ 

Bindery Print Server 


リモートプリンタ 

Remote Printer 


NetWare を使用しない 

Standby 

NDS V U -を 

NDS モードをお使いの塌合のみ、ツリー名を半角英数31で字以内で 
入力します。リモートプリンタモードの墻合は、入力不要です。 

NDS コンテキスト 

NDS モードをお使いの墙合のみ入力しまず。 

NDS コンテキストを半角英数255交:字じ(内で入力しまず。2バイ 
卜で字は使えません D 
先頭に「」は付けないでください。 

リモートプリンタモードの場合は、入力不要です。 
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プリントサー八 

[ 動作モード]で [NDS Print Server] または [Bindery Print Server] を違択した場合は、 
プリントサーバを設定します。 


ブリントサーパ 


ブライマリファイルサーバを |HOST 

ブリントサーパを 

{LP-mx-mm 

ボーリング間隔(日- 9 0) 

「b sec 

NetWare/ くスワード 

1 


□ □□□ 

□ □□□ 

プライマリファイルサー 
バ名 

[Bindery Print Server ] の場合のみ乂力しまず。 

プリントサーバが□グインするファイルサーバ名を，半ち英数47 
文字 W 巧で設をしまず。 

プリントサーバ名 

プリントサーバをを、半ち英数47交:字 W 内で設定します。 

初期値：プリンろを-ネツトワーク I / F の MAC アドレスの下6 
巧 

ポーリング間隔 

通常は設走不要でず。 

ポーリング間隔を、5〜90砂 W 内で設定します。 

NetWare パスワード 

通常は設走不要でず。 

ネツトワーク I / F がプリントサーパへ□グインするためのパス 
ワードを、半角英数20文字 W 内で設走します。 


リモートプリンタ 

[ 動作モード]で [Remote Printer] を選択した場合は、リモートプリンタを設定しまず。 


ソモートブリン女 

ブライマリプ/ノトサーバを 

1 L 卜批械-拙拙拙 

プ心女ボート番号 (02 日 4) 

厂 



□ □□□ 

□ □□□ 

プライマリプリント 
サーバ名 

プリントサーバをを、半角英数47交:字 W 内で設定します。 

プリンろポート 
番号 (0 〜巧 4) 

リモートプリンタのプリンタ番号を設ちします。 
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TCP/IP 

このぺージは 、 EpsonNet WebAssist を巧ってネツトワークン F の TCP / IP 情報を変更 
ずる場合にのみご覧ください。 


ポイント 


IP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□回 


TCP/IP 


IP ァドレスの取得方法I Manual ■*■1 
IP アドレス [O0(.XX.XXX.XXX 

サブネットマスク 防の <.XXX.XXX.X 

デフオルト ヴー トウてイ fxxx.xx.xxx.x 



□ □□□ 

□ □□□ 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方まを， Manual / Auto か6還択しまず。 Auto を 
還おすると> DHCP が有娜こなりまず。この画面でアドレスを設を 
する場合は> Manual を選択してください。 

Auto を使用するには DHCP サーバなどがか要です 。 DHCP 
サーバのない環境では使巧できません。また，設定に関して 
はサーバの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレス 

ネットワーク 1/ F の IP アドレスを入力します。 

な 「困ったときは」210ページ 

ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使用されて 
いる IP アドレスと重複しないようにしてください。 

サブネツトマスク 

サブネットマスクを入力しまず。 

初期値はに55.255 .255.0] でず。 

デフオルト 
ゲートウェイ 

ゲー ト ウェイアドレスを入力しまず。ゲートウェイじなるサーパや 
ルークがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力しまず。 
初期値はに 55.2 己 5.255.255] です。ルーうがない場合は、初期値の 
ままにしてください。 
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AppleTalk 


AppIeTa 


App 1 eTa 1 k 1 

■Enable ▼ 1 

ブリンタを 

iLP-xxxx-xxxxxx 

エンティティタイブ 

EPSONPAGECJ1 

ゾーン名 

1* 

ネットワークホ号設ち 

1 Auto 二！ 

Manual 1 ミち時の 

ネットワークホち （ 0-65534) 

| 0 - 185534 


□ □□□ 

□ □□□ 

AppleTalk 

[ Enable ] を選択します。 

プリンタを 

プリンタをを半角英数32文字じ(内で入力しまず。 

初期値：プリンろを-ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6 
巧 

エンティティタイプ 

エンティティタイプを表示します 0 

ゾーンを 

[ネットワーク番号設定]で [ A 山 0] を選択した場合、ホを入力 
すると自動的に設をされます。 

ネットワーク 
番号設定 

ネットワーク番号の取得方法を選択しまず。通常は [ Au 阳]を選 
択します。 

Manual 設定時のネット 
ワーク番号 (0-65534) 

上の欄で 〔 Manual ] を選択した場合に、0から65534の値を入 
力します。 
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NetBEUI 


NetBEUI 



NetBEUI 

■ Enable ▼! 

NetBIOS 名 

EPXXXXXX 

ワークグルーブを [workgroup 

デ ) X イス名 

EPSON 



□ □□□ 

□ □□□ 

NetBEUI 

[ Enable ] を選択します。 

NetBIOS ^ 

プリンタの NetBIOS を （ Microsoft でネットワーク上のコン 
ピュータをにあたります）を、半角英数15で字 W 内で入力し 
ます。 

ネットワーク上にある化のコンピュータをと重複しないように 
してください。 

ネ刃期値： EP ネットワーク I / F の MAC アドレスの下目巧 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループを、ま 
たはドメインをを、半角英数15交:字 t (内で入力します。 

デパイスを 

プリンタのデパイスをを、半角英数12交:字 t (内で入力します。 
LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使えません。 
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IPP 

EpsonNet Internet Print からプリンタにアクセスずるための、情報の表示および'設定: 
をします。プリンタを EpsonNet Internet Print で使用ずる場合は、まずこの画面で情 
報を設定して<ださい。 

な □ □ 12 □ EpsonNet IntemetPrintQ 172 Q Q Q 


IPP URL http://X) び . XX. 胤 X. 胤: 日 31/EPSONJPP-Printer 

ブリン 女を 「 E 戶 SONJPP-Printer 
ロケ'- ション I 




□ □□□ 

□ □□□ 

IPP URL 

EpsonNet Internet Print からアクセスするときの URL を表示 
します。 

書ま） h 恥://ネットワーク I/F の IP アドレス： 631/下記の項 
目で設をしたプリンタを 

プリンタを 

EpsonNet Internet Print を使うためのプリンタをを入力しま 
ず。 

半角英数127で字 W 内で入力しまず。 

□ケーシヨン 

プリンタの設置場所を，半ち奠数64文字 W 巧で入力します。 
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SNMP 

SNMP コミュニティ やトラップ情報の設定ができます。 IP トラップと IPX トラップは, 
それぞれ2つまで設をできます。 

SNMP - コミュニティ 


SNMP 


コミュニティ 

Read Only 


public 


Read/Write 「 


汹言 


□ □回 

□ □□□ 

コミュニティ 

コミュニティ名を表示します 0 

Read Only 

public と表示されまず。 

Read / 机 rite 

Ml 巨 Read / Write 権を持つコミュニティをを、半角英数32で:字 
じ(内で入力しまず。 


SNMP - IP トラップ 


SNMP 


IP トラツブ-トラツブ 1 
トフツブ [bisable ▼] 

アドレス | oMo ~ 

コミュニティを I 


□ □□□ 

□ □□□ 

トラップ 

IP トラップの使用の許巧/禁止を選択します。初期値は 

Disable です。 

アドレス 

トラップ送信先の IP アドレスを入力します。 

コミュニティを 

コミュニティをを、半角英数32文字以内で入力します。 
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SNMP- IPX トラップ 


SNMP 


IPX トラップ-トラップ 1 
トラ ツブ I Disable ▼ I 

アドレス 


100000000。〇0000000000 


コミュニティ名「 


送信 


DDDD 

□ □□□ 

トラップ 

IPX トラップの使用の許可/禁止を選択します。初期値は 
Disable です。 

アドレス 

トラップ送信先の IPX アドレスを入力しまず。 

書ま）ネットワークアドレス：ノードアドレス （ MAC アドレ 
ス） 

コミュニティを 

コミュニティをを、半角英数32で字以内で入力します。 


設定:ユーティリティの各機能158 






オプション 


オプシヨン設定画面について説明します。 


管理者情報 

ネットワーク I/F の管理者をを設をできます。また、よく使う任意の URL を設をする 
と' インデックスの [Favorite (を前は変更可能） ] からリンクすることができまず。パ 
スワードを設定してある場合は、パスワードの人力があ要です。 


管理を情報 


管埋をを 
管巧者を 


わ気に入り 

わ気に入りを [Favorite 

お気し人り URL http ://! 

說巧 I 


□ □□□ 

□ □□□ 

管理者を 

ネットワーク 1/ F の管理者をを、半角英数に8で:字 W 内または 
全角目4交:字じ(内で入力しまず。 

お気に人りを 

リンクをを半角英数2日文字 W 内または全角10文字 W 内で入力 
しまず。 

お気に入り URL 

リンクしたい URL を半角英数64で:字 W 内で入力しまず。 ftp : 
への リンクはできません。 

説明 

リンク先の説明を半角英数64で:字または全角32交:字内で入 
力します。入力した内容は本画面でのみ表示します。 
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リセット 


ネツトワーク I / F のリセ、ソトおよび工場化荷時設ををします。 
終了のメ 、ソ セージが表示された更新は完了です。 


インターフ X イスカードの B 

リセットと工場出荷時設定 


を意！ 

インターフェイスカードをリセットしようとしています 
絲すてもよろしし、ですか？ 




□ □□□ 

□ □□□ 

[ リじット] 

ネットワーク I / F の設定を有効じします。を設をの終了画面で 
[ちすぐリ它ツト] をクリックするか、プリンタの電源を 
再投入した場合は> ここでのリセットは不要です。 

[工場出荷時設定] 

ネットワーク I / F のすベての設定をエ塌出荷時の設定に戻しま 
ず。 
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パスワード 


□ □□□□□□ E psonNet WinAssist/MacAssist/WebAssist D DDDDDDDDD 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □ □ □ 



パスワードはネットワークン F の設を内容を保畫するためのものです。ここで設をした 
パスワードは、設定画面を開くときや，設定を保存するときに巧います。 

半ち英数20文字じ(内で入力します（大文字' ル文字が区別されます)。入力したパス 
ワードは"本"で表示されます。 

はじめてパ スワー ドを設定する場合、パ スワー ドは何も登録されていません。 



旧 y くスワード 
新ノ くスワード 
バスワード’の再入力 


□ □□□ 

□ □□□ 

旧パスワード 

旧パスワードを入力します。 

巧パスワード 

新しいパスワードを入力しまず。 

パスワードの再入力 

新しいパスワードを再入力します。 


パスワード B 
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設定の保存 


各設定画面で設定を保存するちまを説明しまず。 


/ パスワードの入力 

[ 送信] ボタンをクリ、ソクしてパスワードを入力し，設定を更新します。 

パスワードは 、 EpsonNet WinAssist / MacAssist/WebAssist で共通です。 

工場化荷時の状態では、パスワードは何も設をされていません。 [ ユーザーを]欄は、人 
力不要でず。 

な □□□□□□□ 161 □□□ 


の化 bfl 批 


顆正情節を入力してください。 


リソー乂： admin 店む 'ator 

ユ-ヴ-をが ：I 
バスワ-ドの： ド** 

厂このバスワードがま巧するを） 


皿 I 



キャンたル J 


巧 設定終了 

^ 「設をは正常に更新されました！」というメッセージが表示された6、更新は終了です。 
このメッセージが表示されるまで ， EpsonNet WebAssist を終了したり、 Ep 刷データを 
プリンタに送ったりしないでください。 



設をは正常に更がされました！ 


記ををを細こするためにはリセットのさ信 
またはプリン S の軍源の再巧入をしてください. 

'今如む卜 


'を.イントラホット y - ン 


その後設定を有劾にするため> 画面のメッセージに従ってリセ、ソトをしてください。 


(?) 

ポイント 


IPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD IP □□□□□□ 
DDDDDDDDDDD E psonNet WebAssist D □□□□□□ EpsonNet WebAssist 
□ □□□□□□□□□□□□a IPD D D D D URLD □ □ □ □ EpsonNet WebAssist 
DDDDDDDDDDD 


J ： 又上で設定は終了です。 
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第 11 章 

EpsonNet Direct Print 




この章では、 Windows せら TCP/IP Ep 刷をするための 
ソフトウエア、 EpsonNet Direct Print について説明し 
ます。 

機能の概要 . 164ぺージ 

動作環境 . 165ページ 

インストール . 166ページ 

プリンタの設定: . 167ぺージ 

対応するシステムは次の通りです。 

' Windows 95/98 
- WindowsNT 4.0 
' め/ indows 2000 
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機能の槪要 


EpsonNet Direct print は、 Windows から TCP/IP (LPR) 印刷をするためのユーティ 
リティです。 

次のような特長を持っています D 

- EpsonNet Direct Print をコンピュータにインス I —ルし、 Windows から LPR プリ 
ンタを設定することで、 TCP/IP (LPR) 印刷が可能になります。 

-ルータを越えた場所じあるプリンタも、 LPR プリンタとして設定できます。 



□ □ Q □ Q □ □ EpsonNet Direct PrintD Ver.2 □ □ □ 

Windows 2000 □□□□□□□□□□□□□□□□ EpsonNet Direct PrintD Q □ □ □ □ 

□ □ □ 

□ □□□□□□ EpsonNet Direct PrintD D Windows 2000 □□□□□□□□□□ 
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® PRIFNWl/2/2AC □ □ □ LP-9600/9300 □ □ □ □ □ 
口 □ □ EPSON TCP/IP D DDDDLPRDDDDD 
ポイント IP □□□□□日 EpsonNet Direct Print n D D LPR 


動作環境 


EpsonNet Direct Print は次の環境で動作しまず。 

対象機種 

IBM PC/AT 互換機 

CPU 

Pentium 200 MHz W 上 （Pentiumll W 上を推奨） 

HDD、RAM 

- HD の空きが 20 M 目]:又上 
- RAM 32 MB W 上 

対象 OS 

- Windows 95 (サービスパック1 J : 丸 t /0 SR 2 W 上を推奨) 
- Windows 98 

- WindowsNT 4.0 けービスパック3 J : 又上） 

- Windows 2000 


が 
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インス I -ール 


EpsonNet Direct Print は次の手順でインストールします。 Windows 95 の画面を例じ説 
S 月します。 

/ 環境設定 

インス I ルするコンピュータがネ、ソトワークに接続されており， TCP / IP が正しく設 
をされていることを痛認します。 

また、使用するプリンタのネットワークン F に、初期値り92.168 .192.168) W かの IP 
アドレスが設をされていることを確認します。 

り インス!ルの開始 

①同捆の LP - 8500 C プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセットしまず。 
自動的に正 PS 0 N インストールプ□グラム]が起動します。 


© [EPSON □□□□□□□□□□□] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□ CD-ROM □□□□□□□□□□□□□□□□ 


②[ネットワークユーティリティのインス!ル]を違択した後、[巧へ]ボタンをク 
リ、ソクします。次の画面が表示された6 、 [EpsonNet Direct Print のインス I '•—ル] 
をクリックして[巧へ]ボタンをクリックします。 



ゥ インス!ル 

[ようこそ]の画面が表示されますので[巧へ]ボタンをクリックします。この後は> 
画面の指示に従ってインストールしてください。 

インストールが終了した5、コンピュータを再起動してください。 

インストールが終了すると、ネットワークコンピュータ Windows 2000は[マイネ、ソ 
トワーク])に、 EPSON の LPR ネットワークコンピュータのグループアイコン 
[ Epsonjpr ] が作成されます。続いてプリンタを設をしてください。 
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プリンタの設定 


EpsonNet Direct Print をインス I -'―ルしたら、次の手順で LPR 印刷をするプリンタを 
設定します。 


® D □□□□□□ I/FD IP □□□□□□□□□□□□□□□□□ IP □□□□□□□□□ 
□ □□□□日192.168.192.168日□□□□日 [EPSON_LPR] □□□□□□□□□ 
ポイント ぶ □ IP □□□□□□□ /D D D 34D D D 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□ Windows □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDDDDDD 
が □□□□□□□□□ 171 □□□ 


探索範囲の設定 


プリンタ（ネットワーク I / F ) の探索乾囲を設をします。 


設定画面の起動 

[ネットワークコンピュータ陋面で [ Epsonjpr ] 
を選択しまず。 

WindowsNT 4.0 は[ネットワークコンピュータ] - 
[ ネットワーク全体]- [ EpsonPeripheralNetwork ] 
で、 Windows 2000は[マイネ、ソトワーク]-[ネッ 
トワーク全体]で[全内容]のリンクをクリック- 
[ EpsonPenpheralNetwork ] で [ Epsonjpr ] が表示 
されまず。 

[ Epsonjpr ] を選択したら、マウスをちク 
リックし、[プ□パティ]を選択しまず。 


电ネットトクコンピュータ 


ファイルの滿実(巨）ま；> 


戻ミ 


皆 

谨む 


を 


アドレス I 匙ネットワ - ウ ] ンヒ • ュ-夕 う 


ち Ep9 

WEBBS 

呈 Fuji 


•^Gakushi 

与 I お 

呈 I 


山」 

個の 3 ブジ 1 クトぞ进巧 


2} 
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夕 


のみ 

巧疋 

次の画面が表示された6、プリンタを探索す 
る範囲を設定します。 

探索範囲を設をした5、 r プリンタの設を（方 
まり」または「プリンタの設を（方法2)」 
じ進んで < ださい。 





D D D D 

D D D D 

□一カル 
セグメント 

設定に使うコンピュータと同じセグメントのプリンタ（ネットワーク1/ 

円だけを巧索する場合に，チェックをがけます。 

特定ネットワー 
クセグメント 

ルータを越えたところにあるプリンタ（ネットワーク1/円を探 
索する場合にチェックします。 

下の欄に、探索するプリンタ（ネットワーク1/円の IP アドレス 
とサブネットマスクを入力してください。 

IP アドレス 

探索するプリンタ（ネットワーク I / F ) のを在す 
るネットワークのアドレスを人力します。 

例）192.168 .1.0 

サブネット 

マスク 

探索するプリンタ（ネットワーク I / F ) のサブ 
ネットマスクを人力します。 

例に55.255 .25 己0 

roKi 

設定を保存します。 

[キヤン它ル] 

設をを取り消します。 

[適巧] 

画面を表示したままで設をを保存します。 
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プリンタの設定（ち法 1) 


ネットワークコンピュータからプリンタを設をする方法です。 

/ プリンタの表示 

[ ネットワークコンピュータ]画面で [ Epsonjpr ] を違択します。 

WindowsNT 4.0 は [ ネットワークコンピュータ]- [ ネットワークを体]- 
〔 EpsonPeripheralNetwork ] で、 Windows 2000は[マイネットワーク ]-[ ネットワーク 
全体]で [ 全内容]のリンクをクリ、ソク- [ EpsonPeripheralNetwork ] で [ Epsonjpr ] が 
表示されます。 

[ Epsonjpr ] を違択したら、ダブルクリ、ソクしまず。「探索範囲の設定」で設をした範囲 
の EPSON プリンタが、次の形式で表示されます。 

ネツトワーク I / F の IP アドレス（プリンタち） 


つ7イルの语実のまみの W フ化） 
^xxx.xxx.xxx.xd P- 姑做 ) i 


〇 プリンタドライバのインス!ル 

&①印刷に巧うプリンタをダブルクリックしまず。 

②プリンタウイザードが起動します。画面の指示に従って、プリンタドライバをイン 


ストールします。 


@ □□□□□□□□□□□□□□□□ 
[□□□□□□□□□□□□□]□□ 

ポイント □□□□□□□□ 
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プリンタの設定（ち法 2) 


プリンタの追力日か6プリンタを設定ずる方法です。 

/ プリンタの表示 

① Windows の[プリンタ]画面で、[プリンタの追化]をダブルクリックし、プリン 
タウィザードを起動します。 

②[ネットワークプリンタ]を違択します。 

③ネットワークパスの指を画面で [参照] ボタンをクリックし、プリンタの参照画面 
で [ EpsonJpr ] をクリックします。 （ Windows 2000は JEpsonPeripheral Network ] 
をクリックします。）「探索範囲の設定」で設定した範囲の EPSON プリンタが、次 
のおまで表示されます。 

ネットワーク I / F の IP アドレス（プリンタ名） 

または， 

¥¥ EpsonJpr ¥ IP アドレス（プリンタ名） （ Windows 2000の場合） 




靜織なます。 


] をネットトクコンヒ V"5 
田えネットワ-クを巧 
曰ち Epson, Ipr 

、'卢梓巧 巧な!1 


__キドノセル 


巧 プリンタドライバのインス!-―ル 

^ © 印刷に巧うプリンタをダブルクリックします。 

②プリンタウィザードが起動します。画面の指示に従って、プリンタドライバをイン 
ス I '―ルします。 


© □□□□□□□□□□□□□□□□ 
[□□□□□□□□□□□□□]□□ 
ポイント □□□□□□□□ 
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印刷ち式の設定 


r プリンタの設を」でインス!'ールしたプリンタの、印刷方まを選ぶことができます。 


/ 設定画面の起動 

①[プリンタ]画面でプリンタアイコンを選択し、マウスをちクリ、ソクします。メニュ ー 
か6[プ□パティ]を違択します。 

Windows 2000は，[マイネ、ソトワーク] -[ ネットワーク全体]で [ 全内容]のリ 
ンクをクリック- [ EpsonPeripheralNetwork ] で [ Epsonjpr ] が表示されます。 

[ Epsonjpr ] を違択したダブルクリ、ソクします。表示されたプリンタをちクリッ 
クして、[プ□パティ]を選択すると、手順2の画面が表示されます。 

②プ□パティの画面で、[詳細]タブにあ 
る[ポートの設定]ボタン 
( WindowsNT 4.0 は、[ポート]タブの 
[ ポートの構成]ボタン）をクリック 
します。 

ボタンをクリックしたとき>「このポー 
卜に対して設をする項目はありません」 

と表示された場合は， [ OK ] ボタンをク 
リックしてこのメッセージを閉じ、次に 
進んで < ださい。 


巧巧詳如 Iなを本 i 巧I 吊巧 i 巧レ11レけか1が：] 


EPSON LP-XXXX 
巧思能のホ-卜の： 

「WEpsonJpt¥xxx.x)0(.>o<x.*(LP->C«>i) 
E 刷にほ田するドうか化)； 

[EPSON LP-XXXX 

_フリン》ホ■-卜の到り当てに).. 


ホ -h の巧加の.. I 
_ド-卜剧I腺屯)..」 
J _卜％がの巧リのが..」 
_っリパホ’-卜のお時の).」 


M ム巧卜巧を!） — 

ホ巧巧寺®. 

をほの Si がザが B): 


_スフ‘-んのI用 CP'. I ir ホ’-似韻ミ空)...''1 


_J _キ*ンごル」_巧用み）_I 


〇設定 

^次の画面が表示された6>用途により印刷方 
式を切り替えます。 


料 Epson よけ »«.>! はなけ 【LP- なな） 
E 咖ちまを巧ちぶす。 


7 LPR がの 
R :ほおが胡 


^ = 0 ^ I^D 




I 


扣剧巧示 


X 


LPD ブ□トコル单巧 


EPS0 川だ gLPD ブ卧コル 


厂亩泣が刚一 

巧則巧モ 


Direct Prrit | = 


EPSON 苗巧 n 剧ボートへ 


I スブ ーI レしない 
P な Bl| 巧了が D する P 


‘蓮！ 

i 

'著 

子 

-ゎパル」 


D D D D 

D D D D 

LPR 印刷 

標準 EP 刷 

印刷データをコンピュータに一旦スプールして 
か6プリンタに送信しまず。 

化張 EP 刷 

印刷データを直接プリンタにを信しまず。標準 
印刷よりも高速に印刷できまず。 

高ま印刷 

LPR 印刷で巧 f 
最ち高まに印晒 

目する1_ド0プ〇トコルを使わずに印刷します。 
j したい場合に> 選択しまず。 

終了通巧する 

チェックを付けると， EP 刷ジョブが終了したときじ画面にメッ 
セージが表示されます。 
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第 12 章 

EpsonNet Internet Print 




この章では、インターネットに接親されているプリン 

夕に直接印刷をずるユーティリティ 
Internet Print 1こついて説明しまず。 

、 EpsonNet 

機能の概要 . 

173ぺージ 

動作環境 . 

174ぺージ 

インストール . 

175ぺージ 

使い方 . 

176ぺージ 

対応するシステムは次のとおりです。 （ Windows 2000 

には対応していません。） 


- Windows 9 己/98 

- WindowsNT 4.0 Server/Workstation 
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機能の槪要 


EpsonNet Internet Print は次のような特長を持つユーティリティです〇 
- EpsonNet Internet Print は、インターネットに接統されているプリンタに対して、 
直接印刷を巧うためのユーティリティです。 

- TCP / IP が設定され、インターネ、ソトにアクセスできる Windows 95/98/ NT 4.0 か 
ら、プリンタの設定や印刷が実行できます。 

-プ□キシサーバによる中継印刷もできます。 


口 □ □ 

DD □ 
DD □ 
DD [ 
DD □ 
DD □ 
DD [ 
□ □ □ 
□□ 

□□ 


N 

n 

〇 

S 

E 


D 

D 

-D 

D 


N 


D 


W □ 
P D 
Ed 


D 

D 

DD 

DD 

dd 

す 


日回 

D p □ 

□ □□ID 

□□□で 

DB D ^ D 
D D t D 

□回直日 

□□□お □ 

DDDmD 

□ □□□ 

□□□で 

D DID 

□回□目 

D DDD 
D J DDD 
Do DDD 
Ds DDD 
D E □ □ □ 

□ □□目 
DnDDD 
D DDD 

品□目 

D 


dd 

dd 

dd 

dd 

dd 

dd 

dd 

dd 

dd 

□ □n 
DDn 
DDn 
DDn 
DDn 
DDn 
BDn 
DDn 
DDn 
DDn 
DDn 
DDn 
DDn 
DDn 

稍 


@ 
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動作環境 


EpsonNet Internet Print は次の環境で動作しまず。 

対象機種 

- EpsonNet Internet Print が添付されているプリンタ 

対象 0 S 

- Windows 95/98 

- WindowsNT 4.0 Server/Workstation 
Windows 2000には対応していません。 

コンピュータ 

. Intel 社製品、 x 8 日シリーズおよびその互換機を搭載したコンピュータ 
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③ 〔ネツトワークューティリティの インス 
卜ール] を選択した後 、[次へ] ボタン 
をクリックします。次の画面が表示さ 
れたら、に psonNet Internet Print の 
インス トール] をクリ 、ソク して 
[次へ] ボタンをクリ 、ソク しまず。 


3 


インストール 

[ ようこそ]の画面が表示されますので[巧 
へ] をクリックしまず。この後は、画面の指 
示に従ってインストールしてください。 
インス!ルが終了した5、コンピュータを 
再起動してください。 




ml 



谦域茲基祥 If な？あに、すぺての Wind 。- 


I 註されています。 

この化、また13その一 SP を巧がでな巧または配ホす 


丈べ(の ''〉::]I _わ)拙」 


インス I -ール 


EpsonNet Internet Print は次の手順でインス I -'―ルしまず。 Windows 95 の画面を例に 
説明します。 


夕 


環境設定 

インストールするコンピュータに， TCP / IP がインス!ルされ、 IP アドレスが設定さ 
れていることを確認します。 

また、使用するプリンタのネットワークン F に、 IP アドレスが設定されていることを確 
認します。 

インストールの開始 

①同捆の LP - 8500 C プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 




ポイント 


[EPSON □□□□□□□□□□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □ □ CD-ROM □□□□□□□□□□□□□□□□ 
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使い方 

インターネット直接印刷をするプリンタは，次の手順で設をします。 


Windows95/98 


Windows95/98 は々の手順で設ちします。 

/ コンピュータの設定お認 

設をに使うコンピュータに、 TCP/IP が組み込まれ、正しく設をされていることを殖認 
しまず。 

ぶ □ TCP/IP □□□□□□ 27 □□□ 

り プリンタの設定お認 

6^ここでの設定内容は> 手順 4 で使います。 

①設定するプリンタのネットワークン F に、 IP アドレスが設をされていることを殖認 
します。 

厚 CMP □□□□□□□ /D D D 34D D D 

② EpsonNetWebAssist を使って、設定するプリンタに、インターネット直接印刷の 
ための設ををします。下記のページを参照してください。 

D IPPD 156 D D D 

ウ EpsonNet Internet Print の起動 

Windows[ スタート]メニューの [ プ□グラム HEpsonNet Internet Prin1;]-[Add 
EpsonNet Internet Print Port] をクリ、ソクして起動します。 

公 プリンタポートの追加 

次の画面が表示されまず。ここで設定したアドレスが、インターネット直接印刷のポー 
卜になリます。 


囚 



「h け p://>OOC) 0 な冷 0C 父 6(3 1 / EPSON JP P_Pr int が 
庐 12 fEnriil 

プロキシサーバーのアドレス(け ll proxy.epson.cojp) ボートをち 


なま上 i 己のブリンタ URI をボートをとしてほ用しますが、 Windows にはボート 
49 文字までという刖版がありますので JP Address で入力するか、論巧 
ブリンタををおくするむとして、49文宇 la 内に納めて下さい。 

EpsonNet Internet Print 1 .Ob 
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D D D D 

□ □回 

プリンタの URI 

印刷先プリンタのアドレスを、次の書まで設定します。半ち 
巧数49文字 W 内で入力して<ださい。 

書式） http :// プリンタの持っているサーバを （ IP アドレス 

またはサーバを）： 631/プリンタを 

例） http :// 192.168.100 .20 1:631 /EPSON IPP Printer 

631は印刷先のポート番号です。入力しなくても構いませ 
ん。人力する場合は必ず631と入力してください。 

[ プリンタの持っているサーバを]にホスト名を使用して印 
刷できない場合は， IP アドレスを使用してください。 

プ□キシサーバーを 
使用 

プ□キシサーバーを巧用する場合は，チェックを付けて、次 
の欄にアドレスを人力します。これをチェックすると，すべ 
ての通信をプ□キシサーバーを経由して行います。 

プ□キシサーバーの 
アドレス 

プ□キシサーバーのアドレスを人力します。半角英数127 
文字じ(内で入力してください。 

アドレスの先頭に http :// は付けないでください。 

ポート番号 

プ□キシサーバーのポート番号を入力しまず。 

通信して状態を取得 

チェックをがけると、[〇口をクリックした時に、プリンタ 
と通信して、設定したプリンタが存在するかどうかを確認し 
ます。 

この場合 > 最大5分の時聞がかかります。 

本項目は> ポート作成時のみ設定できます。 

定期的に状態を取得 

定期的にプリンタの状態を取得する場合は、チェックをがけ 
まず。 

印刷中は5秒に1回，それと J かのときは20秒に1回、状態 
の取得を行います。 

チェックを付けると、印刷中はエラー発生時に Windows 上 
にメッセージが表示されます。 

それじ(かのときは> プリンタアイコンをダブルクリックする 
とプリンタの状態が表示されます。 

[ OK ] 

設をを保をしまず。 

[キヤン它ル] 

設をを取リ消します。 


D D 
[D 


D D 
□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
□日 
□ □ 

□ □ 

D D D 
D D D 
□ □ □ 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

の日日 

ODD 
D D 
. — ^ _ — _ _ — _ 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

□ r 


- D 
D 
D 
D 
D 
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□r 


.叫 


D 

回 s 【 
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□ ， 
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D 

D 

□□□ 
D ] D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

教 




D D 

S 日日 
D D 
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日 
□□ 
D [ 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
D D 
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日回【 

□ 【 

□ s 【 

D D 【 
D D 【 
D D 【 
D D 【 
D D 【 
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□□ 
D [ 
D D 
D D 
D D 
D D 
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5 設定の保を 

設定を保存すると、次の画面が表示されます。 [ OK ] をクリックして、次の手順へ進み 
ます。 



も プリンタの追加 

〇①プリンタ追力□ウイザードが表示されます。[□-カルプリンタ]をクリックします。 



② 使巧するプリンタを、画面に表示される[製造元 ] と[プリンタ]の一覧か6違択し 
まず。 

③ 次の画面が表示された5、[ま斤しいドライバに置き換える]を選択しまず。 
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0 プリンタで使用するポートの一覧が表示されます。追力□したプリンタの URI を選択 
してください。後は、画面の指示に従ってインストールしまず。 


フリンうウイザ-ド 


巧ンタで话用するホ‘-卜を进んで、[ホへ]刻 P してくだ 
さい。 

辛り巧できるホ•ート化)： 


ホ•-卜の訪ちに)…」 


<戻るを）_[みへ> I 一 わン巧レ」 


C:¥Program File が Adobe*Acrobat 4.0 ¥PDF Output¥*.pdf 
COMl : 巧信ホ’ート 

COM 2: 通言ホ•、卜 

FILE : テ'' イス クにファんレを巧が 


に PT 1: EPSON フタンタホ*ート 



@ DDDDDDDDDDD [□□ ]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
DDDDDDDDDDDDDDD 间 □□□□□□□□□□□□□□□□ 

ポイント □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
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WindowsNT4.0 


WindowsNT 4.0 は次の手順で設ちします。 

/ コンピュータの設定確認 

設をに使うコンピュータに、 TCP/IP が組み込まれ、正しく設をされていることを殖認 
しまず。 

1^ D TCP/IP □□□□□□ 27 □□□ 

巧 プリンタの設定お認 

6^ここでの設を内容は> 手順4で使います。 

①設をするプリンタのネットワークン F に、 IP アドレスが設をされていることを殖認 
します。 

ぶ CMP □□□□□□□ /D D D 34 D D D 

② EpsonNetWebAssist を使って、設をするプリンタに、インターネット直接印刷の 
ための設定をします。下記のページを参照してください。 

ぶ □ IPPD 156 □□日 

ウ プリンタの追加の起動 

ー マイコンピュータのプリンタ巧じある，[プリンタの追力日]アイコンをダブルクリック 
します。次の画面で，[このコンピュータ]をクリックします。 


フリンうの這加ウイザード 



このウィサ''-がほうと、巧パのインストルまたは巧倚をすばやく、 
を易こけうことぴできます。この]リンタの管巧をどのよう I こ巧うか 
ぞ備してください。 


巧 ご巧軟じ F が姑 ii 

すべての設定をこの]ンピュー9で昔巧し、巧巧する場合 


广ネットワ-ウ巧ン5サ-バ、'-(臣 

則の〕ンピュータ上の巧ン切こ巧简しその巧ン5のすぺての詳ミ 
を、管理をげセブトアッ 7 L たフリントサ-バ ' H こよって官巧する巧合 


戻を.‘’ _L ホへ(が> I _ぉンかレ_ I 
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パ プリンタポートの追加 

①[ポートの追力日]ボタンをクリックして、利用可能なプリンタポートか6、 

正 PSON IPP Po け]を違択しまず。その後， [新しいポート] ボタンをクリックし 
まず。 



②次の画面が表示されます。ここで設定したアドレスが、インターネット直接印刷の 
ポートになります。を項目を設定して， [ OK ] をクリックします。 
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5 プリンタのインス!ル 

使用するプリンタドライバを選がします。後は、画面の指示に従ってインス!-ールしま 
す。 


D D D D 

D D D D 

プリンタ URI 

印刷先プリンタのアドレスを、次の書式で設ちします。半ち英数 
127文字内で人力してください。 

書式） http :// プリンタの持っているサーバを （ IP アドレスまたは 

サーバを）： 631/プリンタを 

例） http :// 192.16 8.1 00.201:631 / EPSONJPP_Printer 

631は由刷先のポート番号です。人力しなくても構いません。入 
力する場合は必ず631と入力してください。 

[プリンタの持っているサーバを]にホストをを使用して EP 刷でき 
ない場合は、 IP アドレスを使用してください。 

プ□キシサー 
バーを使用 

プ□キシサーバーを使用ずる場合は、チェックを付けて、次の欄 
にアドレスを入力します。 

これをチェックずると、ずべての通信をプ□キシサーバーを経由 
して巧いまず。 

プ□キシサー 
バーを 

プ□キシサーバーのアドレスを入力します。半角ま数256文字 W 
内で入力してください。 

アドレスの先頭に http :// は付けないでください。 

ポート番号 

プ□キシサーバーのポート番号を入力します。 

通信して状態を 
取得 

チェックを付けると、 [0 K ] をクリックした時に、プリンタと通信し 
て、設定したプリンタが存在するかどうかを確認します。 

この場合、最大5分の時闇がかかります。 

本項目は、ポート作成時のみ設をできます。 

を期的に状態を 
取得 

定期的にプリンタの状態を取得する場合は、チェックを付けます。 
印刷中は5秒に1回、それ t (かのときは20秒に1回，状態の取 
得を巧います。 

チェックを付けると、印刷中はエラー発生時に Windows 上に 
メッセージが表示されます。 

それじ(外のときは、プリンタアイコンをダブルクリックするとプ 
リンタの状態が表示されます。 

[0 K ] 

設定を保をします。 

[キヤン它ル] 

設定を取り消します。 


□□ □□ □ 
[D DD D 

□ □ □□ □ 

_—- nj nu PL c — I 

_ —- nj □ c c 
□□□ □□ dd 

_ — ^ D _ — ^ D c 一―ーコ 

□□□ □□ dd 
□□□ □□ dd 

_ —- nJ -—- nu PL _ ——I E — I nJ 
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第 13 章 

Printer Status Page 




この章では， Windows 2000の Microsoft Windows *2000 
インターネット印刷機能を使って EPSON プリンタの現在の 
が態を表示するユーティリティ ， Printer Status Pagel こつ 
いて説明します。 

Printer Status P 明 e は、 Windows 2000巧の EPSON 
プリンタドライバじ含まれているユーティリティで 
ず。 Windows 2000にプリンタドライバをインス!'― 
ルすると、同時に Printer Status Page もインストー 
ルされまず。 


機能の概要 . 184ぺージ 

動作環境 . 185ページ 

環境設定 . 186ぺージ 

起動と表示 . 188ページ 

対応するシステムは々の通りです。 

- Windows 2000 Server/Professional (日本語） 


183 








機能の槪要 


Printer Status Page は、 Microsoft Windows ® 2000 インターネット目 P 刷機能を 
使って、 Web ブラウザから EPSON プリンタの現在の状態を確認するユーティリ 
ティでず。 Windows 2000のネットワークで使用できます。 

Printer Status Page は、 EPSON 製プリンタの Windows 2000用プリンタドライ 
バ I こ含まれています。本章で説明する手順で Windows 2000じプリンタドライバを 
インストールすると、同時に Printer Status Page もインス I -'―ルされまず。 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□日 pdn お 「 Status Page □ 
□□□□□□□□□□□□ 
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動作環境 


インターネット印刷と Printer Status Page は、次の環境で動作しまず。 


サーパ 


OS 

□ □ 

Windows 2000 
Server/Professional 

インターネットインフォメーションサービス川 S ) 

Ver .5.0 J : 如華が動作していること 


クライアント、ブラウザ 
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I ™ ■! ■ち 5 几ウ 

柄お日スた 


Printer Status Page を使う〕ンピュータと 、 Printer Status Page で管理する EPSON 
プリンタの設ををしまず。 


サーバおよびクライアント 


Windows 2000に、インターネットインフォメーシヨンサービスりに）があること 
を殖認しまず。 

① マイコンピュータのコント□-ルパネルで、 [ アプリケーシヨンの追力□と削除] 
をダブルクリックし、 [ Windows コンポーネントの追力□と削除]アイコンをク 
リ 、ソク します。 

② Windows コンポーネントの画面で、[インターネットインフォメーシヨンサービ 
ス川 S )] にチェックが付いていることを確認します。 

チェックがない場合は、チェックを付けてインス I ■■■- ルします。 


Windows コンポーネント 

Window 2000の□ンポ-ネントを巧加まだ排崎できます。 


巨 


誠邵哪说-写 

-下巧こは、お神 f ■がわ。してくを〇。 



I Iザ M ンデゥウスサ-む 


0.0 MB 叫 


酬：摇豁紀 P 州ポ-卜化 F'on がが、巧巧' ASP、 デ-が-ス瓣 


么罢むディス巧目巧のをけ： 09 MB 

空きディスウ巧が； 1380.7 MB 


<g る电〉 [ ホ(が> I _キザン垃レ」 


Web ブラウザをインストールしてください。 

コンピュータがネットワークに接続され、 TCP / IP が正しく設定されていることを 
確認してください。 
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□ □□□□□□□□日にね ndardTCP/IP Port ] 日 □□□□□□□□□ 


フリンタ 


Printer Status Page で管理するプリンタの設定:をします。 Printer Status Page を使用 
しない場合は、ここでの設をは不要です。 

/ ネットワークへの接続 

プリンタに装着した I / F 力ードまたはプリンタに標準装備のネットワーク I / F がネット 
ワークに接続され、 TCP/IP が正しく設をされていることを殖認します。 

0プリンタの設定 

んプリンタを追力□します。プリンタを追力□すると> Printer Status Page も自動的にイン 
ストールされます。 

追力□のち法は、かず rs ね ndard TCP/IP Port または LPR Port での接続」の手順に従っ 
て設定してください。そのとき、じ(下のを意事項を参照してください。 

ぶ □ standard TCP/IP PortD D D LPR Portd □ □ □ □ 52 □ □ □ 

原 □ IPP □ □ Q Windows 2000 □□中 65 □ □ □ 


□ M 

□ o 
D R 

□ 

□ c 
D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

□が日 

D e. D D 

□叩 □ □ 
□が D D 

□ s □ □ 

D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 
D D D D 

D D 
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D D 
D D 
D D 
D D 
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起動と表示 


Printer Status Page の起動と表示画面じついて説明しまず。 


起動ち法 


起動ち法1 

Windows 2000のプリンタフォルダで 
LP - 8500 C を運がし、画面左の [ 詳細]を 
クリツクします。 



起動ち法2 

Windows 2000のインターネット印刷画面か6起動する方法です。 


/ サーパの指定 

Internet Explorer を起動して、①〜③いずれかの書まで URL を指をします。 

書す）① http :// Windows 2000サーバのホスト名 （ DNS 名 )/Printers 

⑤ http :// Windows 2000サーパの〕ンピュータ名 （WINS 名 )/Printers 
③ http :// Windows 2000サーバの IP アドレス /Printers 
①の例） http :// Server / F>rinters 


〇 プリンタの指定 

ん プリンタの一覧が表示されます。使用する 
プリンタをクリ 、ソク してください。 


□ □ 

□ □ 

プリンタを 

共有プリンタのプリントキューをです。 

状態 

プリントキューの状態でず。 

場所 

プリンタを追力□するときに指をした場所が表示されます。 

ジョブ 

プリントジョブの数を表示します。 

モデル 

プリンタモデル名です。 

コメント 

プリンタを追力□するときに指をした、コメントが表示されます。 




1 7KME 

なの SSW B5EA 口 W ルの 

Jn|x| 

o 

:*民> 

* 'さ回立1 'さ** 因 お《ユ0 d 田 S 1を • 3 


ド 化；! ■( 白) 

リ M；3/4isatSI/c.irrte»s/DD -D01 aso 

■1 ピ径打！ 

福 

hsatSO 上のすぺてのプリンタ 


EPSON .'p 

<x>.> Pi 巧— 0 EPSON 




Printer Status Page 188 









3 


Printer Status Page の起動 

プリンタを達択すると、次の画面が表示されます。画面の左じある メニュー か6、印刷 
の制御ができます。詳しくは、 Windows 2000の マニュアル および HELP をご覧くださ 
い。 

この画面か5メニューの[デバイスの状態]をクリ、ソクすると、 Printers ね tus Page 画 
面を表示できます。 


卜 

■ フ…1■の 

S ミの 5壬 M 石 SI: 入 ■)«) ツール m ヘル7«) 

巧 

み頁 5 - 

* • 4过な1 a なち田 e 見ユ〇 ‘3 お田 1を •当 



§ ht1p//hs3l9iyprinter!/ipp_Q004asp'*eprnter=LP«XlX 日 6p 巧口日巧!] 


通 

-| hsatSO 上の EPSON LP-XXXX 


ブリンタ申: i- # 用完—円 SC 百0 
な芭中の F 申;ント ：〇 




-lasih 

舌ち 


盾 <-如項モ讯ました 西ィ> 卜巧-ジト 
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Printer Status Page 画面 


デパイスのが態 


画面の上半分に， EPSON プリンタの状態を 
表示します。表示内容はプリンタじより異な 
りまず。 



I 7 T イ化モ） MS ををモ M Mil ユ〇曲 J - IL ■の -0 口(の 



□ □ 

□ □ 

プリンタイメージ 

プリンタの状態とイメー ジ画像を表示します。 

プリンタにエラーが発生した場合は，エラー情報を表示 
します。 

ステータス 

メッセージ 

プリンタの状態をメッセージで表示します。 

[サマリー情報]タブ 

タブをクリックすると、プリンタの消耗品や用紙残量を 
ふ 7F レぶ 9 〇 

[ネットワーク情報] 
タブ 

タブをクリックすると、プリンタまたは I / F カードの 
ネッ ト ワーク情報を表示しまず。 
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サマリー情報 

プリンタの消耗品（トナー、インクなど）と用紙残量情報を表示します。実際に表示さ 
れる項目は> プリンタにより異なります。 



□ □ 

□ □ 

D D D D 

給紙装置を 

トレイ、カセツトなど、給紙装置のを称を表示しまず。 

用紙サイズ 

給紙装置にセツトされた用紙のサイブを表示します。 

残量 

用紙の残量を表示しまず。残量がかないときは、グラフを赤色 
で表示しまず。 

□ □□回 

トナ~残量 

トナーの残量を表 W します。カフーレーザープリンタの場合 
は、黒 t (かのトナーの残量も表示します。残量がかないとき 
は、色を表示の左のアイコンが点滅します。 

感光体ライフ 

感光体の寿命を表示しまず。感光体がトナーと別体の場合にの 
み、表示されまず。 

廃トナーボックス 

廃トナーの使用量をゲージで表示します。カラーレーザープリ 
ンタのみ表示しまず。 
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ネットワーク情報 

プリンタじ装着された I / F 力ードまたはプリンタに標準装備のネットワークン F の情報 
を表示します。見たいタブをクリックしてください。 





IT 77-()1(£) 房 * 壬の e 見こ 入 0 み > ツ - 化の W け电 1 

^xl 

II 戻を • * • 3 回田； '过宿宝因お员: A0 d 履® 1 置 • J II 

117ドレス 10 |g]hllo//tisa«90/Drinlers/ioD.C004asD^eainler=LPxxxx 

Zi が谢 l| 


hsa 均0上の EPSON LP-XX XX 



ブリン9申ユー：主用定7 团： 0 

な宙中の F キユンレ〇 



□ □ 

□ □ 

Ethernet 

ン F 力ードおよびネットワークン F の情報を表示します。 

TCP/IP 

I/F カードおよびネットワーク I/F の TCP/IP 情報を表 

7 F します。 

NetWare(R) 

I/F カードおよびネットワーク I/F の NetWare 情報を表 
TT ： しまず。 

AppleTalk(R) 

I/F カードおよびネットワーク I/F の AppleTalk 情報を 
表で:します0 

NetBEUI 

I/F 力ードおよびネットワーク I/F の NetBEUI 情報を表 
7 F しまで。 

SNMP 

ン F 力ードおよびネットワークン F の SNMP 情報を表示 
します。 
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第 14 章 



EpsonNet WebManager 


この章では、ネットワークデバイスを Web ブラウザで 
管理するユーテイリテイ 、 EpsonNet WebManager に 
ついて説明します。 


機能の概要 . 194ぺージ 

動作環境 . 195ぺージ 

ィノストール . 202へーシ 

EpsonNet WebManager の使い方 . 203ぺージ 
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機能の槪要 


EpsonNet WebManager は次のような特長を持つユーティリティです。 

- EpsonNet WebManager は、ネットワークデパイス管理用のユーティリティです。 
ネットワーク上に接続されているプリンタと> プリンタに装着されているネット 
ワーク I / F を探索し、現在どのような状態じあるかを確認したり、設定を変更した 
りできます。 

また、複数のデバイスをまとめて管理するためじ、グループごとに分類することも 
できまず。 


EpsonNet WebMan 明 er は、ネットワークの管理を巧うちが使巧してください。 
ネットワーク管理者は> Web ブラウザで EpsonNet WebManager をインス!ル 
したコンピュータにアクセスすることで，ネットワーク上のデバイス管理が可能に 
なります。 

EpsonNet WebManager は Web ブラウザ上で動作します。このため Windows 、 
Macintosh といったマルチプラットフォームに対応しています。 

ただし 、 EpsonNet WebManager 自体のインス!ルは > Windows 95/98/2000/ 
NT 4.0/ NT 3.51 でのみ行えます。 


EpsonNet WebManager は、下記のぺージに示す EPSON 製プリンタの他1こも、プ 
リンタ MIB 対応の他社製プリンタを管理できます。 

ただし，他社製プリンタの場合，一部の情報の表示や設定ができない場合がありま 
ず。 


ぶ □□□□□□□□□□□ 197D D D 
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動作環境 


サーパ 

EpsonNet WebManager は、ネットワーク上でサーバとして機能ずるコンピュータに 
インストールしまず。 

EpsonNet WebManager をインストールできるコンピュータは次の通りでず。 


コンピュータ 

下記の 0 S が動作可能な IBM PC-AT 互換機または NEC PC -98 シリーズ 


CPU 

Pentium 200 MHz t 又上 

メモリ 

64 MB W 上 

HDD 

空き容量 20 MB 上 


0S 

- Windows 2000 

- Microsoft WindowsNT 4.0/3.51 (Intel 版 Server / Workstation ) 

- Microsoft Windows 95/98 

Windows 2000をご使用の場合、本製品 I こ同捆の CD-ROM から EpsonNet WebManager 
をインス!''ールして < ださい。 

旧バージョンの EpsonNet WebManager は、 Windows 2000では使用できません。 

旧バージョンの EpsonNet WebManager がインストールされているコンピュータ I こイ 
ンストールする場合、旧バージョンの EpsonNet WebManager を削除ずる必要はあり 
ません。 


EpsonNet WebManager は次の環境で動作しまず。 

動作環境 


D 

□ □ 

□ □ 

D D 
D D 
□ □ 

D D D 
□ □ □ 
D D D 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
□ □ □ 
D D D 
□ □ □ 
□ □ □ 
D D D 
D D 〇 
□ □1 

D D D 
□ □ □ 
_— - D D 
D D 1 
□ □日 
D D D 

が日日 

巧 □□ 

n D D 
a 

M □日 

■s □□ 

w D D 

が□日 

N 〇〇 

加日日 

a . 日日 

E D D 


□ □ 
□ □ 
□ □ 
D D D 
D D D 
D D D 
D D D 

如日日 

w □日 
□ □□ 
d]d 


e 

9 


日日的 


D rL a 

□ □ w 
Dm" ^ D 

□ p ‘ 机日 
日 K が日 

T N □ 

□□ w □ 
b □昨 □ 

e D E D 

V D D D 
D D D D 
w □□□ 
^ D D D 
n D D D 

D D D 

如 □□□ 

V D D D 

が □□□ 

N o 〇〇 
^ D D D 

昨 □ □ □ 

E D D D 




基 
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ポイント 


□ □日 □ □ EpsonNet WebManagerD □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □ □ □ 


クライアント 

EpsonNet WebManager は、 Web ブラウザ上で動作しまず。 

このため、クライアントとして機能するコンピュータが Macintosh であっても 、 Web 
ブラウザがインストールされていれば、 Web ブラウザ上からサーバにアクセスして使 
用することができます oEpsonNet WebManager を使用ずるために必要な Web ブラウ 
ザの種類とパージヨンについては、 Readme . txt ファイルを参照してくださし、 
Readme . txt ファイルは、[スタート]メニューのプ□グラム 〔EpsonNet Web Manager ] 
— [ Readme . txt ] をクリックして、ご覧ください。 


® 目目□□□□□□□い。 24 X 76™ □□□□□□□□□□□□□□回 

ポイント 
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管理できるデバイス 


EpsonNet WebManager では、 LP - 8500 C や W 下のデパイスを管理ずることができま 
す。 



□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ I/F 
DDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□□□□□□ EpsonNet WebManagerD □□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

ぶ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 199 □□□ 


プリンタ 

EpsonNet WebManager で管理できるプリンタは、次ぺージに記載のネットワーク 
I / F でネットワーク I こ接続されている、次のプリンタでず。に00日年2月現在） 

EPSON 製プリンタ 

- EpsonNet WebManager が添付されているプリンタ 
(本書が同捆されているプリンタ） 

. ぺージプリンタ 

LP -1 700/1 700 S /1 800/1900 LP - 8200 /8300/8300 S / 8400 /8400 F / 8400 FX / 8600 

8600 F / 8600 FX 

LP -9200/9200 S /9200 SX LP - 9300/9600/%0 0 S (ネットワーク I / F 標準装備） 

LP -8000 C 

LP -8 目00 C / 8200 C / 8400 FN / 8400 FXN / 8600 FN / 8600 FXN /1 900 N (ネットワーク I / F 標準装備) 

-インクジエットプリンタ 

EM -900 C EM -900 CN (ネットワーク I / F 標準装備） 

MJ -910 C /930 C M J - 3000 C / 3000 CU /5 100 C / 6000 C / 8000 C 

PM - 5000 C / 9000 C / 700 0 C 

•ドットマトリ 、ソクスプリンタ 

VP -1 850/2200 VP -41 00/4200 VP -51 00/5200/6200 

上記]:が卜の EPSON 製プリンタについては、次のを件を満たしていれば 、 EpsonNet 
WebManager で管理できまず。 

-次ぺージ「ネットワーク 1/ FJ に記載のネットワーク I / F 力ードが使用可能なプリン 
夕、またはネットワーク I / F を標準で装備しているプリンタ 
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ネットワーク l/F 

EpsonNet WebManager で管理巧能なネットワーク I / F は次の通りです。 

(2000 年2月現在） 

- EpsonNet WebManager が添付されているネットワーク I/F 
- PRIF 8 S 
- PRIF 12 
- PRIFNW 1/2/2 AC 
- PR 1 FNW に/ 2 S /2 SAC 

- LP - 9600 S / 8200 C / 8400 FN / 8400 FXN / 8500 C / 8600 FN / 8600 FXN / 9300/ 
9600 /1900 N 、 EM - 900 CN に標準装備のネットワーク I/F 
(上記の他、本書が同捆されているプリンタじ標準装備のネットワーク I / F を管理でき 
ます。） 


PRIF 8 S 日 PRIF 12 日□□□□□□□□□□□□□□□□日 EpsonNet WebManager 

DDDDDDDDDDDDDD l/F □□□□□□□□□□□□□□□回 


® D D EPSON □□□□□□□ EpsonNet WebManager □ □□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□ l/FD DDDDDDDDDDI/FDDDDDDDDDDDDDD 
'でイント日 PS □ □ □ □ □ PostScriptD □□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□ PS □□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□CS □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


他社製プリンタ 

他社製プリンタの場合、プリンタ MIB に対応しているプリンタであれば、原則として 
EpsonNet WebManager で探索し、一覧に表示させることが巧能でず。しかし、プリ 
ンタやネットワーク I / F の状態や設をの確認、変更はできない場合がありまず。 


一日 ^日 
- D r a D 

-D [ ^ D 
-D D ^ D 
-D D e D 
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使用可能な機能とデイスの組み台わせ 


EpsonNet WebManager で使用できる、機能とデバイスの組み合わせは次の通りです。 

使用可能な機能 

EpsonNet WebManager のデパイス管理機能は、大きく分けると次のようになりまず。 
お使いの環境でこれらの機能が巧えるかについては、次ページをご覧ください。 

-デバイスの探索と一覧表示 

ネットワーク上に接続されているデバイス（プリンタとネットワークン F ) を探索 
し、 EpsonNet WebManager で一覧を表示します。またをデパイスの現在の状態を 
表 7 K します0 


デバイス詳細 

EpsonNet WebManager で、ネットワーク上のデパイス設走:を変更します。 

ネットワーク設を 

EpsonNet WebManager で、デバイスのネットワーク I/F 設定を変更します。 
グループ管理 

ネツトワークに接続されている複数のデバイスをグループごとにまとめて、デパイ 
ス管理を行いやすくします。 
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HTTPDn n n 


デパイスの組み合わせ 

プリンタとネットワーク I / F の組み合わせによって、次のように一部の機能が使用でき 
ない場合があります。 


□□□□□□□□□□ 

EpsonNet WebManager □□日 

□ □ □ □ 

□□□□□□ 

I/F 

□ □□□ 

□ □回 

□ □ □ □ 

□ □□□回 

□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ 

□ □ □ □ 

□ □ 

□ □ 

□ □ 

EPSON 製プリンク 

PRIF 8 S /12 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

EPSON 製プリンな 

PRIFNW 1/2/2 AC 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

EPSON 製プリンタ 
(プリンタ MB ホ対応) 

PRIFNW 1 S /2 S /2 SAC 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

EPSON 製プリンな 
(プリンな MIB 対応） 

PRIFNW 1 S /2 S /2 SAC 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

EPSON 製プリンク 

プリン女に標準装備の 
ネットワ-ク I/F 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

他社製プリンク 
(プリン女 MIB 対応） 

プリン女で使用可能な 
ネットワーク I/F 

A 

A 

A 

X 

A 


A - - •表示、管理のできない場合があります。 


® D EPSON D D DDDDDDDDD MIBD □□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ 2000 □ 2 D D D D 

巾ィント LP - 9600 S / 8200 C / 8500 C /9300/9600 

LP - 8300 F / 8400 F / 8400 FX / 8600 F / 8600 FX 
LP - 8400 FN / 8400 FXN / 8600 FN / 8600 FXN 
LP -1900/1900 N 
VP -6200 

□ EPSON □□□□□□□□□□□□□ I/F □□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□正2000 □ 2 D D D D 
LP - 9600 S / 8200 C / 8500 C /9300/9600 
LP -8400 F N / 860 OF N / 840 OF XN / 860 OF XN /1900 N 
EM - 900 CN 


D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

□ 

□ D 
D □ 

□ □ 

□□ 

D 
D □ 
□ □ 

i 

D D 
D D 
D D 
□ D 


□ 
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使用形態 


EpsonNet WebManager は、ネットワーク上でサーバとして機能ずる〕ンピュータに 
インストールし、 Web ブラウザ上で使用しまず。 

EpsonNet WebManager の使用形態には次の2種類があります。 


① EpsonNet WebManager と Web ブラウザを同ーコ 
ンピュータ上で使用 


EpsonNet WebManaaerO □□み 



ネットワーク上でサーバとして機能するコン 
ピュータに、 EpsonNet WebManager と Web 
ブラウザをインストールします。 EpsonNet 
WebManager き用のサーバを用意するあ要は 
ありません。 

1台のコンピュータでネットワーク上のデパ 
イスを管理できます。 

サーバとなるコンピュータ には、 
Windows95/98/2000/NT4.0/NT 3.5 1をお 
使いください。 


② EpsonNet WebManager と Web ブラウザを別のコ 
ンピュータ上で使用 


EpsonNet WebManagerO □ Q 々 




EpsonNet WebManager はネットワーク上で 
サーバとして機能するコンピュータにインス 
I-ールし、 Web ブラウザはクライアントとして 
動作ずるコンピュータにインスI•''ールしまず。 
クライアントコンピュータから Web ブラウザを 
起動し、サーパ上の EpsonNet WebManager 1こ 
アクセスして、 EpsonNet WebManager を使用 
しまず。 

この場合、 Windows の他、 Macintosh から 
EpsonNet WebManager を使巧して、ネット 
ワーク上のデバイスの管理を行うことができま 
ず。 


EpsonNet WebManager 201 






②[ネット ワークユーテ ィリティのイン 
ストール]を選択した後，[巧へ]ボ 
タンをクリ 、ソク します。次の画面が表 
示された6、 [EpsonNet 
WebManager のインストール]をク 
リ 、ソク して [ 巧へ]ボタンをクリック 
します。 

(画面に表示されるソフトウエアの種 
類やを称は、プリンタの機種によつ 
て異なりまず。） 

インストール 

[ ようこそ]の画面が表示されますので 
[ 巧へ]ボタンをクリックします。この後 
は，画面の指示に従ってインストールして 
ください。 


EPSON ネットワークユー了イリティのインストール《« 


EPSON 


な下め中かろを罢な巧目をわ®びくださぃ- 





/環境設定 

f インス!ールずるコンピュータに、 TCP/IP がインストールされ、 IP アドレスまたは 
ホストをが設定されていることを確誦します。ホストをは、 Windows ディレクトリで 
hosts ファイルか Lmhosts ファイル、または DNS サーバに登録します。 

〇 インストールの開始 

ん ①プリンタソフトウエア CD-ROM をコンピュータにセツトしまず。 


インス I -ール 


EpsonNet WebManager は次の手順でインス!-'―ルしまず。 Windows の画面を例に 
説明します。 



D J 
□ □ 

□ □□ 
③□日 
□ □□ 
□ □□ 
も日 
□ □□ 
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EpsonNet WebManager の使い方 


EpsonNet WebManager の起動方法と、オンラインマニュアルの見方を説明しまず。使 
い方の詳しい説明は、オンラインマニュアルを参照してください。 


起動ち法 


サーバからの起動 

ネットワーク上でサーバとして機能ずるコン ピユータに インストールした場合，サーバ 
か5の起動ちまは次の届りです。 


Windows9 已 /98/NT4.0/2000 

Windows[ スタート]メニューの[プ□グラム HEpsonNet WebMan 明 erHEpsonNet 
WebManager] をクリ、ソクして起動します。 


WindowsNT3.51 

次項「クライアントか6の起動」に記載されているちまで起動します。 

上記のちまとは別に， Web ブラウザか6起動することもできます。 Web ブラウザか6 
の起動ち法については、次項「クライアントか5の起動」を参照してください。 

クライアントからの起動 

ネットワーク上でクライアントとして機能するコンピュータか6 EpsonNet 
WebMan 明 er を起動するには，クライアント上で Web ブラウザを起動し、 Web ブラ 
ウザか5サーバにインスIルした EpsonNet WebManager を起動します。 

/ Web ブラウザの起動 

クライアント上で、 Web ブラウザを起動します。 

巧 EpsonNet WebManager の起動 
^ Web ブラウザ上で、次の URL を人力します。 

書前 h け P :// サーパの IP アドレスまたはホスト名:8090 
例） http :// 192.168 .100.201:8090 

(サーパの IP アドレスび192.168.100 .201 の場合） 
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オンラインマニュアルの見ち 


EpsonNet WebManager の操作方法は、 EpsonNet WebMan 明 er の [ ヘルプ]画面に 
ある[オンラインマニュアル]をご覧ください。オンラインマニュアルは次の手順で起 
動します。 

/ ヘルプ画面の表示 

EpsonNet WebManager を起動して、画面左側のメニューにある[ヘルプ]をクリッ 
クします。 

巧 オンラインマニュアルの表示 

^ [オンラインマニュアルへ]をクリックすると、オンラインマニュアルが表示されまず。 
また、 EpsonNet WebManager のを設を画面のち上にある [?] ボタンをクリックする 
と> 操作にあったヘルプが表示されます。 
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第 15 章 

イ寸録 




ネットワーク I/F の初期化方法などを説明します。 


ユーティリティの削除 . 207ぺージ 

ネットワーク I/F の初期化 . 209ぺージ 

困ったときは . 210ページ 

用語集 . 216ページ 

索引 . 221ぺージ 
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^ り EpsonNet InternetPrintQ □□□□□□□ EpsonNet Internet PrintQ □□□□□□□ 

レ □□□□□□□□□□ 

巧イソ n 


Windows 95/98/ NT 4.0/2000 


削除画面の起動 

マイコンピユータのコント□-ルパネルにある[アプリケーシヨンの追力□と削除]をダ 
ブルクリ 、ソク しまず。 


[セットアップと削除]画面で削除するユーティリティを選択し、 [ 追加と削除] ボタ 
ン （Windows 2000は [変更/削除] ボタン）をクリックします。後は、画面の表示 
に従って削除しまず。 

セットアッつ•と刖梯 I Windows 71 •イル I おめテ、'■(スウ 1 

,■1 つロッピ - テ '' ィスウまたは CI>ROM から巧ししヴ巧クーン;ンを 

セブトアのするには、比プトアブ： n ぞ巧してください。 

I セット 7 ッっ • の … ] 

—み ; かな / フトウぶま自か的に刖陈できミす。ロリク - シ 3 ンぞ刖除し 

な f たり、そのな巧ゎイルをま ! ちするには、一度から进んで[お加 

と刖燃を巧してくださし、の 

3Com W に Diagnostics 
ATI mdch64 テ ' ィスつ* レイドライが 

Microsoft Internet Explorer 4.0 
Microsoft Music Control 
Microsoft Outlook Express 
Microsoft Wallet 
VDOLive Player 


_OK _I _ キャンわル J _ 迪巧こ £ 


ューティ リテイの削除 

EpsonNet WinAssist/Direct Print/Internet Print/WebManager の削晩ま、 W 下の手順 
で行います。 
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WindowsNT3.51 


f 削除画面の起動 

f 削除するユー ティ リティのグループにある [ アンインストール]をダブルクリ 、ソク して 
起動します。 

削除 

ん 「違択したアプリケーシヨンとそのすベてのコンポーネントを完全に削除しますか？」 
というメッセージが表示されるので、 [はい] をクリックします。 

「アンインストールが完了しました。」と表示されたら終了です。 
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ネットワーク l / F の初期化 


次のような場合は、プリンタの操作パネルか6ネットワーク I/F の設定を初期化するあ 
要があ U ます。 

. ネッ トワ — ク I/F に誤った操作をしたり， ネッ トワ-クン F が誤動作をして、 ネッ 
トワーク I/F が設をユーティリティに表示されなくなったとき 
-設定ユーティリティのパスワードを忘れてしまったとき 



□ □□□□□□□□□□□□回 I/F □□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□回 


f プリンタの電源 OFF 

f 設定を初期化したいプリンタの電源をオフにしまず。 

巧 巧巧化 

C 0 操作パネルの[エラー解除]スイ、ソチを押しなが6、プリンタの電源をオンにします。 [ 
エラーお除]スイ、ソチは、印刷巧ランプが点灯するまで押してください。 

上で，初期化は完了です。 
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困ったときは 


ここでは、トラブルが発生した時の処置について、 0 S ごとに説明します。 


全 0 S 共通 


ネットワーク I / F の設定ができない/ネットワーク印刷ができない 


処置） 

まず、ネットワークステータスシートが EP 刷できるかどうかご確認ください。 

ネットワークステータスシートの印刷ができない場合は，プリンタ本体の[プリンタ 
モードメニュ ー] が、[ジドウ ] もしくは[ネットワーク]になっているか確認してく 
ださい。ネットワーク ステータス シートの印刷が可能な場合は、ネットワーク ステー 
タスシートに EP 刷されたネットワークの設定に誤りがないかをご痛認ください。 


z ^5= nDDDDDDDDDDDDDDDnDDl 60 DD 

設定する IP アドレスが分からない 


処置） 

IP アドレスは、外部との接続（インターネットへの接続，電子メールなど）を行う隐に 
は> 」 PNIC ( http :// www . nic . ad . jp / jp / index - j . h 而 I )に申請を巧って正まに取得していた 
だくあ要がありまずので，システム管理者へご柜談ください。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にわ一切行なわないというを 
件のちとに、下記の範囲のプライベートアドレスをご使用になることち可能です 
(RFC 1918で規をされています）。 

プライべートアドレス： 

10.0 .0.1 ~ 10.255 .255.254 
172.16 .0.1 ~ 172.31 .255.254 
192.168 .0.1 ~ 192.168 .255.254 

EpsonNet WinAssist 力《起動できない 
処置） 

EpsonNet WinAssist のインストール後に、 0 S 上でプ□トコルやサービスの追力□、削 
除を斤うと> EpsonNet WinAssist が起動しなくなります 。 EpsonNet WinAssist を削 
除し，再度インス!ルをしてください。 


z^DDDDDDDDDDDD 207 □回 
な □ EpsonNet WinAssist D □□□□□□□ 23 □□□ 

EpsonNet WinAssist の NetBEUI 画面がグレーアウト表示され、 
NetBEUI の設定が変更できない 


処置） 

下の設ををしてください。 

-設定を巧うコンピユータに TCP / IP を組み込み、 TCP / IP の設ををする。 
. ネツトワークン F に IP アドレスを設をする。 


D D 4D TCP/IP □ D D D 26 D D D 
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EpsonNet WinAssist の起動時に「ネットワークがインストールされて 
いないため、 EpsonNet WinAssist を使用することはできません」と表示 
される 

このメッセージは、次のような場合に表示されまず。 

-コンピュータに TCP / IP が組み込まれていない場合 

処置） 

[ OK ] ボタンをクリ、ソクすると EpsonNet WinAssist が起動しますが、 TCP / IP の設を 
はできません。お使いのコンピュータの状態を殖認して、 TCP / IP の組み込みと IP アド 
レスの設定をしてくださし、。 

逸= □ □ 4Q TCP/IP □ D D D 26 D D D 

EpsonNet WebAssist 力 《 起動できない 

処置） _ 

EpsonNet WebAssist をま巧するには、まず 、 EpsonNet WinAssist / MacAssist 、 ま 
たは ping コマンドを使用して、ネットワークン F の IP アドレスを設まするあ要があり 
ます。現在の設をは、ネットワークステータスシートの [ IPAddress ] 欄でお認できまず。 
ぶ CMP □□□□□□□ /D D D 34 D D D 

ARP/PING コマンドでネットワーク I/F の IP アドレスを設定できない 

ARP / PING コマンドを使届できるのは、次の場合です。 

. ネットワ—ク I / F の IP アドレスが初期値 （192.168.192.168) の場合 

処置） 

ping コマンドを実行後 > 「Reply from (IP address ): ..」のメッセージがお認できず > 
「Request Time Out 」 や 「Reply from .'…: Destination host unreachable 」 などのメッ 
セージが表示される場合は、接続しているネットワークケーブル、ネットワーク機器な 
どのネットワーク環境を確認してください。なお、 ARP / 円 NG コマンドによる設定は, 
同ーネットワーク上でのみ巧うことができまず。 

EpsonNet WinAssist の [ モデルち]に何も表示されず、 [IP アドレス] 
に [ NONE ] と表示される 

処置 1) 

ネットワーク I / F の IP アドレスが巧期値 （192.168.192.168) の場合，[モデルを]と 
[ IP アドレス]が表示されない場合がありますが、ネットワーク I / F の設定は行えます。 
ネットワーク I / F の設定を巧うと、正しく表示されるようになります。 


処置 2) 

EpsonNet WinAss 如表示]メニューの[最新の状態に更新]を実行してくださし、 


処置 3) 

EpsonNet WinAssis なツール]メニューの [ タイムアウト設を]で、タイムアウト時圍 
を大きい値に設定してください。この場合 ， EpsonNet WinAssist の動作が遅くなりま 
す。ごを意ください。 
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NetWare 環境 


NetWare サーバ経由の印刷で、クライアントでは印刷が終了するが、プ 
リンタから出力されない 


処置） 

サーバでキュー/プリントサーバのユーザに、印刷を巧なおうとしているユーザが登録 
されているか磕認してください。また 、 NetWare サーバにネットワーク I/F が□グイン 
しているかどうか磕認してください。 

EpsonNet WinAssist が正しく起動しない 
処置） 

Microsoft の Service for NetWare Directory Service がインス I —ルされているマシン 
では 、 EpsonNet WinAssist での NDS 設定:はできません。 

NDS サービスをご利用の場合は Novell クライアントサービスをインス I •''ールしてくだ 
さぃ。 

EpsonNet WinAssist のリスト画面で、 IPX グループにプリンタが表示 
されない 


処置） 

次の項目を痛認してください。 

-プリンタの電源がオンになっているか 

. ネットワ—ク I / F が 、 EpsonNet WinAssist を使用しているコンピュータと同ーセ 
グメントにあるか（同ーセグメントにない場合は、、ソールメニューの探索オプシヨ 
ンで設定してください） 

.EpsonNet WinAssist を起動するコンピュータから、管理者権限で□グインしてい 
るか 

EpsonNet WinAssist の起動じ時間がかかる 

コンピュータに Novell クライアントサービスなどをインストールしている場合や, 
Microsoft 社製 NetWare クライアントをインス I '■-ルしている場合、ダイヤルアップ 
ネットワークに IPX を使用するため 、 EpsonNet WinAssist の動作が遅くなる場合があ 
ります。これ6があ要でない場合は、使用しない設定じしてください。 


処置） 

① [マイコンピュータ H コント□-ルパネル]-[ネットワーク]で， IPX / SPX 互換プ 
□ トコルを使用しないネットワークアダプタを選択して、[プ□パティ ] を起動しま 
ず。 

② [バインド]タブを選択して、使用しない IPX / SPX 互換プ日トコルや 、 Novell NetWare 
クライアント用プロトコルのチェックをかします。 
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Macintosh 環境 


セレクタにプリンタが表示されない 
処置） 

次のことを確 f 忍してください。 

- Open Transport 搭載機種の場合： 

コント□—ルパネルの [ AppleTalk ] で [ Ethernet ] が選択されているか 

- Open Transport 非搭載機種の場合： 

コント□—ルパネルの[ネットワーク]で [ EtherTalk ] が選択されているか 
セレクタで AppleTalk が[使用]になっているか、 HUB 、 ケーブルなどのネットワーク 
機器もあわせてご確認ください。 
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Windows95/98 環境 


Windows から EpsonNet Direct Print を使って印刷した時に、ダイヤル 
アツプ接続ダイア □ グが表示される 


処置） 

インターネットの設定で[起動時にダイヤルアップでインターネットに接続](インター 
ネ、ソ トエクスプ□-ラ 4.0 X の場合は[モデムを使用してインターネットに接続]、イン 
ターネットエクスプ□ー ラ5の場合は[ダイアルアップの設定])が設定されていると， 
このメッセージが表示されることがあります。キャンセルするとその後は正常に印刷さ 
れますが、この設をを変更しないと Windows 起動後の最初の EP 刷時には、毎回メッ 
セージが表示されます。 

この設定を変更後、インターネットに接続する場合は、再度[インターネットオプシヨ 
ン]で [ LAN を使用してインターネットに接続]を違択するか、手動でダイヤルアップ 
ネットワークを起動してください。 


を)!きIわキュリティIコンテン‘ン枯巧Iブロヴラム） i なおちち1 
巧病 


ロ ローかレ（イントラネブト）のアト''レスコまつでわミほ用しない退） 


自れ i さち 

お 

A 


w?m\ 



ロブロキシサ—バ-ぞほ用してインタ-ネットにアクたスな） 

I ホI _詳を田が)...」 


Internet Explorer ぞ自巧 i を定するサ—パ-る 
は、ネットワークき巧者からほされることびあリ 
ます。 


設定妙... 


離!^化破のイントネ'?卜の訪邸上ききされが給 


_キャンむル 1 




EPSON プリンタウインドウ！3を使用しているが態で、 NetBEUI 印刷ま 
たは IPP 印刷を実行すると「通信エラーが発生しました」と表示される。 


処置） 

対象となるプリンタドライバのプ□パティで、 [ ユーティリティ]タブにある [ プリン 
夕をモニタする ] のチェックをかしてください。 
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WindowsNT/2000 環境 


Windows から EpsonNet Direct Print を使って印刷した時じ、ダイヤル 
アツプ接続ダイア □ グが表示される 


処置） 

インターネットの設をで[起動時にダイヤルアップでインターネットに接続](インター 
ネ、ソ トエクスプ□-ラ 4.0 X の場合は[モデムを使用してインターネットに接続]、イン 
ターネットエクスプ□ー ラ5の場合は[ダイアルアップの設定])が設をされていると， 
このメッセージが表示されることがあります。キャンセルずるとその後は正常に印刷さ 
れますが、この設をを変更しないと Windows 起動後の最初の EP 刷時には、毎回メッ 
セージが表示されます。 

この設定を変更後、インターネットに接続する場合は、再度[インターネットオプシヨ 
ン]で [ LAN を使用してインターネットに接続]を選択するか、手動でダイヤルアップ 
ネットワークを起動してください。 


( 夕 LAN をほ用してインターネットに括! 
ブロキシヴ- 


摘に）） 


自か i まち 

お 

A 


m^l 


を胶 I たキュリティ I コンテンシ枯巧 I ブロヴラム I 註を B 設定1 
柱病 

A コンビュータぞインターネットに语椅するじは、博 巧巧 fp 、 1 
ッ nj , 巧。ィヴ-ドをほ用してくださぃ。 巧病を … I 

訪定ぞ宜括ま巧するには、ホのオプションをほ巧してください： 

£ ^|とげ阳しし I ンツ _ I 


17ブ□キシサーバーぞほ用してインターネットにアクたスが 

I I _詳細の.'」 

口 □-れレ（イントぅネット）のアト•'レスコむでわをほ吊しない追） 

Internet Explorer ぞ自巧！を定する■すーバーる きをち (M) I 

は、ネットヮ—クを巧をから巧されることびあり 一 _I 
ます* 

自め i 視ぞほう i ：' 現なのイン》ーネットの設定び上吾きされる巧合 
があります。 


_キャンたル J 


さ麻山 


WindowsNT Server 4.0 経由で、管理者 L ソ外のクライアントから印刷で 
ぎない 


処置） 

ファイルサーバ上でプリンタのアクセス権リストか5 、 [Greater Owner ] が削除されて 
いる場合、もしくはに 「eater Owner ] の権利が[印刷]か[アクセス権なし]に設定さ 
れている場合にこの現まとなります。正しく EP 刷するには、に 「eater Owner ] の権利を 
[文書/ドキュメントの管理]に設をするか要があります。巧期設をは[文書/ドキュ 
メントの管理]です。 

EPSON プリンタウインドウ！3を使用しているが態で、 NetBEUI 印刷ま 
たは IPP 印刷を実行すると「通信エラーが発生しました」と表示される。 

処置） 

対まとなるプリンタドライバのプ□パティで、 [ ユーティリティ]タブにある [ プリン 
夕をモニタする]のチェックをかしてください。 
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用語集 


AppleTalk 

すべての Macintosh に標準で付属ずる、 LAN システムの規格、もしくはネットワー 
クソフ トウエアのを称。 Macintosh の標準的なネットワークプロトコルになってい 

它 J 〇 

ARP 

Address Resolution Protocol 。 TCP / IP プ日トコル群に属するアドレス解まプ□卜 
コル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを横索ずるときに用いる。相手のホ 
ストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更ずる場合1こも使う。 


D 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフォルト- 
ザー トウエイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに間い合わせて自動的に設定するプ 
□トコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割 
LJ 当てる。 

DNS 

Domain Name System 。 ネ、ソトワーク上のコンピュータをと、その IP アドレスとの 
対応付けを巧う仕組み。 IP アドレスは4巧の8ビット単位での数値のため、人闇に 
とっては覚えに<い。そこで、人間が覚えやずいような名前（ドメインを）との対 
応を保ちしておき、必要に応じてドメインをから IP アドレスへの変換を巧う。変換 
を行うサーバを DNS サーバという。 


E 


EtherTalk 

Macintosh 用の LAN を実現ずるためのシステムの一つ。 Ethernet のケーブルを使つ 
て運用する AppleTalk ネットワークのこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、 
コント□—ルパネルで EtherTalk を選択ずればよい。 


H 


HUB 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のツイストペアケーブルを 
RJ -45 モジュラージヤ、ソクで接続し、スター型 LAN を構築する。 



IPP 

Internet Printing Protocol 〇 IPP を使うことにより、インターネットを経由しての 
印刷が可能となる。 
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IPX 

Internetwork Packet Exchange。Novell 社の NetWare のプ日トコル 0 


IP アドレス 

IP じよる通信でネ、ソトワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス） 
のこと。国内では日本ネットワークインフォメーシヨンセンター ( JPN に）が IP アド 
レスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを取得 
できる。 



LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート印刷プ□トコ 
ル。 TCP / IP 上で動作する。 


M 


MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器 I こ組み化まれている機器固有の 
物理アドレス。 

M 旧 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP(Simple 
Network Management Protocol ) マネージャと SNMP エージェントとでかりとり 
されるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100じ(上のオブジェクト 
(管理対象）を含むテーブル I こなっている。管理対象となる機器ごとに MIB をも 
〇。 


N 


NDPS 

Novell Distributed Print Services 。 米 Novell 社の NetWare が提供ずる分散プリン 
卜機能。 NDPS によりプリンタ管理に要ずるコストの削減や、ネットワークを利用 
ずる ユーザ や管理者の生産性を引き上げることができる。 

NDS 

Novell Directory Services 。 米 Novell 社の NetWa 「 e 4.0 W 降に搭載されているディ 
レクトリ•サービス機能。ユーザやサーバ、プリンタなどの共有資源を一元管理で 
きる。各資源はツリー状のネットワーク構造で論理的に配置することができる。 
一度 NetWare に□グインすれば、それ W 降はそれぞれの NetWare サーバに□グイ 
ンすることな<、ネットワーク全体のサーバがプリンタなどが使えるようになる。 

NetBEUI 

通信プ〇トコルの1つ。ネットワーク-アドレスの設定が不要だが、ルータを越え 
ての使用はできない。 
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NetBIOS 

パソコン-ネットワーク届の适信プ □ トコルと API の規約。 

NetWare 

米 Novell が開発したパソコン LAN 用ネットワーク 0 S 。 IPX / SPX と呼ぶ独自プロ 
トコルを使巧する。 

NWADMIN 

NetWare 4. x のファイルシステム管理ツール。ネットワーク管理者は、ソリー内のす 
ベてのオブジェクトを管理できる。オブジェクトの作成、オブジェクトのプ□パティ 
の変更，コンテキスト上か6別の場所へのコンテキストの移動が行える。また、ファ 
イルシステム，ディレクトリサービスのトラスティ、ツリーにあるすべてのオブジェ 
クトの有劾な権利を磕認できる。 


P 


PCONSOLE 

NetWare 3. x のプリントサービス設を，管理ツール。 

PING 

TCP / IP が実装されたコンピュータ闇で送受信テストを行い、接続の殖認じ使用す 
るコマンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設をに障害が発生している場合, 
障害箇所を特定する隐に、まず□-カル-ホストに対して ping コマンドを実行し, 
正常に TCP / IP が実装されているか確認する。 


S 


SNMP 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プ□トコ 
ルで> ネットワークの構成や、 HUB 、 ルーターなどのネットワーク機器に関しての 
管理情報のやり取りじ使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」> 
ネットワーク機器は「エージェント」などと言われる。 



TCP/IP 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol 。 インターネット標準の适信プ日 
トコル 。 RFC (Request for Comments ) のおで公開されているため > 広く普及し 
ている。 


X 


エンテイテイタイプ 

オブジ王クトのタイプ。これにより，オプジ王クトが正当なちのであるか否かを識 
別できる。 
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ケ 


グートウエイ 

クライアントのアクセスを代巧する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とイン 
夕ーネツトの闇にゲートウエイ.サーバを設置し、社内 LAN か6はゲートウエイ. 
サーバ経由でインターネツトへアクセスする。異なるプ〇トコルのシステムやネツ 
トワークを柜互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲート 
ウェイとは区別する。 


Z1 


コンテキスト 

NetWare の NDS で、ディレクトリツリー内のをオブジェクトの函置を示すもの。会 
社名> 組織を，部円名などの要素から構成される。 


サ 


サブネツトマスク 

TCP / IP ネットワークでは，同じネットワーク部を持ったコンピュータ同±が适信 
できる。したがってネットワーク部とホスト部とを区別するか要があり、その隐に 
使巧されるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32ビッ 
卜か5なり、クラス C では24ビットに55.255 .255.0) が標準で使用される。 


ソ 


ソーン名 

AppleTalk で設定される、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的にあ 
うためのグループ。 


ツ 


ツイストペアケーブル 

1 0 BASE - T 規格のケーブル。2本のケーブルを対にしたものが寄り合わさっている。 
Ethernet の 10 Base - T や電話のモジュラーケーブル、 USB ケーブルなどじ使われ 
ている。 


ネ 


ネットワーククラス 

IP アドレスは，ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって， A 、 B 、 C の3 
つのクラスに分けられる。たとえば、クラス A は， IP アドレスの上位8ビットがマ 
スクされている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する隐に 
ま定する。 
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ノ \ 


バインダリ 

NetWare 3. x で， ユーザ、 グループ，ワークグループなどの構成要素を定義している 
データベース。 NetWa 「 e 4. x 陶ま、バインダリの代わりに NDS を使用。 


フ 


フレームタイプ 

ネットワーク上の通信 （ Workstation ^ packet ^ Client ) で、パケットに走:義され 
ているもの。サーバがサポートするフレームタイプにあわせて> 設定する。 

プ□キシサーバ 

インターネットと接続する際に> セキュリティをお保ずるために設置されるサーバ。 


ホ 


ポー トを音 

TCP や UDP が備える機能で,複数アプリケーションを同ーコンピュータまたはサー 
バ上で扱うための仕組み。サーバやパソコンは、 インターネッ 卜か6受信したパケッ 
卜を> ポート番号によって引きミ度すアプリケーションを特定する。 

ポーリング 

NetWare の、プリンタ環境設をオプションの1つ。ポートドライバ （ NPRINTER ) が 
定期的にデータポートを磕認（ポーリング）し、データポートがプリンタじデータ 
を転をする準備ができているかを調べる。 
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